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Oprava havarijniho stavu opémé zdi na pozemku pare. &. 125/1

Vyjadreni hydrogeologa k projektové dokumentaci a zimé&ru
opravy opérné stény




UvaZovana stavba se nachdzi v ochranném pasmu pfirodnich lésivych zdroji
lazefiského mista Karlovy Vary IB stupné (v blizkosti hranice s pAsmem stupné IA, tedy zony
nejvyssi ochrany proti Gnikéim ropnych latek) dle zakona ¢. 164/2001 Sb.

Zajmové Uzemi se nachdzi v intravilanu mésta Karlovy Vary a je na SZ
ohrani¢eno mistni komunikaci Libuginy ulice, na JV zéstavbou a na V mistnimi
komunikacemi a plivodni zastavbou. Uzemf bylo historicky urbanizovéno, ¢ast objektt blize
Skole v Libusing ulici byla v nedavné dob& nové vystavéna. Morfologie z4jmového tizemi m4
charakter relativné piikrého svahu s nékolika nevelkymi, antropogennimi svahovymi stupni.
V generelu je morfologie prib&Zné utvafena antropogenné stavebni &innosti rizného
charakteru dle aktualnich potfeb stavebni ¢innosti lokalni zastavby. Op&ma sténa v Libuging
ulici mé patu v rozmezi 420,13 — 427,62 m nad mofem a vy3ka stény dosahuje od 0,6 m do
vysky 2,97 m.

Pokryvné utvary jsou tvofeny kvartérnimi horninami charakteru tmavsich huméznich
piscitych hlin, misty s pfimési antropogenniho materialu charakteru drobnych ulomki star$iho
stavebniho materidlu, v mocnostech do 1,5 m. Do téchto pokryvnych utvari vikaruji horniny
skalniho podkladu granitového charakteru v mocnostech desitek centimetri.

Hominy skalntho  podlozi v  z4jmovém  Gzemi jsou tvofeny
autometamorfovanym granitem naleZejicim karlovarskému plutonu. V zajmovém tuzemi je
prikontaktni zéna granitu hydroterméln& alterovana. Hydrotermalni alterace byla ovéfena a
dokumentovéana vrinymi priizkumnymi pracemi. Reliéf skalntho podloZi jevi nepravidelny
priabéh od trovné pod terénem 0,4 m aZz 3,0 m.

Ve spodnich skalnich partiich ptimo pod opérnou sténou prochézi historicky tunelovy
tubus podzemni lanové drahy Divadelnf namésti — Imperial.

Sténa, zajiStujici ulici Libuina je tvofena sténou zlomového kamene zdéného na
hlinénou maltu. Pivodné zajistovala ulici, kde byl maly provoz vice & méné pesi, konské
povozy a pfed prvni svétovou vélkou poéinajici automobilovy provoz. S postupnou vétsi
intenzitou automobilového provozu nariistajictho po druhé svétové valce a s vysokym
nariistem dopravniho zatiZeni po roce 1989 kdy vzrostla intenzita vystavby v Moravské ulici,
prekonanim technické Zivotnosti opémé stény i pravd&podobné zméné geotechnickych
vlastnosti zasypu za op€mou sténou doslo k Caste¢nému poklesu nivelety chodniku a
komunikace oproti koruné stény misty aZ o 30 ¢cm (zv143té pak v homni % délky opémé stény).
Vlivem vyplavovéani hlinéné malty v kamenném zdivu doslo na &4sti stény k uvolnéni zdiva a
k jejimu vypadnuti a v nékterych partiich zhrouceni ¢4sti zdiva také hrozi.

NavrZené feSeni zajiSténi opémé stény a piilehlé komunikace v ulici Libugina bylo
zpracovano s ohledem na charakter geologické stavby a exponovanost mista. Regeni bylo
optimalizovano tak, aby nedoslo k plodnému odkryti exponovaného tizemi a zisahy do
horninoveho prosttedi neaktivovaly destrukéni zmény. Realizace sanace je feSena pomoci
prvku specialniho zakladéni a zemnich kotev. Nejhlubsi bodovy zasah je predpokladan do
hloubky s kétou cca 416 m nad mofem.

NavrZzené technické FeSeni tak jak je predkladano spolehlivé zajisti opérnou sténu
v Libudiné ulici a pfiznivé ovlivni geologické, hydrogeologické a geotechnické poméry

exponovaného zajmového tizemi.

V Karlovych Varech 18. 4. 2013




