POHLED VYCHODNI

Meritko M 1

- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50 mm, @ 40 mm a @ 32 mm. Vy3ka cca 1130 mm nad podezdivkou.

- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vysky 1300 mm dle CSN EN 73 6101 a TP 186 (navrh dle obrazku "P1" TP 186).
- Nové zabradli provedeno z ocelovych bezeSvych trubek & 70 x 3 mm, @ 48,3 x 3 mm a @ 32 x 3 mm. Zabrad|i kotveno pfes roznaseci
plech velikosti 220 x 180 x 10 mm za pomoci chemickych kotev a zavitovych tyci M14.
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POZNAMKA

4 Tato projektové dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou projektovou dokumentaci - je provedena v rozsahu

dokumentace pro stavebni povoleni dle platné vyhlasky.
4 Skutecné rozméry ovéfit na stavbé.
4 Veskeré konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem a dodrzovat platné normy CSN.

Prostup podezdivkou $ife 150 mm vetné
pfesahu nad opérnou sténu - pro odvod vody
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- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek @ 50\ —H ~ [
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- Provést Zelezobetonovy zakladovy prah v paté zdi 400/350 mm cca 200 mm pod terén, terén pod prahem bude vyrovnan. Prah vyztuZen konstrukéni vyztuZi a svafovanou siti - nechat volné
pfesahy do télesa zdi.
- Provést jednostranné bednéni do % vysky, vyztuz 2x svafovana sit 8/150/150 mm. Betonaz télesa zdi o tl. 250 mm (pouZity Beton C30/37, XC4, XA1, XF4) s vynechanim prostupu pro hieby (DN - —- - -
125 mm) a roznaseci ocelové desky (250/250 mm). Vypracoval : Zd. Volek PROJEKTOVE A INZENYRSKE SLUZBY
- Vrtani spodnich trovni pro hfieby - vrtané zemni ty¢ové hfeby (CKT 25, délka 5,0 m ve sklonu 20-25° od vodorovné osy, v osové vzdalenosti & 1,50 m. H - PaSP SERVICE 3po|. ST.0.
- Bednéni pro 1/2 vyky zdi a dtto dle postupu prace (bod. 4) jako pro spodni &ast - provedeni az pod fimsu - hlavu zdi. Zodp. projektant : Ing. M. Trnka Jéchymovska 98/ 59, 360 04 Karlovy Vary
- Provedeni dovrchnich odvodriovacich vrtl pod thlem 10°, profil 70 mm - délky odvodnéni cca 3,0 mb v rastru a 1,5 m ve. vystrojeni vypaznici z perforované PVC trubky DN 50 mm. G0 18226817 6IC C718226817
- Na korunu zdi bude vybetonovana nova zelezobetonova Fimsa, ktera bude pfikotvena pomoci ocelovych trnti. Cely povreh zdi bude opatien ochrannym hydrofobnim natérem. Investor : Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary Tel 35’3 297103
- Nafimsu bude prikotveno nové ocelové trubkové zabradli vysky 1300 mm, sloupky kotvené pomoci roznasecich plecht ti. 10 mm do fimsy opérné zdi chemickymi kotvami. Ocelové konstrukce .
zabradli budou opatfeny 1x reaktivnim antikoro natérem a 2 x vrchnim syntetickym natérem. Akce: Zak.&islo 082 015 Kopie :
- Po zaji$téni zdi bude opravena dotena ¢ast schodisté s podestami - obnova betonové opérné zidky, pfeskladani ogisténych Zulovych stupiill a doplnéni zabradli. = A B Vs =
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2 Zména dle skuteéného stavu opérné zdi po odkryti 0712013 Zd. Volek F 1.1, Architektonické a stavebn technické feseni Dotum - "/ 2012
1 DoplInéni dle skuteéného stavu opémé zdi po odkryti 06 /2013 Zd. Volek Obsah - Ve Ek




