Opérna zed, ulice Na Vysing, Karlovy Vary Z2

A. PRUVODNIi ZPRAVA — Zména 22

a) ldentifika¢ni udaje

STAVBA : Opérna zed, ulice Na Vysiné, Karlovy Vary - Bohatice,
Karlovarsky kraj
Zména Z2 - provedena na zakladé skute€nosti

zjiSténych na stavbé po odstranéni puvodniho bet.
torkretu ve smyslu odd. 9 puvodniho statického

vypoctu
INVESTOR : Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21,
PSC 361 20, Karlovy Vary
PROJEKTANT : H-PaSP SERVICE spol. s r.o., Jachymovska 98/59,
K.Vary
HIP : Ing. Milo$ Trnka, Al pro PS — e.v€. 0300472
STUPEN PD : Projekt pro stavebni povoleni — Zména Z2
STAVEBNI URAD : Karlovy Vary

Zakladni charakteristika a ucel stavby - vSeobecné udaje

Jedna se o0 opravu a sanaci stavajici opérné zdi a schodisté k ni pfiléhajici. DotCené
pozemky u zdi se nachazi podél mistni obsluzné komunikace — slepa ulice Na
Vysiné, K.Vary - Bohatice. Pfijezd do lokality je po komunikaci od centra €i
okrajovych ¢asti KV ul. Teplarenskou.

b) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku,
majetkopravni vztahy

Opérna zed a Cast schodisté uréené k sanaci se nachazi na pozemcich p.p.¢.
452/42, 452/23 ve vlastnictvi investora — mésta K.Vary

Majetkopravni vztahy - pfehled pozemku a jejich viastniki :

DotcCena parcela

- p.p.C. 452/42 — manipulacni plocha — ostatni plocha — vlastnik mésto K.Vary,
Moskevska 2035/21, K.Vary

- p.p.C. 452/23 — zahrada — vlastnik mésto K.Vary, Moskevska 2035/21, K.Vary

- p.p.C. 660/2 — ostatni plocha — vlastnik mésto K.Vary, Moskevska 2035/21, K.Vary

sousedni parcely
- p.p.C. 452/22 — zahrada — manz. Renata a Vaclav Matouskovi, Na VySiné 123/1,
K.Vary — Bohatice

- st.p.C. 260 — zastavéna plocha a nadvofi — soukromi vlastnici

- Véra Dorotikova, Na Vysiné 157/2, Karlovy Vary, 360 04
- Bohumil Faldus , Na Vysiné 157/2, Karlovy Vary, 360 04
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Opérna zed, ulice Na Vysing, Karlovy Vary

- Daniel Vasko, nabf. J.Palacha 923/4, Karlovy Vary,
360 01

— v8e — viz dokladova ¢ast — vypisy z KN a informace z KN

c) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Vychozi podklady

- Geodetické zaméreni dotéenych parcel — provedeno v ramci zakazky (08/2012,
GEO Team, Ing. Boris Zugar, Jachymovska 80, K. Vary)

- Vizualni prohlidka - (provedeno v ramci zakazky)

- Snimek z KN

Objekt a uzemi je pfistupné z mistni komunikace Na Vysiné, neni pfipojen na inz.

sSité a energie.
-Prohlidka stavby po odhaleni bet. torkretu

d) Informace o splnéni pozadavku dotéenych organt
- podminky vyjadfeni v PD dodrzeny

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu
- podminky OTP dodrzeny

g) Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatieni v dotéeném uzemi
- nejsou vyzadovany

- dle stavu ovéfeném na stavbé bude vyvolana prelozka el. vedeni NN vefejného

Z2

osvétleni na p.p.¢€. 452/42 - sloupu V.O. ve svahu — navrzeno formou bez spojkovani

kabelt

- stavajici plynovodni potrubi bude opatfeno v dot€eném useku - trase chraniCkami

(pulené provedeni).
- kanalizacni stoka bude ochranéna obetonovanim

Podminujici investice :
Nutna opatreni — upravy plochy komunikace nad opérnou zdi :

- plochu zelené — pruh za hlavou zdi (v soucasnosti bez odtoku) odstranit

v€. podkladnich vrstev a nahradit skladbou komunikace dle stavajiciho

souvrstvi
- doplnit odvodnéni komunikace — priénym pfimym Zlabem u konce
komunikace s vynucenym prespadovanim vozovky v této plose a

doplnénim vpusti (s dostatecnou kapacitou) a s napojenim na stavajici

kanaliza¢ni Fad.
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h) Predpokladana Ihuta vystavby vé. popisu postupu vystavby
Zahajeni stavby 09/2013

Dokonceni stavby  11/2013

Lhuta vystavby : cca 1-2 mésice

Postup vystavby :

Byl upraven na zakladé zjisténych skutecnosti na stavbé po odstranéni pivodniho
betonového torkretu.

Zajisténi provizorni vydifevou, provadéni praci po zabérech, docisténi povrch,
provést Zel.betonovy zakladovy prah v paté, provest jednostranné bednéni do
vySky, betonaz v&. armatury s vynechanim prostupt pro hifeby a roznaseci desky,
vrtani spodnich urovni pro hfeby + osazeni a zaliti hfebu, osazeni roznasecich deska
pfikotveni na hieby, (prabézné dobourani zabradli, fimsy), bednéni pro 2/2 vySky a
dtto prace jako pro spodni ¢ast — provedeni az pod hlavu zdi, provedeni dovrchnich
odvodnovacich vrtu v€. vystrojeni PVC trubkami. Nasledné bude dokonéena nova
hlava — fimsa zdi v€. ochranného zabradli. Po zajisténi zdi bude opravena dotfena
Cast schodisté s podestami — obnova betonové opérné zidky, preskladani ocisténych
zulovych stupriti a doplnéni zabradli.

i) Statistické udaje

Celkovy naklad stavby

prfedpoklad cca 1,3 mil. K

Celkova délka opérné zdi — cca 20 mb, schodisté — ¢ast urena k opravé (podesty a
rameno cca 9 mb.

Zpracoval :
Ing. Trnka
06/2013
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