REZ KANALIZACNI STOKOU

- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek & 50 mm, @ 40 mm a @ 32 mm.

a @ 32 x 3 mm. Zabrad|i kotveno pres roznaseci plech velikosti 220 x 180 x 10 mm za

pomoci chemickych kotev a zavitovych ty&i M14.

Vyska cca 1130 mm nad podezdivkou.
- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vysky 1300 mm dle CSN EN 73

6101 a TP 186 (navrh dle obrazku "P1" TP 186).
- Nové zabradli provedeno z ocelovych beze3vych trubek @ 70 x 3 mm, & 48.3 x 3 mm

- Demontaz stavajiciho ocelového zabradli z trubek & 50

mm, & 40 mm a & 25 mm. Vy3ka 860 mm
- Po provedené sanaci bude osazeno nové zabradli vySky

1100 mm z ocelovych bezeSvych trubek & 44,5 x 3 mm,
P38x3mmad25x2,5mm

Stavajici STL plynovod PE 225 mm.
Potrubi po odkryti opatfit chranickou.

Dno kanalizace

Stavajici kanalizacni fad KT DN

300, obsypat piskem

a dukladné obetonovat (chranicka) betonovou deskou

tl. min. 100 mm s vlozenou beto

narskou siti.

Meéritko M 1 : 30

- Provést jednostranné bednéni do % vySky, vyztuz 2x svafovana sit 8/150/150 mm. 3.Betonaz télesa zdi o tl. 250 mm (Pouzity Beton
C30/37, XC4, XA1, XF4) s vynechanim prostup( pro hfeby (DN 125 mm) a roznaseci ocelové desky (250/250 mm).

- Vrtani spodnich Grovni pro hieby - vrtané zemni ty€ové hfeby (CKT 25, délka 5,0 m ve sklonu 20-25° od vodorovné osy, v osové
vzdalenosti a 1,50 m. VySkové osazeni je navrzeno ve 2 - 3 Grovnich. Osazeni prvni fady kotev je minimainé 1,00 m pod horni

hranou stény opérné zdi a druhé a tfeti fada je o 1,10 m nize neZ pfedesla fada. Osazeni kotev je v pldorysném rastru v
jednotlivych fadach posunuto o 1/2 osové vzdalenosti horni fady kotev. Délka kofenové €asti zemni kotvy je uvazovana v délce 4,00
m. Injektaz kofenové Casti se predpoklada vysokotlaka 0,80 - 2,10 MPa a spotfeba cementové injektazni smési je maximalné 25 |
na etaz (etaz 0,50 m). Predepnuti kotvy je navrzeno na hodnotu 50 kN. Na hlavé kotvy bude osazena ocelova rozna3eci deska
minimalniho rozméru 250/250/12 mm. Hlava kotvy bude ¢aste¢né zapusténa do kapsy ve zdi tak, aby pfi nasledné pravé povrchu
opérné zdi nepresahovala lic stény zdi. Ocelové zabradli a fimsa na koruné zdi bude mechanicky odbourano - po Usecich.

- Bednéni pro druhou polovinu vysky zdi a dtto dle postupu préace (bod. 4) jako pro spodni East - provedeni az pod Fimsu - hlavu zdi.
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Provedeni dovrchnich odvodriovacich vrtii
pod thlem 100, profil 70 mm - délky odvodnéni
cca 3,0 mb v rastru a 1,5 m v&. vystrojeni vypaznici

z perforované PVC trubky DN 50 mm.

2,68

Stavajici kanalizacni fad
KT DN 300

- Provést jednostranné bednéni do % vy3ky, vyztuz 2x svafovana sit 8/150/150 mm.
- Betonaz télesa zdi o tl. 250 mm Beton C30/37, XC4, XA1, XF4 s vynechanim prostupdl pro hfeby a roznaeci ocelové desky.

- Vrtani spodnich Grovni pro hiieby - vrtané zemni tyové hreby.
- Bednéni pro druhou polvinu vySky zdi a dtto dle postupu prace (bod. 4) jako pro spodni €ast - provedeni az pod fimsu - hlavu zdi.
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- Provedeni dovrchnich odvodfiovacich vrtdi.
- Na korunu zdi bude vybetonovana nova Zelezobetonova fimsa.

- Na Fimsu bude pfikotveno nové ocelové trubkové zabradli.

- Po zajisténi zdi bude opravena dotéenéa Cast schodisté s podestami.
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ISrovést Zelezobetonovy zakladovy prah v paté zdi 400/350 mm cca 200 mm pod terén,
terén pod prahem bude vyrovnan. Préh vyztuzen konstrukéni vyztuZi a svafovanou sit
- nechat volné presahy do télesa zdi.
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x 2 Zména dle skuteéného stavu opémé zdi po odkryti 07 /2013 Zd. Volek
- Rozebréni schodiStovjch stupfi a efich ociSténi vodnim paprsten. 1 Doplnéni dle skute&ného stavu op&mé zdi po odkryti 06/2013 | Zzd. Volek
- Demolice schodiStové zidky. - - -
- Vybudovani nové Zelezobetonové schodistové zdi tvaru L*. Pata bude v délce 500 mm zapusténa pod schodists. ZaloZeni zdi bude C. POPIS ZMENY DATUM VYPRACOVAL
800 mm pod drovni terénu. TlouStka opérné zdi a paty bude 300 mm. Pro op&mou zed bude pouzit beton B 30 V8 T100.
- Povrch opérné zdi bude oSetfen hydrofobnim natérem.
- Na hlavu opérné zdi bude ukotveno nové ocelové zabradli. Vypracoval : 7d. Volek PROJEKTOVE A INZENYRSKE SLUZBY
- Schodisté bude vyskladano z plvodnich ogisténych kamennych stupfit uloZzenych na nové sténé a térkopiskovém podsypu zhutnéném _
na 0,2 MPa tl. min. 250 mm. Styk mezi betonovou sténou a schodistovym stupném bude diikladné vytmelen trvale pruznym tmelem. Zod roiektant Ing. M. Trnka H i PaSP SERVICE SpOI' SI.o.
p- proj ' 9. M Jachymovska 98 /59, 360 04 Karlovy Vary
IO 18226817, DIC CZ18226817
, Investor : Statutdrni mésto Karlovy Vary, Moskevskd 21, 361 20 Karlovy Vary Tel. 353 227 103
POZN AM KA . Akce: . , . e Zak.&islo 082 015 Kopie :
4 Tato projektova dokumentace nenahrazuje provadéci ani dilenskou projektovou dokumentaci - je provedena v rozsahu OPERN A ZED, U L | CE N A VYS| N E Formét
dokumentace pro stavebni povoleni dle platné Vyhlé§ky. KARLOVY VARY - BOHATICE, KARLOV. ARSKY KRAJ
4 Skuteéné rozméry ovéfit na stavbé.
4 Veskeré konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem a dodrzovat platné normy CSN.
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