Opérna zed, ulice Na Vysing, Karlovy Vary z2

F.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA - navrh opravy — 72

Opérna zed na parcele €. 452/42 ,
ulice Na Vysiné, Karlovy Vary - Bohatice

1. Stavajici stav

Opérna zed je vybudovana u komunikace Na Vysiné. Na jizni strané zajiStuje ukonCeni
komunikace a na vychodni strané je postavena podél komunikace. Na jizni ¢ast opérné
zdi navazuje kamenné schodisté pési stezky. Jizni ¢ast opérné zdi ma délku 7 230 mm
a vychodni ¢ast ma délku 11 700 mm. VySka opérné zdi v jizni ¢asti nad terénem je cca
530 mm, na vychodni strané 3 590 mm. VySka opérné zdi ve vychodni ¢asti nad
terénem kolisa od 3 590 mm do cca 2 600 mm.

Zména Z2 — zahrnuje upravu na zakladé posouzeni stavu opérné zdi v prubéhu
realizace dne 1.6. 2013 po odstranéni vrstvy pilvodniho betonového torkretu a
zjisténi, Ze hloubka zvétrani zasahuje do télesa puvodni kamenné zdi hloubéji
oproti ptivodnim predpokladiim (misty 400 mm plosné 100 mm), a dals$i poruchy
nefunkéni koruna, trhlina v rohu zdi. Nutno ovérit zakladové poméry zdi —
predepsano provedeni sondy v paté zdi s naslednym vyhodnocenim statika !!!
Prvotni je okamzité provizorni zajisténi zdi vydrevou !!!

2. Navrh opravy

2.1 Opérna zed
Oprava bude provedena nasledujicim postupem:
Provizorni vydfeva (dfevéné vzpéry pfes pomocné svlaky — roznaseci tramy).
Veskeré dalSi prace na zajisténi zdi budou provadény po zabérech — stanoveno v max.
délce a 4,0 mb, dtto plati do faze praci na zakladovém prahu.
Provedeni kopané sondy v paté zdi — ovéfeni stavu a hloubky zakladové spary.
1. Provést zelezobetonovy zakladovy prah v paté zdi 400/350 mm cca 200 mm pod
terén, terén pod prahem bude vyrovnan. Prah vyztuZen konstrukéni vyztuzi a
svarovanou siti — nechat volné pfesahy do télesa zdi.
2.Provést jednostranné bednéni do V2 vysky, vyztuz 2x svafovana sit’ 8/150/150 mm.
3.Betonaz télesa zdi o tl. 250 mm (Pouzity Beton C30/37, XC4, XA1, XF4)
s vynechanim prostupt pro hieby (DN 125 mm) a roznaseci ocelové desky (250/250
mm).
4.Vrtani spodnich urovni pro hieby - vrtané zemni tyCové hieby (CKT 25, délka 5,0 m
ve sklonu 20-25° od vodorovné osy, v osoveé vzdalenosti a 1,50 m. VySkové osazeni je
navrzeno ve 2 - 3 urovnich. Osazeni prvni fady kotev je minimalné 1,00 m pod horni
hranou stény opérné zdi a druha a tfeti fada je o 1,10 m niZe nez pfedesla fada.
Osazeni kotev je v padorysném rastru v jednotlivych fadach posunuto o 1/2 osové
vzdalenosti horni fady kotev. Délka kofenové Casti zemni kotvy je uvazovana v délce
4,00 m. Injektaz kofenové Casti se predpoklada vysokotlaka 0,80 — 2,10 MPa a
spotfeba cementové injektazni smési je maximalné 25 | na etaz (etaz 0,50 m).
Predepnuti kotvy je navrzeno na hodnotu 50 kN . Na hlavé kotvy bude osazena
ocelova roznaseci deska minimalniho rozméru 250/250/12 mm. Hlava kotvy bude
Castecné zapusténa do kapsy ve zdi tak, aby pfi nasledné upravé povrchu opérné zdi
nepfesahovala lic stény zdi.
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Ocelové zabradli a fimsa na koruné zdi bude mechanicky odbourano — po usecich
5.Bednéni pro 2/2 vysky zdi a dtto dle postupu prace (bod. 4) jako pro spodni ¢ast —
provedeni az pod fimsu - hlavu zdi.

6.Provedeni dovrchnich odvodriovacich vrtd pod thlem 10°, profil 70 mm — délky
odvodnéni cca 3,0 mb v rastru a 1,5 m v¢€. vystrojeni vypaznici z perforované PVC
trubky DN 50 mm.

7.Na korunu zdi bude vybetonovana nova zelezobetonova fimsa, ktera bude pfikotvena
pomoci ocelovych trn.

Cely povrch zdi bude opatfen ochrannym hydrofobnim natérem.

8.Na fimsu bude pfikotveno nové ocelové trubkové zabradli vysky 1300 mm, sloupky
kotvené pomoci roznasecich plechu tl. 10 mm do fimsy opérné zdi chemickymi kotvami.
Ocelové konstrukce zabradli budou opatfeny 1x reaktivnim antikoro natérem a 2 x
vrchnim syntetickym natérem.

9.Po zajisténi zdi bude opravena dotena €ast schodisté s podestami — obnova
betonové opérné zidky, prfeskladani oc€isténych Zulovych stupriti a doplnéni zabradli.

2.2 Kamenné schodisté

Kamenné schodisté, v€etné schodistove zdi, je v havarijnim stavu, a proto bude
vybudovano schodisté nove.

Postup praci:

Rozebrani schodistovych stupnu a jejich ocisténi vodnim paprskem.

Demolice schodistové zidky.

Vybudovani nové Zelezobetonové schodistové zdi tvaru ,L“. Pata bude v délce 500 mm
zapusténa pod schodisté. Zalozeni zdi bude 800 mm pod urovni terénu. Tloustka
opérné zdi a paty bude 300 mm. Pro opérnou zed bude pouzit beton

B 30 V8 T100.

Povrch opérné zdi bude oSetfen hydrofobnim natérem.

Schodisté bude vyskladano z puvodnich ocisténych kamennych stupnu.

Il Dle potfeby s ohledem na pfibetonovani lice zdi muze dojit k upravé rozméru — Sirky
schodl — POZOR zachovat min. rozmér $ = 1,1 m.

Stupné uloZeny na ozubu vné&jsi schodistové zdi na strané jedné a v plose na SP
podsyp (hutn&ny na min 0,2 MPa) v tl. 250 mm. Styk s opravenou ZB st&nou bude
vytmelen trvale pruznym tmelem.

Do hlavy vnéjsi schodistové zdi bude ukotveno nové ocelové trubkoveé zabradli —
dvoutyCové (vySka min. 1100 mm), sloupky kotveny pomoci ocelovych plecht tl. 100
mm a chemickymi hmozdinkami do hlavy zidky.

Ocelové konstrukce zabradli budou opatfeny 1x reaktivnim antikoro natérem a 2 x
vrchnim syntetickym natérem.

Ponechana ¢ast zabradli podél pokracujici pési komunikace na vychodni hrané v délce
cca 6,5 mb bude oCisténa a opatfena natérem.

3. Vyvolané upravy

3.1 Prelozeni sloupu a ¢asti vedeni kabelového rozvodu V.O.
- viz samostatna ¢ast

3.2. Ochrana inzenyrskych siti dot€éenych vystavbou
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3.2.1 Kanalizaéni fad — stoka

V misté kfizeni opérné zdi a schodisté vC€. opérné zidky bude stoka obetonovana
ochrannou vrstvou v tl. min. 200 mm vodorovné, svislé obetonavka u paty § = 400 mm,
B 20 se siti 6/6/100 mm ve vodorovné Sifce a svisle v délce (cca 2,5 mb) od paty zdi
cca 0,5 m za opérnou zidku schodisté, distance k potrubi min. 100 mm s obsypem
piskem.

3.2.2 Plynovodni fad - STL

V misté kfizeni potrubi STL plynovodu DN 225 mm — pod horni podestou schodisté
ponechana stavajici chranicka, v soubéhu s navrzenou opérnou zidkou schodisté bude
fad ulozen do chranicek — betonové Zlaby profil min 300/300 mm vnitfniho rozméru.

4. Poméry stavenisté

Pfistup na stavenisté je umoznén pouze po komunikaci Na VySiné. PFi opravé opérné
zdi Ize pouzit pouze drobnou mechanizaci.

5. Dopravni opatreni

Pfi opravé opérné zdi je nutné znepfistupnit komunikaci Na Vysiné v délce cca 8 - 10 m.
V této Casti bude také provedeno zafizeni staveniste.

Podminiujici investice :
Nutna opatreni — upravy plochy komunikace nad opérnou zdi :

- plochu zelené — pruh za hlavou zdi (v soucasnosti bez odtoku) odstranit vc.
podkladnich vrstev a nahradit skladbou komunikace dle stavajiciho
souvrstvi

- doplnit odvodnéni komunikace — pFfiénym pfimym Zlabem u konce
komunikace s vynucenym prespadovanim vozovky v této plose a
doplnénim vpusti (s dostatecnou kapacitou) a s napojenim na stavajici
kanalizacni fad.

Akci zkoordinovat ¢asové a technicky s opravou zdi.

Ing. Milo$ Trnka
Karlovy Vary 06/2013
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