Opérna zed, ulice Na Vysiné, Karlovy Vary

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA - 72

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté se nachazi podél ulice Na Vysiné — ve tvaru pismene ,L“ v koncové —
slepé Casti mistni komunikace v lokalité se zastavbou RD. Plochy se nachazi ve
svahu pod ulici v pfiéném profilu a podél levého chodniku.

Dotceny terén je svazity k jihovychodu.

Pfijezd a pfFistup z mistni komunikace z jihu.

Zelen bude stavbou dotéena — pouze nalety o malém praméru a kioviny, které budou
v dot€eném uzemi vykaceny.

b) Urbanistické, architektonické reseni stavby

Sanace puvodni opérné zdi a ¢asti schodisté neméni hmotu objektu, do vzhledu
zasazeno pouze vymeénou zabradli — jeho pohledovym sjednocenim.

Nova opérna zed navrzena vzhledoveé ve stejné — betonove technologii jako zed
puvodni — pohledovy beton. Hmota navrZzené zdi je zachovana jako u zdi pavodni,
schodisté ponechano ve stejné hmoté, stupné zachovany stavajici kamenné,
zajistujici opérna zidka — betonova. Zabradli ocelova — u schodisté zachovano
dvoutyCove, nad opérnou zdi nové bezpecnostni — se svislymi vyplnémi opatfené
barvami v pfirodnim odstinu.

c) Technické reSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb,
fesSeni vnéjsich ploch

Popis technického feSeni stavby —

Technologie sanace a opravy opérné zdi a schodisté- viz odd. F

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury vé. feSeni dopravy v klidu
Objekt neni pfipojen na verejné inzenyrskeé sité.

Pozemek sousedi — s mistni obsluznou komunikaci Na VySiné — je touto opérkou
zajisténa do svahu. PéSi komunikace spojujici ulice Na VysSiné a Dalovickou —
chodnik je uréen k opravé pouze ve styku podest a ramene pod dotéenou opérnou
zdi.

f) Vliv stavby na zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Stavba nema zasadni negativni vliv na zivotniho prostfedi. Jedna se o opravu —
sanaci stavajicich konstrukci, které zajistuji komunikaci ve svahu.

Stavba neprodukuje zadné odpady, nema naroky na energie.

g) Ochranna pasma
Stavba se nachazi :
- nejsou evidovana
Ochranna pasma IS :
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- ochranné pasmo kabell NN vefejného osvétleni v€. jednoho osvétlovaciho bodu —
sadového stozaru V.O.

- stavba zasahuje do ochranného pasma plynovodu STL

- stavba zasahuje ochranné pasmo kanalizacniho fadu

Opatfeni stanovena v technickém feSeni a organizaci vystavby.

h) Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledkti do PD
- Geodetické zaméreni - viz kap. B.12. PD

- Vizualni prohlidka - viz kap. B.13. PD

- Prohlidka v prubéhu stavby po odstranéni puvodniho torkretu v 1.6.2013.

i) Udaje o podkladech o vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a
vySkovy systém

- Uzemi s dotCenymi konstrukcemi geodeticky zaméfreno v soufadnicové soustavé S
— JTSK a vyskovy systém Bpv — viz geodetické zaméreni.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické
provozni soubory

Clenéni stavby na stavebni objekty :

SO 01 — Opérna zed a dil¢i ¢ast schodisté

B.3. Pozarni bezpec¢nost
- protipozarni opatfeni — nejsou nutna

B.6. Ochrana proti hluku
- nejsou nutna opareni

B.8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace
- nevyzaduji se — zachovan stavajici stav

B.9. Radonova opatieni
- nevyzaduji se

Zpracoval :
Ing. Trnka
06/2013
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