KONSTRUKCE DLAZDENE PLOCHY

proménny spad viz situace

A

kota viz situace
(zpevnéné plocha kolem zbrojnice
\ ma promeénnou Sirku)
4.7

prejezdovy obrubnik
nadvyseny 0,05 m

ulozeny do betonového loze

objekt Hasitské zbrojnice

| D

ohumusovani tl. 0,1 m,
oseti travnim semenem

/

; stavajici vysky terénu
/ u objektu jsou zachovany
- 1-3% /

okapovy chodniéek Sirky 0,5 m,

zemni krajnice

s vyuzitim stavajicich desek do betonu,
od budovy oddéleny nopovou izolaci

— cementovy beton CBIII tl.0,22m (pokud budou stavajici desky po rozebrani

| podkladovy beton PBI f. 0,15 m plochy nepouzitelné, budou nahrazeny novymi)
— stérkodrt SO t.0,18m

— zhutnéni plan

nopova izolace

celkem tl. 0,55 m

— tfida dopravniho zatiZzeni 11

— névrhovi Groveti poruseni vozovky D 1

Tato dokumentace vietn€ viech ptloh (s vijimkou dat posky 1 1) je 1 viastnictvim firmy IMK projekt.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ﬁéelﬁ.m vyplfva_]{dm z uzavfené smlouvy bez jakéhokoliv omezent.

Jiné osoby (jak fyzické, tak privnické) nejsou bez prechodchoziho vslovného souhlasu objednatele oprivnEny

tuto dokumentaci ani jejf Z4sti jakkoli vyu¥ivat (ani jinym zptisobem rozmnoZovat) nebo zpHstupnit dalifm osobdm.

Ing. Martin KOHOUT

R Doprava a dopravni stavby
IC: 1161 2860

projeke tel. (fax.) 353 821 435

Ateliér: Klfnovecks 998, 363 01 Ostrov

kamenni dlaZba DL tl. 0,12 m
loZna vrstva L tl. 0,03 m
mechanicky
zpevnéné kamenivo  MZK tl. 0,20 m
Stérkodrt SD tl. 0,17m
zhutnéni plin

celkem tl. 0,52 m

— tfida dopravniho zatiZeni IV

— nivrhovi droven poruseni vozovky D 2
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