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VSeobecné

Stavebni Cast je soucasti dopravni ¢asti-rekoenstrukce komunikace a odvodnéni .
Jedna se rekonsterukei stavajiciho oploceni véetné branky a vjezdové brany.
Umisténi se neméni , vySka opoceni a brany takeé ne.

Stavajici oploceni, branka avjezdova brana bude odstranéna, a provedeno oploceni
nove, nova branka a rozsitend vjezdova posuvna brana.

Oploceni sestava z ocelovych plotovych poli na ocelovych sloupcich na betonové
systemové podezdivce, ukotveni na betonovych monilitickych patkéch.

Branka ocolové na betonovych monolitickych patkach .

Vjezdova brana bude rozSitena a to z 8m na cca 9, Sm Sitky . Bude posuvna , na
el.pohon. Predpoklada se dodavka firmy specializujici se na dodavky a udrzbu
téchto konstrukci — zde bylo konzultovano a stavebni pfipravenost je navrzena dle
fa Kalibra , kterd mj. dodala a servisuje 1 vrata gardze HZ Star4 Role )

Poznamka : provednei oploceni a branky a zakladl pro vjezdouvou branu by mélo
pfedchazet provedeni rekonstrukce ploch a odvodnéni.
V zavéru praci by méla byt provedena montdz brany .

Vytyéeni

Polohové je dano stavajici polohou plotu,branky, brany a stavajicich okolnich a
navazujich objektt. (silnice, hasicarna, sloup osvétleni, plynovy pilifek...)
Vyskové drobna korekce vzhledem k rekonstrukci komunikace .



V mist¢ stavby se vyskytuji sité,pfed zah4jenim praci nutno vytycit, ev.provést
rucné kopané sondy .

Specifikace praci

bezpe€nostni opatieni, zajisténi stavby

koordinace s provozem HZ, zvlastni rezim z divodu nutnosti nepietrzitého
provozu hasic¢ské zbrojnice

vytyCenti siti a ev. provedeni i ru¢né kopanych sond k ovéfeni polohy
odstranéni OK oploceni , branky, brany

odstrani cca 1 m pruhu drntl pro opétovné zadrnovani, drny uloZit na stavbé
odstranéni-vybourani podezdivky a zakladi

Vjezdova brana

zajisténi dodavka OK prvkil ukotveni brany

vykop patek a pasu

osazeni OK ukotveni, stabilizace polohy

do pasti vlozit Kari sit’, tak , aby vy¢nivala 150mm
osazeni sloupkti plotu , jejich stabilizace

betonaz spodni ¢asti betonem C 20/25

bednéni horni ¢asti patek a pash

osazeni chranic¢ek pro elektro a osazeni kabelu
osazeni kotevniho prvku do pasu

betonaz  betonem C 30/37 XF3

montédz brany specializovanou firmou

montédz vyplné brany z dilci AXIS stavbou
ofiznuti vrchniho povrchu ze strany ulice 50-10mm, v misté pojezdového
obrubniku dle potieby

osazeni pojezdového obrubniku —cca 9,5m
provedeni pfechodové plochy mezi vraty a ulici z asfaltobetonu z sucha

Oploceni a branka

vytyceni (oploceni je v modulu 2530mm, lze zkracovat po 50mm)
vykop pro patky



— provedeni kotevnich otvort /napt. z PVC trubek Dn 200 a 300 mm
S ucpanim dna

— betonaz patek betonem C 20/25

— osazeni sloupki, podezdivky, vyplni oploceni, osazeni branky , jejich
vyskova a polohova stabilizace

— betonovou podezdivky kratsi 2530mm ofiznout flexkou do piivodniho tvaru

— betondz kotevnich kalichti

— obnova narusenych ploch, zasypani odkopanou zeminou , obnova
drnovanim,

— anomalie u napojeni na stav . objekty vytesit na misté (vyoseni kotevniho
otvoru , Uprava na pojeni na stav. podezdivku ...)

— V misté dvifek plynoméru vytiznout otvor

— veSker¢ fezy a zasahy do protikorozni ochrany z vyroby oSetfit na stavbé

— o0dvoz vybouraného a piebyte¢ného materialu na skladku
— uklid stavby

vypis prvki oploceni :

— plotové panely AXIS C, vyska 1600mm,  12ks

— plotové panely Axis D, vyska 1600mm,  4KS (pro vyplii brany )
— sloupek Axis, délka sloupku 2400 mm  16ks

— Vymezovac 48ks

— betonova podezdivka Axis dl.2,5m 300mm 12ks

— branka jednokiidlova, sv.§.1m, vyska 1,60m 1ks

kompletni v¢. kovani klika klika

poznamka : sloupky, panely a branka barvy bilé

zpracoval Ing.Skocek fijen 2011



CAST ELEKTRO

1.

Uvod

Dokumentace fesi pfipojeni elektropohonu brany aredlu hasi¢ské zbrojnice ve Staré Roli z rozvadéce

objektu.
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Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava : 1 NPE AC 50 Hz, 230 VV/ TN-S.

Stupen duilezitosti dodavky elektrické energie: tieti.

Zakladni ochrana : kryty a izolaci.

Ochrana pfi poruse : automatickym odpojenim od zdroje.
Vn&jsi vlivy (CSN 33 2000-5-51 ed.3):

teplota okoli :-33 az +5°C — ¢ast vlivu AAL se zvySenou spodni mezi na — 33°C;
teplota okoli: +5 az +40°C — AA5;

venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi 1 vysokymi
teplotami — ABS;

nadmofiska vyska: do 2000 m - AC1,;

vyskyt vody: zanedbatelny — AD1,

vyskyt cizich pevnych téles: zanedbatelny — AE1,

vyskyt korozivnich latek: zanedbatelny — AF1;

mechanické namahani - raz: mirny — AG1,

mechanické namahani - vibrace: mirné — AH1;

vyskyt rostlinstva nebo plisni: bez nebezpeci - AK1,

pfitomnost fauny: bez nebezpec¢i — AL1

elmag. elstat.,ioniz. plisobeni: zanedbatelné — AM1;

slune¢ni zafeni: vyznamné — AN2,;

seizmické ucinky: zanedbatelné - AP1;

boutkové ¢innost: ptimé ohrozeni — AQ3;

pohyb vzduchu: silny — ARS3;

schopnost osob: béznd, nepoucené osoby, laici — BAL;

kontakt osob s potencialem zemé: Casty - BC3,;

podminky Uniku pfi nebezpeci: mala hustota obsazeni, snadné podminky pro tunik - BD1;
povaha materidli: bez vyznamného nebezpeci - BEL.

Prostor z hlediska nebezpeci tirazu elektrickym proudem: nebezpeény.
Podklady . nehoflavé, vodivé.
Instalacni soustava © utésnéna.

Ochrana proti zkratu a ptetizeni : jisticem.



3. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

1. Zékladni ochrana je provedena kryty a izolaci. Ochrana pfi poruse je provedena automatiCkym odpojenim
od zdroje.

2. Kryti elektrickych pfedmétd, tésnost instalace a volba vedeni odpovida danym vné&j§im vlivim, podkladim a
stupni kvalifikace pracovnikil pro obsluhu a prace na elektrickém zatizeni.

3. Ochrana kabelu pted nebezpe¢im mechanického poskozeni je provedena polohou a ulozenim do kabelové
chranicky.
4. Ochrana proti pfetizeni a zkratu je provedena jisti¢em.

5. Barevné znageni vodiét odpovida CSN 33 0166 ed. 2.

6. Obsluhu zatfizeni mohou provadét pracovnici pouceni, idrzbu a opravy mohou provadét

v v

jen pracovnici znali nebo pracovnici s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci.
7. Montazni organizace zajisti vychozi revizi a vydani revizni zpravy dle CSN 33 2000-6.

8. Po kazdé zméné¢ nebo rozsifeni musi byt elektrické zatizeni prohlédnuto a ptezkouseno
ve smyslu vychozi revize, CSN 33 2000-6.

9. Periodické revize je nutno provadét podle CSN 33 1500 kazdé 4 roky.

10. Prace na elektrickém zafizeni lze provadét jen v souladu s predpisy CSN EN 50110-1,
CSN EN 50110-2 a komentate TNI 34 3100.

11. Pii montdzi mohou byt pouzity pouze materidly, ovéfené autorizovanymi osobami
v souladu s pozadavky zakona ¢.22/1997 Sb. a navazujicich vladnich nafizeni.

12. Pti provadéni montaznich a stavebnich praci je tfeba dbat bezpecnosti prace a dbat

ustanoveni piislusnych predpisi, zdkontll, zejména Vyhlasky ¢.324/1990 Sb. o bezpecnosti
prace.

4. Technicky popis

Tato dokumentace fesi pfipojeni elektropohonu brany aredlu hasi¢ské zbrojnice ve Staré Roli
z rozvadéce objektu. Pripojeni bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5, ulozenym v ohebné cervené chranicce
KOPOFLEX KF 09040 do piskového loze 8 cm ve vykopu. Stejna vrstva pisku bude i nad chranickou. Kryti
chrani¢ky min. 35 cm. Pokud bude dno vykopu a zasypovy material bez ostrych hran a kament, 1ze polozit
chranicku bez piskového podsypu a zasypu. 20 cm nad chranicku se polozi vystrazna PVC folie Cervené barvy.



Pro ptipojeni kabelu bude do rozvadéce objektu doplnén jisti¢ PL7-10B/1.

Zausténi do pilitku s pohonem se provede podle podkladii dodavatele firmy KALIBRA NOVA s.r.o.
Dalsi chranicka KF 09040 se zatahovacim dratem (je soucasti dodavky chranicky) bude polozena od sloupku
s pohonem k sloupku na druhé strané brany. Ulozeni stejné jako u chraniky pro ptivodni kabel.

Vyusténi z rozvadéce se provede v chranicce Monoflex 1420 pod omitkou. Pfipadna trasa piivodniho
kabelu k brané uvniti objektu zbrojnice bude provedena ve vkladaci list¢ LV18x13.

5. Zavér
Montazni organizace zabezpe&i provedeni vychozi revize a vydani revizni zpravy dle CSN 33 2000-6.
Zatizeni musi odpovidat ustanovenim viech platnych piedpisii a norem, zejména CSN 33

0166 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000-4-47, CSN 33 2000-4-473,
CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-5-54 ed.2 a CSN 33 2000-5-523 ed.2.



