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asfaltový výbrus
kamennÆ dla�ba

dl.

asfalt

asfalt

1008560.00

HasiŁskÆ zbrojnice - StarÆ Role

Polohopis a vý�kopis.

JTSK

BPV

Mìłítko 1:200

29/1

.21/2

29/2

.37/2

.1872

.22

.23/1

1499

1707

płejezdový obrubník

kanalizaŁní płípojka dl. 2 m

okapový chodníŁek �íłky 0,5 m,

s vyu�itím stÆvajících desek do betonu,

od budovy oddìleny nopovou izolací

(pokud budou stÆvající desky po rozebrÆní 

plochy nepou�itelnØ, budou nahrazeny novými)

plocha vysklÆdÆna ze stÆvající

kamennØ dla�by 12/12/12 cm

u vjezdu do areÆlu

Tato dokumentace vŁetnì  v�ech płíloh  (s výjimkou  dat poskytnutých  objednavatelem) je du�evním vlastnictvím  firmy IMK projekt.

Objednatel tØto dokumentace je oprÆvnìn  ji vyu�ít k œŁeløm vyplývajícím  z uzavłenØ  smlouvy bez jakØhokoliv omezení .

JinØ osoby (jak fyzickØ, tak prÆvnickØ) nejsou bez płechodchozího  výslovnØho  souhlasu objednatele oprÆvnìn y

tuto dokumentaci ani její  ŁÆsti jakkoli vyu�ívat (ani jiným  zpøsobem rozmno�ovat) nebo zpłístupnit  dal�ím osobÆm.

POZN`MKA:

- novÆ konstrukce zpevnìnØ  plochy zajistí  kvalitní  a odolný  povrch

v postoru płed  hasiŁÆrnou

- plocha je spÆdovÆna v mezích  omezení  daných  stÆvajícím  stavem

���X a nutností  navÆzat jak na stÆvající  komunikace a okolní  terØn,

���X tak na vý�kovou  œroveò  garÆ�e

- odvodnìní  plochy je gravitaŁní do kanalizace

zpevnìnÆ plocha

konŁí u septiku

�tìrbinovÆ trouba dl. 10 m

(spÆdovanØ dno) v prostoru dvora,

odvÆdí srÆ�kovou vodu tak, aby

nevytØkala na vozovku MK 

płejezdový obrubník

(smìruje vodu ke vpusti)

hrana zpevnìnØ plochy

(hranice parcely)

plyn


