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1/ vod

V Karlovych Varech, Staré Roli, v arealu hasicské zbrojnice, je zapotiebi
zrekonstruovat stdavajici, jiz dozité, pojizdené zpevnéné plochy pred objektem a
rozsirit je o piijezd k septiku na zapadni strané objektu.

Manipulacéni plochy budou navic zvétseny o dlazdénou plochu (dlazebni
kostky ziskané pii bourani stavajicich ploch), navazujici na jizni strané na
cementobetonovou plochu (bude slouzit jako piipadné obratisté automobilil).

Soucasti PD je i rekonstrukce stavajiciho odvodnéni zpevnényjch ploch.

2/ vstupni podklady

Podkladem pro navrh resent byla katastralni mapa, situacéni a vyskopisné
zameéreni zajmového tizemi a specifikace rozsahu reseni tltumocena zadavatelem.

Resend plocha je v soucasné dobé souédsti zaploceného aredlu hasic¢ské
zbrojnice, zpevnéné plochy jsou pouze pred objektem zbrojnice, tvori de facto
nddvoii pred garazemi.

Pro navrh reseni nebyl k dispozici geologicky priizkum. Geologické pomery
jsou stanoveny pouze odbornym odhadem.

V koordinacéni situaci jsou rovnéz, zpodkladii ziskanych od jednotlivijch
spravctl, orientacné zakresleny inzenyrské sité.

Reseny prostor ki'tzi inZenyrské sité, Telefénica, nadzemni vedeni NN CEZ a
na hranici pozemku je piiveden plyn.

Navrh projektového teSeni této dopravni ¢asti vychazi z platnych zakonil,
provadécich vyhlasek, norem a piedpisti.

Seznam pouzitych norem:
CSN 736100 Nazvoslovi silni¢nich komunikact
CSN 73 6101 Projektovant silnic a dalnic
CSN 73 6102 Projektovanti kiizovatek na silnicich
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikact
CSN 73 3050 Zemni prace
CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy
CSN 30 0026 Rozmeéry vozidel
CSN o1 8020Dopravni znac¢ky na pozemnich komunikacich
CSN 01 6005 Prostorové uspoi-adant siti technického vybavent
CSNEN 12899 1  Stdlé svislé dopravni znaceni. Cast 1: Stalé dopravni znacky
CSN EN 1436 Vodorouvné dopravni znaceni - pozadavky na dopravni znacent

Platné zakony ajejich provadéci vyhlasky, zeyména:
zdakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpistl,
Vyhlaska ¢.104/1997Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
Vyhlaska ¢.398/2009Sb. o obecné technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace
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zakon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nekterych zakonii, ve znéni pozdéjsich predpisti,

vyhlaska ¢. 30/2001Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava a iizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii,

zakon ¢. 56/2001Sb. o podminkach provozu wvozidel na pozemnich
komunikacich a o zmeéné zdkona

vyhlaska ¢. 341/2002Sb. o schvalovani technické zpiisobilosti a technickich
podminkach  provozu vozidel na  pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii

Technické pruvodce:

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich,

TP 85 Zpomalovaci prahy,

TP 117 Zasady pro informacni orientacéni znaceni na pozemnich
komunikacich

TP 133 Zasady pro wvodorovné dopravni znacdeni na pozemnich
komunikacich

3/ strucny popis resent

e obecné

Dopravni eseni je vymezeno na severni strané stdvajicim objektem, pied
kterym budou zrekonstruovany zpevnéné plochy snavrzenym funkénim
odvodnenim. Viskové je dany prostor stisneén, spadovdni nové resenych ploch je
presto v optimdlnich sklonech.

Za objektem (u odvrdceného stitu) konc¢i zpevnénd plocha v blizkosti septiku.

Na jizni strané navazuje na manipulaéni plochu dlazdéna plocha,
usnadnujici pripadné otacent automobilil.

e technologie dopravy

Z hlediska technologie dopravy se oproti piivodnimu stavu nic neménti.
Reseny prostor je dopravné obslouzen zpevnénymi plochami pied gardzemi. Tyto
plochy zajistuji nejen prostor pro vlastni vijjezd vozidel, ale i pro piipadnou udrzbu
apod.

Vjezdova brana bude v duchu pozadavkit objednavatele rozsirena, coz
usnadni vyjezd vozidel v pripadé zasahu (brana je s dalkovym ovladanim a bude
vzdy v predstihu otevirana tak, aby bylo mozno neprodlené odjet).

e vytycenti, situacéni a vyskové resent
Vytijceni pojizdené plochy je urceno na severni strané objektem zbrojnice, na
protejsi strané jednak hranici parcely KN (.22) a dale polygonem s danymi délkami
a tthly hrany zpevnéné plochy.

Vyticeni dlazdené plochy je vztazeno kétami k cementobetonové plose.
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Situacni reSeni, zejména sirkové usporadanti, je patrné z grafickych priloh, tj.
ze situace a ze vzorového rezu.

Vyskové reseni zpevneniych ploch je rovnéz zirejmé ze situace. V pricném
smeru je profil plochy dan pricnym rezem, navrhovan je proménny jednostranny
spad povrchu od objektu jiznim smérem k prejezdovému obrubniku.

Pojizdéna nova plocha za objektem hasicské zbrojnice ma sklon 1 % od
objektu.

e zemni prace, bourant konstrukci

Zemni prace budou minimalni, nebot lokalita je rovinatd a pro dopravni
plochy se omezi na vykop ,kufru“ pro pokladku jednotlivijch novich vrstev
konstrukce zpevnénych ploch v pozadovaném sklonu (dlazdéna plocha a c¢ast
prijezdu k septiku).

Pred objektem hasic¢ské zbrojnice pak budou vybourdany veskeré stavajici
zpevnéné plochy a nahrazeny novou konstrukei. Zulové desky, které lemuji budovu,
budou vybourdny opatrné a po ocistéeni navrdceny zpét v podobé okapového
chodnicku (desky budou ulozeny do betonového loze).

4/ vzorovy rez, odvodnént, osvétleni

Zpevnéné plochy v reseném prostoru budou v bezprasném provedeni
s cementobetonovym krytem. Tato technologie je zvolena =z ditvodiu dlouhé
bezidrzbové Zivotnosti, nevjhodou je c¢as pokladky, kdy plochy neni mozno uzivat
z ditvodil technologickych procesti zrant betonu.

Plocha bude lemovana prejezdovym obrubnikem, nadvysenym 0,05 m nad
vozovku.

P realizaci je nutno jak plan, tak i jednotlivé konstrukéni vrstvy peclive
hutnit.

Z pohledu dopravniho zatiZeni jsou navrzeny cementobetonové plochy pro
zatizeni tridy II (NUP Di) Vozovky jsou navrzeny dle schvdleného ,Katalogu
vozovek pozemnich komunikaci“ (MD d&j. 23978/95).

Na jizni strané navazuje za piejezdovym obrubnikem na manipulacni plochu
dlazdena plocha (vyuziti stavajici dlazby), ktera je vyskladana z vybourané
kamenné dlazby 12/12/12 cm v misté vjezdu do aredlu (plocha bude rouvneéz
lemovana obrubnikem v tirovni dlazby).

¢ odvodnéni
pourchit vozovek je gravitacni, podélnym a pri¢nym sklonem k novym
uli¢nim vpustim napojenyjch do kanalizace.

Zpevnéna plocha pred objektem ma pultovy sklon k prejezdovému
obrubniku. Podél obrubniku je voda smérovana gravitacné k uli¢ni vpusti.

Srazkova voda na vjezdu do aredlu bude podchycena stérbinovou troubou
(zabranuje vytékani vody na MK), napojenou pripojkou do kanalizace. Trouba bude
ulozena vné nové brany a bude podchycovat i srazkovou vodu ze sousedni
komunikace.
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e osvétleni
zachovano stavajici a nent reseno.

6/ zavér
Tato dopravni cast zajisti jak pozadovanou dopravni obsluznost v resené

oblasti v mezich platnych norem a dle pozadavku investora, tak i kvalitni nové
plochy s funkénim odvodnénim.




