TECHNICKA ZPRAVA

Akce : 2. materska Skola Karlovy Vary, O.P. Vilova 1, Bohatice,
Opati‘eni EA — vyména vyplni

Na zakladé smlouvy byla vyhotovena projektova dokumentace pro provedeni vyse uvedené
stavby. Podle zakona 183/2006 (Stavebni zakon) § 103 e) tyto udrZzovaci prace nevyzaduji
ohlaseni ani stavebni povoleni.

Stavajici stav

Mateiska Skola je dvoupodlazni budova casteéné podsklepend. Konstrukéné se jedna o
montovanou skeletovou stavbu, obvodové stény jsou z keramzitbetonovych parapetnich pasi
tl. 250 mm.

Okenni vyplné v 1.NP a 2.NP jsou pfevazné typova dievéna zdvojena okna jednoktidlova
kyvnd, osazena natupo do osténi. Meziokenni dievéné vlozky jsou zaskleny sklem cerné
barvy s tepelné izolaéni vyplni a jsou osazeny mezi okny v misté zelezobetonovych sloupi.
V hygienickych zafizenich jsou mensi dfevéna zdvojena okna jednoktidlova otevirava a v
podzemnim podlazi jsou dievéna zdvojend okna jednokiidlova sklopnd. Vnitini parapety jsou
z dievénych desek. Vné&jsi parapety jsou oplechovany pozinkovanym plechem s natérem.

Dveitni vstupni vyplné jsou pievazné typové dievéné prkénkové do ocelovych zarubni, které
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Na celou vysku schodiStovych prostori je velkoplo$né proskleni dratosklem do ocelové
konstrukce.

Stavajici okna s meziokennimi vlozkami, dvefe a velkoplosné proskleni schodistovych
prostort jsou technicky a moraln¢€ zcela opotiebeny. V celém rozsahu se kompletné vymeéni
kromé& podzemniho podlazi a zavétti.

1. Pripravné prace

Uzivatel pted zahdjenim stavby vyklidi prostory pfed okny a demontuje drobné dopliky, které
chce zachovat pro dalSi pouziti (garnyZze, rolety a zaluzie). Je nutno odsté¢hovat z prostori
vymény oken vSechny cenné piedméty a vybaveni. Dodavatel zajisti bezpecnost a ostrahu
otevienych prostorti béhem stavebnich praci.

Objednatel urci plochy a mistnosti slouzici dodavateli (skladovani vybouranych oken a suti,
uloZzeni novych oken, ulozeni pomocného materidlu, hygienické a socialni ptisluSenstvi
apod.).

Pro provedeni povrchové upravy nové vyzdénych meziokennich pilitkii se na vnéjsi fasadé
pouzije ploSina nebo ¢astecné premistitelné leSeni.
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2. Demontaze

Demontuji se vSechna stavajici dievéna zdvojena okna v¢etné meziokennich vlozek a dveie
v 1.NP a 2.NP.Odstrani se vnitini i vn&jsi parapety. VSechna okna jsou pfistupna z podlahy.
Ocelové zarubné se vybouraji véetné zazdivky z porobetonu tl. 100 mm (obnovi se ptivodni
dveini otvory). Postupné se demontuje proskleni na schodistich odstranénim vyplni z
dréatoskla a ocelovych ramu.

Odstrani se vodici ocelové profily na parapetu a nadprazi (pokud zde jsou).

Sut’ se vyveze na povolenou skladku. Soucasti dodavky je i odvoz a likvidace veskerého
vybourané¢ho a demontovaného materialu.

3. Nové okenni vyplné

Pted osazenim oken se nové vyzdi meziokenni vyplné. Nahradi se zdivem z porobetonu tl.
300 mm poptipadé 250 mm (dle skutecné tloustky zdiva v¢etné omitek). Zdivo se zakotvi a
nahote se spara zaklinuje a vypéni montazni pénou. Bude nutno zednicky doplnit a zacistit
ptiléhajici konstrukce. Po vyzdéni meziokennich pilitka je nutno z pomocného leseni provést
povrchovou upravu dozdivek meziokennich vlozek. Provede se ztenkovrstvé venkovni
probarvené omitky s vyztuznou sitkou ( perlinkou ). Po osazeni oken se dokonéi zevnitt
osténi okennich otvord.

Do nové upravenych okennich otvord se osadi nové okenni vypln€. Okna budou vyrobena
z vyztuzenych plastovych minimalné pétikomorovych profild s izolaénim dvojsklem Ug =
1,0 a s maximalni hodnotou okna Uy, = 1,2 W/m? K.

Ke sty¢né spafe téchto oken ( spara mezi dvéma pribéznymi okny ) bude Vv nékterych
piipadech dobihat stavajici ocelovy plech, ktery se ptipadné upravi podle tloustky nového
okna.V misté dobihajicich pticek ke sty¢né spatfe bude ve Ctyfech ptipadech vsazen rozsitujici
profil pro ptipojeni pficky — pfiléhajici okna budou o tento profil uzsi! Misto déliciho plechu,
ktery se odstrani, se pficky dozdi z pdérobetonu tl. 150 mm az k rozSifujicimu profilu mezi
okny.

Plastové dily budou bilé. Na vné&jS$im povrchu ramt a kiidel bude dodatecny hlinikovy profil
typu Aluclip lakovany v odstinu RAL, ktery bude vybran ze vzorkovnice vyrobce —
pfedpokladd se jemna oranZova nebo zluta barva. Spodni kiidla jsou sklopnd, s dlouhymi
boc¢nimi rozvorami, horni otevirava a sklopna, s Klikou co nejnize nad podlahou (nikoliv
uprostied). Oznacena okna budou mit nepruthledné vnitini sklo Satinato, na sklopném kiidle —
oznaceno Sedé¢ ve vypisech vyrobkid. V hygienickych zafizenich budou okna vybavena
vV uvedeném rozsahu pakovymi ovladaci.

Okna se osadi do ptivodni polohy, mechanicky se ukotvi a spary se vyplni montazni p€nou.
Kontaktni spary oken je nutno zakryt liStami na vnitini i vnéj$i stran¢.

Kovéni bude obsahovat kovovou bile lakovanou kliku. Oznacena sklopnd okna budou mit
pakovy (lankovy) ovlada¢ vyvedeny na sténu ve vysi do 1,7 m nad podlahou. Kliky se umisti
tak, aby byly dosazitelné z podlahy, pokud je to technicky mozné. Okna V jihovychodni
fasad¢ budou doplnéna vnitinimi hlinikovymi Zaluziemi.

4. Nové dverni vvplné

Do nové upravenych dvetnich otvor se osadi nové vstupni dveini vyplné. Dvefe budou
vyrobeny z vyztuzenych plastovych minimalné pétikomorovych profild s izola¢nim
dvojsklem Ug = 1,0 a s maximalni hodnotou dvefi U = 1,6 W/m? K. Nadsvétlik bude pevny.
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Kovani bude bezpecnostni a u n¢kterych dveti bude elektricky vratny a moznost generalniho
klice.

5. Velkoplo$né vyplné u schodist’

Velkd plocha u schodist’ bude vyplnéna zamkovym panelem z polykarbonatu tl. 40 mm
s hodnotou U do 1,2 W/m? K. Polykarbonat bude v barevném provedeni lehce opalovém
(popt. modrém) tak, aby nebyl mozny prihled zvenci — bude uréeno z predlozenych vzorkd.
Osadi se do hlinikového origindlniho lakovaného ramu. Ve styku s oceli budou hlinikové
profily podloZeny separa¢nim tésnicim pasem.

V plose zamkovych panelt budou osazena kyvné okna s hlinikovym ramem, s vyplni stejnou
deskou jako jsou zamkové panely. Ovladana budou ruéné s podlahy pomoci fetizku.
Polykarbonétové vypln€ se uvnitt zakotvi ke stavajicim vodorovnym ocelovym profilim
pomoci originalnich profilti zapadajicich do drazky panelt — viz prospekt. Dimenze pazdiku
bude upiesnéno s dodavatelem konstrukce.

Vnitini parapet bude plastovy komurkovy s tvarovym nosem (obvykly okenni parapet
plastovych oken). Na vné&jsi parapet se pouzije originalni hlinikova okapnice 130 mm.

PoZzadované v§eobecné parametry vyrobkd — vyplni otvort jsou specifikovany v zavaznych
pozadavcich na okenni vyplné v ptiloze této technické zpravy.

Pro montaz, osazeni, vyregulovani, zacisténi a pro doplitkky vyplni otvort plati technologicky
ptedpis vyrobce oken, ten musi byt dodrzen.

Ptfed zahijenim vyroby oken je nutno zaméfit vSechny otvory a vyrabét podle skute¢nych
rozmérl otvoru.

4. Dokoncovaci prace

Opravi se vnitini osténi oken a vyrovna se parapetni plocha — je nutno dobetonovat rozdil
vySky puvodni a nové parapetni plochy (cca 50 mm). Vnitini parapet bude z bilych
plastovych komurkovych desek s oblym zakoncenim. Boky budou zapustény pod omitku.
Podrobnosti jsou uvedeny ve vypisech vyrobki.

V kuchyni bude parapet po demontaZi oken opraven a nasledné doobloZen keramickym
obkladem.

Opravené osténi se vymaluje v bilé barveé nebo v barvé v misté pouzité.

Venkovni parapet bude proveden z pozinkovaného plechu s natérem reaktivni barvou
vhodnou na pozinkované konstrukce (oplechovani parapeti RS 200 — celkem 96,6 m).
Parapet v tomto provedeni bude docasny, pii zatepleni fasady bude nahrazen konenym
parapetem z hlinikového lakovaného plechu.

Opravi se piipadna poskozeni vnéjSich omitek vznikla pii vymeéné oken.

Opravi se vSechna poskozeni okolnich konstrukei, kterd byla zptisobena vyménou oken.

Okna v kuchyni budou doplnéna sitkou proti pronikani hmyzu osazenou na samostatném
plastovém ramecku.

Dokonci se osténi oken v mistech novych vyzdénych meziokennich pilitkd.

Dodavatel zajisti tklid dotcenych prostorti, okna budou pfedana bez ochrannych pasek a Cista.
V dobé ptejimky budou vSechna okna fadné vyregulovana.

Dodavatel predlozi certifikaty a dalsi potfebné doklady a ndvod k pouZzivéani a iidrzb¢ oken.
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6. Zavér
Pracovnici musi mit pozadované kvalifika¢ni ptedpoklady podle platnych predpist.
Zamény materiali a vyrobkil, objevené poruchy a chyby stavajicich konstrukci, rozpory

skute¢ného provedeni stavby a ptivodniho projektu a dalsi zavazné skuteCnosti je nutno hlasit
investorovi a zapsat do stavebniho deniku.

V Karlovych Varech, 14. 11. 2011

Ing. Roman GAJDOS
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ZAVAZNE POZADAVKY NA OKENNI VYPLNE

o celkovy koeficient okna U = 1,2 W/m?K a niZsi

e ramy oken minimalné v 5 komorovém provedeni, plastové rdmy v odstinu ve stupnici
RAL 9010 ( bila ) s vnitini vyztuzi vnéjsiho pevného ramu a vnitinich pohyblivych
okennich kiidel ( ocelové profily tl. minimalné 1,5 mm ).

e vngjsi povrch oblozen hlinikovym lakovanym profilem Aluclip

e kovani a mechanika oken v provedeni s protikorozni tipravou pokovenim, se zvySenou
mechanickou bezpecénosti proti nasilnému otevieni pii vykyvném otevieni okna; klika
otevirani oken v kovovém provedeni s plastovou upravou povrchu, zamkové
provedeni kliky proti manipulaci s oknem nepovolanymi osobami — neni pozadovano;
viditelné ¢asti kovani budou opatfeny plastovymi krytkami v barvé ramti oken

e zaskleni oken izolaénim dvojsklem — tlouStka skla 4 /mezera 16 /tloustka skla 4,
pozadovana hodnota prostupu tepla Ug = 1,0 W/m?K a nizsi

e umisténi oteviraciho mechanizmu ve vy$i maximalné 1,7 m od zem¢é (pokud to
technické feSeni dovoluje), a to i v piipadé pouziti pakovych mechanizmt otevirani
hornich vyklopnych kiidel;

e odbornd demontaZ stavajicich oken bude realizovana bez hrubého poskozeni osténi a
omitek a odborna montaz novych oken dle platnych CSN; okna budou ukotvena ke
stén¢ a parapetnim pasiim podle montaznich predpist vyrobce;

e vnitini osténi bude omitnuto, zaStukovano, rozsah oprav maleb se uvazuje zatiznutim
na hrany osténi

e materidl vnitfnich parapet bude plastovy komurkovy profil, pfedni obly nos cca
40/25 mm a dale provedeni pfechodu mezi rdmem okna a parapetu bude feSeno
pruznym tmelem. Barva parapetu a koncovek bild. Parapety podbetonovany.

e U vn¢jSiho 1 vnitiniho osténi bude upravena spara mezi oknem a osténim s pouZzitim
kryci liSty

e venkovni parapety z materidlu pozinkovany plech s natérem, pfechod mezi parapetem
a omitkou bude feSen utésnénim pruznym tmelem, bo¢ni ukotveni parapetu v osténi
V provedeni zapusténé spary (tvar lezatého U), pokud to tlouStka omitky umozni

e vSechna vyznacena okna v jihovychodnim pruceli se opatii vnitinimi zaluziemi

V Karlovych Varech, 14. 11. 2011

Ing. Roman GAJDOS
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