REZ 3—-3 ROZVINUTY POHLED 1-1 (b terény no

opa&né stran& zdi

2

423,22
423,11 .
422,95 750 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 422,96 423,05 = -
e :
o
2 2 423,00
o 2 422,75
421,54 L —— w S [ =Y
| 0o 11422:28 2
0,78 —r—— *\GD o 421,75
o o
o o
/ o = _
M ——— S = 2 stozar lampy VO
. D | - 3 pFed op&rnou zdi N
419,64 — . =
419,28 S A
[ %—/— 5 ~ 419,93
(@]
——
3 L | \GD 5

!
.
5

g

o
(o))
10;

o
g S N
o o =
o S = L
(o2}
-l s 2
2 417,49 02ar lampy VO
4 * pred op&rnou zdf
416,00 7
srovndvaci rovina —j( 416,78 @
. 416,62 \ﬂevény sloup EL

pred opé&rnou zdf

L 760 (Gsek D)
M 43360 (Gsek A) L 3245 (Gsek B) L 2420 (dsek C) L /l 11510 (asek E)

61290
413,00
srovnavacT rovina
LEGENDA

1 ZEMNI KOTVA. KOTVENA DO ZEMNIHO TELESA V DL. MIN. 3000 MM

2 SANACE CELEHO VNEJSIHO LICE OPERNE ZDI (V GSEKU "E” TAKE ZADNIHO LICE):
— ODSTRANEN( NESOUDRZNE BETONOVE VRSTVY MECHANICKY NEBO VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM.
— PRESPAROVANI ROZVOLNENYCH KAMENU CEMENTOVOU MALTOU
— VYPLNEN( VZNIKLYCH KAVEREN BETONEM

— PRIKOTVENI OCELOVE SVAROVANE SITE (DRAT PRUM 10 mm, OKA 10 x 10 cm) DO POVRCHU OPERNE ZDI CHEMICKYMI KOTVAMI PRUM. 14 mm. DELKA
KOTEV 500 mm.

— V UROWNI 1 m NAD PATOU ZDI (NAD TERENEM) ZESILENI OCELOVE SITE DVOJICI OCELOVYCH PRUTU PRUM. 20 mm (VYTVORENI SKRYTYCH ZEBER V MISTE

ZEMNICH KOTEV)
— NASTRIKANI TORKRETOVEHO BETONU V TL. 150 mm. BETON C 25/30, XC4, XF4, XAl \VYPRACOVAL: Ing. Milo§ Trnka k laF
— VYHLAZENI POVRCHU TORKRETOVEHO BETONU A OPATRENI HYDROFOBNIM NATEREM VE 2 VRSTVACH ance’ ar
ZODPOVEDNY stavebniho
5 NOVA ZELEZOBETONOVA KIMSA NA KORUNE OPERNE ZDI (V CELE DELCE ZDI) — NAHRADA STAVAJICI VYBOURANE IMSY. MATERIAL: BETON C 25/30, XC4, PROJEKTANT: Ing. Stanislav Vonka inZenyrstvi
XF4, XA1, OCEL 10505. RIMSA KOTVENA POMOCI OCELOVYCH TRNU DO KORUNY OPERNE ZDI. PRESAH RIMSY PRES VNEJSI LIC zDI 10 cm, NA SPODNIM LICI Botanicks 256 & 25224581
PRESAHU OKAPNI DRAZKA, HORNI LICH KORUNY V PRIENEM SMERU SPADOVANY. POVRCH HLAZENY, OPATRENY DVOJUNASOBNYM HYDROFOBIZACNIM NATEREM. OBJEDNAL: Statutarni mésto Karlovy Vary 360 02 DALOVICE DIC: C725224581
' Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary telffax: 353 230 017 web: winw.ksi oz
ODVODNENI RUBU ZDI— PERFOROVANA PVC TRUBKA PRU. 150 MM VLOZENA DO VRTU U PATY ZDI. VZDALENOST TRUB A 3M oe:
akce: Zakbeka | 919713
érné zdi ¢ &islo:
NAHRADA STAVAJICIHO ZIVIENEHO POVRCHU PRILEHLEHO CHODNIKU NOVYM, VCETNE PODKLADNICH VRSTEV. Oprava Qperr)e Zvd| na pf)zemku parc. . 153 - -
ulice Libusina, k.u. Karlovy Vary Ocel: DSR
obsah:
» » Datum:
POHLED 1-1, REZ 2-2, REZ 3-3 1212013
navrh oprav Hho: . Cislo
pravy Mfitko: 1100 | Gfeeu: 04
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LEGENDA
T ZEMNI KOTVA. KOTVENA DO ZEMNIHO TELESA V DL. MIN. 3000 MM
7 SANACE CELEHO VNEJSIHO LICE OPERNE ZDI (V USEKU E TAKE ZADNIHO LICE):
— ODSTRANENI NESOUDRZNE BETONOVE VRSTVY MECHANICKY NEBO VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM.
— PRESPAROVANI ROZVOLNENYCH KAMENU CEMENTOVOU MALTOU
— VYPLNENI VZNIKLYCH KAVEREN BETONEM
— PRIKOTVENI OCELOVE SVAROVANE SITE (DRAT PRUM 10 mm, OKA 10 x 10 cm) DO POVRCHU OPERNE ZDI CHEMICKYMI KOTVAMI PRUM. 14 mm. DELKA
KOTEV 500 mm.
— V OROWNI 1 m NAD PATOU ZDI (NAD TERENEM) ZESILENI OCELOVE SITE DVOJICI OCELOVYCH PRUTU PRUM. 20 mm (VYTVORENI SKRYTYCH ZEBER V MISTE
ZEMNICH KQTEV)
— NASTRIKANI TORKRETOVEHO BETONU V TL. 150 mm. BETON C 25/30, XC4, XF4, XA1 \VYPRACOVAL: |ng. Milo$ Trnka K laF
— VYHLAZENI POVRCHU TORKRETOVEHO BETONU A OPATRENI HYDROFOBNIM NATEREM VE 2 VRSTVACH ance’ ar
ZODPOVEDNY stavebniho
3 NOVA ZELEZOBETONOVA KIMSA NA KORUNE OPERNE ZODI (V CELE DELCE ZDI) — NAHRADA STAVAJICI VYBOURANE RIMSY. MATERIAL: BETON C 25/30, XC4, PROJEKTANT: |ng_ Stanislav Vonka inzenyrstvi
XF4, XA1, OCEL 10505. RIMSA KOTVENA POMOCI OCELOVYCH TRNU DO KORUNY OPERNE ZDI. PRESAH RIMSY PRES VNEJSI LIC ZDI 10 cm, NA SPODNIM LICI Botanickd 256 & 25004581
PRESAHU OKAPNI DRAZKA, HORNI LICH KORUNY V PRIENEM SMERU SPADOVANY. POVRCH HLAZENY, OPATRENY DVOJNASOBNYM HYDROFOBIZACNIM NATEREM. OBJEDNAL: Statutarni mésto Karlovy Vary 360 02 DALOVICE DIC: C725224581
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary telffax: 353 230 017 web: www.ksi.cz
ODVODNENI RUBU ZDI- PERFOROVANA PVC TRUBKA PRU. 150 MM VLOZENA DO VRTU U PATY ZDI. VZDALENOST TRUB A 3M 2kce: Zokazk
* axkazka
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5 NAHRADA STAVAJICIHO ZIVIENEHO POVRCHU PRILEHLEHO CHODNIKU NOV¥M, VEETNE PODKLADNICH VRSTEV. Oprava gperr)e Zvdl na pf)zemku parc. c. 153 j N
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