Ing. Martin Kohout; Klinovecka 998; PS 23; 363 01 Ostrov;
tel. a fax 353 821 435
e-mail imk.projekt @ volny.cz

archivni ¢islo: 1109084c¢
stupern: JP

datum: ijen 2011
projekt investor:

IDEALNT MESTSKE KOMUNIKACE
zpracoval:

ing. Martin Kohout
Alena Kuzelova

KARLOVY VARY — TASOVICE
HASICSKA ZBROJNICE

rekonstrukce pojezdovich komunikaci a odvodnéni

seznam priloh:
sirsi vztahy — o
situace — 1
vzorovy ez — 2




Ing. Martin Kohout; Klinovecka 998; PS 23; 363 01 Ostrov;
tel. a fax 353 821 435
e-mail imk.projekt @ volny.cz

1/ vod

V Karlovych Varech, Tasovicich, v arealu hasicské zbrojnice, je zapotiebi
zrekonstruovat stavajici pojizdéné zpevnéné plochy a doplnit nové. Jedna se o
stavajici nadvori pred objektem (zpevnéné plochy pied gardzemi) a dale budou
realizovany nové plochy nahradou za stavajici sterkové za hasic¢skou zbrojnici. Zde
bude rozsirena manipulacni plocha a zpevnén prijezd k této nové plose.

Soucasti PD je i reseni odvodnéni projektovanyjch zpevnénijch ploch.

2/ vstupni podklady
Podkladem pro navrh ieseni byla katastralni mapa, situacéni a vyskopisné
zameéreni zajmového tizemi a specifikace rozsahu reseni tlumocena zadavatelem.

Resend lokalita je v souc¢asné dobé édstecné zaplocenym aredlem hasicéské
zbrojnice, se zpevnénymi plochami v bezprasné tpravé pouze pred objektem
zbrojnice.

Pro ndurh reseni nebyl k dispozici geologicky priizkum. Geologické poméry
Jjsou stanoveny pouze odbornym odhadem.

V koordinacéni situaci jsou rovnéz, zpodkladii ziskanych od jednotlivijch
sprdavcil, orientacné zakresleny inZzenyrské sité.

Reseny prostor kiizi inzenyrské sité, Telefonica, kabely CEZ, plyn, VO a
kanalizace .

Navrh projektového teseni této dopravni ¢asti vychazi z platnych zakonil,
provadécich vyhlasek, norem a predpisti.

Seznam pouzitjjch norem:

CSN 736100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovant silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovant krizovatek na silnicich

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikact

CSN 73 3050 Zemnti prace

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy

CSN 30 0026 Rozmeéry vozidel

CSN o1 8020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

CSN 01 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSNEN 12899 1  Stdlé svislé dopravni znaceni. Cast 1: Stalé dopravni znacky

CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni - pozadavky na dopravni znaceni
Platné zakony ajejich provadéci vyhlasky, zeyména:

zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich

predpist,

Vyhlaska ¢.104/1997Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢.398/2009Sb. o obecné technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace




Ing. Martin Kohout; Klinovecka 998; PS 23; 363 01 Ostrov;
tel. a fax 353 821 435
e-mail imk.projekt @ volny.cz

zakon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nekterych zakonil, ve znéni pozdéjsich predpisti,

vyhlaska ¢. 30/2001Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava a iizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii,

zakon ¢. 56/2001Sb. o podminkach provozu wvozidel na pozemnich
komunikacich a o zmeéné zdkona

vyhlaska ¢. 341/2002Sb. o schvalovani technické zpiisobilosti a technickich
podminkach  provozu vozidel na  pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii

Technické pruvodce:

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich,

TP 85 Zpomalovaci prahy,

TP 117 Zasady pro informacni orientacéni znaceni na pozemnich
komunikacich

TP 133 Zasady pro wvodorovné dopravni znacdeni na pozemnich
komunikacich

3/ strucny popis resent

e obecné

Zpevnéné plochy pred objektem (nadvori) budou vybourdny a nahrazeny
novou konstrukci v celém rozsahu. Prostorové je nddvori vymezeno stdvajicim
objektem a oplocenim, coz jednoznacné vymezuje rozsah tiprav.

Dopravni napojeni novych zpevnénych ploch za objektem je zajisténo
stdvajici pristupovou komunikaci sirky cca 4 m, kterd bude vyménéna v plné
tloustce konstrukce.

Za objektem budou realizovany nové zpevnené plochy v rozsahu dle pokynii
investora (s prihlédnutim k jeho budoucim aktivitam).

e technologie dopravy

Z hlediska technologie dopravy je freseny prostor nadvori dopravné
obslouzen pres stdvajici prijezd s nové navrzenou stycénou hranou, na kterou navazi
nové konstrukce vozovky. Tento prostor je nezaplocen.

Plochy za budovou jsou dopravné napojeny prijezdovym krckem se stavajici
odsazenou branou.

e wvytyceni, situacni a vyskové reseni
Vytyceni stavajici rekonstruované plochy neni nutné, nebot nova plocha
nahrazuje starou v ptivodnich hranicich (navic je rozsah dan objektem zbrojnice a
oplocenim).
Vyticeni nové plochy v zadni ¢asti aredalu a piijezdu k ni, je vztazeno kétami
k objektu.
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Situacni reSeni, zejména sirkové usporadanti, je patrné z grafickych priloh, tj.
ze situace a ze vzorového rezu.

Vyskové reseni komunikace a zpevnénijch ploch je rovnéz zrejmé ze situace.
V piicném smeéru je profil pristupové vozovky ve vjezdovém krcku dan piricnym
rezem, navrhovan je jednostranny spad povrchu komunikace 1 %.

Pojizdéné nové obsluzné plochy za objektem hasicské zbrojnice maji
minimalni sklon 0,5 % od objektu.

Pred objektem je sklon plochy z ditvodii stisnénosti spadovan k iizlabi 0,5 %
sklonem, samotné 1izlabi je dale spadovano rovnéz 0,5 % sklonem k mistu, kde na
plochu navazuje piikopova tvarovka (v misté napojenti je silni¢ni obrubnik zapustén
do tirovné plochy, aby voda mohla vytékat na tvarovku).

Na protéjsi strané je plocha spddovana od MK k 1izlabt sklonem max. 5 %.

e zemni prace, bourant konstrukci

Zemni prace budou minimalni, nebot lokalita je rovinatd a pro dopravni
plochy se omezi na vykop ,kufru“ pro pokladku jednotlivijch noviych vrstev
konstrukce zpevnénich ploch v pozadovaném sklonu.

Pred objektem hasicské zbrojnice budou stGvajici zpevnéné plochy vybourany
v celé plose a plan srovnana tak, aby bylo mozno poloZit zpét nové konstrukce.

4/ vzorovy rez, odvodnént, osvétleni

Zpevnené plochy v reseném prostoru budou v bezprasném provedeni
s cementobetonovym krytem (pouvrch nebude uhlazen, naopak je Zadouct, aby byl
ponéekud zdrsnén z ditvodii zachovani adheze kol i v zimnim obdobi).

Prijezdova komunikace v Sifce 4 m bude lemovand oboustrannym silni¢nim
stojatym obrubnikem, nadvysenym 0,1 m nad vozovku.

Pri realizaci je nutno jak plan, tak i jednotlivé konstrukéni vrstvy peclivé
hutnit.

Z pohledu dopravniho zatiZeni jsou navrZeny cementobetonové plochy pro
zatizeni tridy II (NUP Di) Vozovky jsou navrzeny dle schvdleného ,Katalogu
vozovek pozemnich komunikaci“ (MD &j. 23978/95).

¢ odvodnéni

pourchit vozovek je gravitacni, podélnym a pricnym sklonem k nové uli¢ni
vpusti napojené do kanalizace.

Zpevnénd plocha pred objektem ma pultovy sklon k zapusténému silnicnimu
obrubniku. Tudy je svedena srazkova voda k prikopové tvarovce a dale k ulicni
vpusti.

Pod timto uzlabim bude navic jesté plan plochy odvodnéna drenazi DN 0,1 m,
obsyp stérkem.

Srazkova voda z prijezdu do zadni ¢asti arealu bude podchycena stérbinovou
troubou se spadovanym dnem, napojenou pripojkou do kanalizace.

Zpevnéné plochy za pozarni zbrojnici jsou odvodnény pouze gravitacné do
okoli, tj. do navazujicich zpevnénijch ploch.
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e osvétleni
zpevnénych ploch zachovano stavajict, nent proto reseno.

6/ zaveér
Tato dopravni ¢ast zajisti jak pozadovanou dopravni obsluznost v Fesené

oblasti v mezich platnych norem a dle pozadavku investora, tak i kvalitni nové
plochy s funkénim odvodnénim v predni ¢asti.




