Vypocet gabionu

Vstupni data

Projekt

Akce : Oprava opérné zdi na parcele €. 499/1 v k.U. Bohatice
Cast : Dokumentace objektu

Popis : Staticky vypoCet

Autor : Ing. Miloslav Cap, Ph.D.

Odbératel : Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/, Karlovy Vary
Datum : 1.10. 2013

Nazev : Projekt

Faze : 1
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Nastaveni

(zadané pro aktualni ulohu)

Vypocet zdi

Vypoget aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho Klinu : pocitat Sikmy

Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvalad navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,35 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 []
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRy = 1,40 [-]
Soucinitel redukce namahani sité : YRn1 = 1,10 [-]
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Soucinitele redukce odporu (R)
Trvalad navrhova situace
Soucinitel redukce spoje sité : YRn2 = 1,10 []
Kombinacni soucinitele pro proménna zatizeni
Trvalad navrhova situace
Soucinitel kombinacni hodnoty : o = 0,70 [-]
Soucinitel ¢asté hodnoty : Yy = 0,50 []
Soudinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []
Materialy bloku - vypln
. . Y o c
Cislo Nazev
[kN/m3] [°] [kPa]
1  napf. ALGON 20,00 30,00 0,00
Materialy bloku - pletivo
Pevnost Vzdalenost Unosnost
Cislo Nazev sité svislych siti = éelniho spoje
R¢ [kN/m] b [m] Rg [kN/m]
1  napf. ALGON 20,00 1,50 20,00
Geometrie konstrukce
. Sitka Vyska Odskok
Cisl Material
islo b [m] h [m] a [m] ateria
6 0,50 0,50 0,00 napf. ALGON
5 0,50 0,50 0,00 napf. ALGON
4 0,70 0,50 0,00 napf. ALGON
3 0,70 0,50 0,00 napf. ALGON
2 1,00 0,50 0,00 napf. ALGON
1 1,50 0,50 - napf. ALGON
Sklon gabionu = 5,00 °
Celkova vyska = 2,99 m
Celk. objem zdi = 2,45 m3/m
Parametry zemin
Trida F4, konzistence tuha
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : Qef = 24,50°
Soudrznost zeminy : Cei = 14,00 kPa
Tfeci uhel kce-zemina : § = 1500°
Zemina : soudrzna
Poissonovo gislo : v = 035
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Pfifazena zemina Vzorek

[m]

1 -

TFida F4,

konzistence tuha

Tvar terénu

Terén za konstrukci je ve sklonu 1: 2,41 (uhel sklonu je 22,50 °).

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 2,00 m
Vztlak v zakladové spare od rozdilnych tlakd neni uvazovan.
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Zadana plosna pfitizeni

., Pritizeni X Vel.1 Vel.2 Pof.x Délka Hloubka
Cislo i . Plsob.
nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 ANO proménné 5,00 na terénu
Cislo Nazev
1 chodnik + komunikace
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu
Zemina na lici konstrukce - Tfida F4, konzistence tuha
Tfeci uhel kce-zemina § = 15,00 °
Vyska zeminy pred zdi h= 060m
Terén pred konstrukci je rovny.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni ¢is. 1
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté = Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti
Tih.- zed 0,00 -1,12 49,00 0,58 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -21,30 -0,27 -3,45 0,02 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -1,73 20,69 1,05 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 21,91 -0,78 12,94 1,44 1,350 1,350 1,350
Tlak vody 5,79 -0,23 2,35 1,54 1,000 1,350 1,350
Vztlak vody 0,00 -2,95 0,00 0,76 1,000 1,000 1,000
chodnik + komunikace 7,76 -1,07 6,78 1,30 1,500 1,500 1,500
chodnik + komunikace 0,00 -3,00 1,43 0,90 0,000 0,000 1,500
Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici M,,q = 65,60 kNm/m
Moment klopici M = 30,98 KNm/m
Zed' na preklopeni VYHOVUJE
Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H,,q = 56,89 kN/m
Vodor. sila posunujici Hpos = 19,17 kN/m
Zed' na posunuti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE
Maximalni napéti v zakladové spare : 97,17 kPa
I 7|
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Nazev : Posouzeni

Faze : 1; Vypocet : 1

/

Unosnost zakladové pudy
Sily plsobici ve stfedu zakladové spary

Cislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]
1 11,24 125,54 16,69 0,10 97,17
2 10,85 99,10 18,99 0,13 79,07
Posouzeni tinosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 129,6 mm
Maximalni dovolena excentricita eqqy = 495,0 mm
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni unosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové pldy R = 150,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pady yg, = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c 97,17 kPa
Unosnost zakladové pudy Rq = 107,14 kPa

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové pudy VYHOVUJE
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Nazev : Unosnost Faze : 1

;

~ S

> N
Dimenzace Cis. 1
Spocdtené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fyod Pusobisté Fsvis Pusobisté = Koef. Koef. Koef.

[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. | posun. napéti

Tih.- zed 0,00 -1,04 34,00 0,46 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -2,73 -0,05 -0,47 0,00 1,000 1,000 1,000
Tih.- zemni klin 0,00 -1,13 4,69 0,82 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 8,93 -0,60 5,10 0,98 1,350 1,350 1,350
Tlak vody 1,43 -0,09 -0,06 0,98 1,350 1,350 1,350
Vztlak vody 0,00 -2,45 0,00 0,72 1,000 1,000 1,000
chodnik + komunikace 5,46 -0,78 4,84 0,87 1,500 1,500 1,500

Posouzeni prac. spary s nejvets$im vyuzitim - nad blokem ¢is. 1

Posouzeni na preklopeni
Moment vzdorujici My,q = 23,14 kNm/m

Moment klopici My 13,70 kKNm/m
Spara na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti
Vodor. sila vzdorujici H,zq = 28,23 kN/m

Vodor. sila posunujici Hpos = 14,81 kN/m
Spara na posunuti VYHOVUJE

Maximalni napéti na spodni blok = 88,82 kPa
Soucé.redukce odskokem hor.bloku = 1,00
Pramérna hodnota tlaku na ¢elo = 39,08 kPa
Smykova sila pfenasena tfenim = 38,84 kN/m

Unosnost na boéni tlak:
Unosnost spoje = 18,18 kN/m
Spocétené namahani = 14,60 kN/m

Posouzeni na bo¢ni tlak VYHOVUJE
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Posouzeni spary mezi bloky:
Unosnost materialu sité = 18,18 kN
Spoctené namahani 14,60 kN

Spara mezi bloky VYHOVUJE

/m
/m

Nazev : Dimenzovani

Faze : 1; Dimenzace : 1

AL
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Vypocet stability svahu
Vstupni data

Nastaveni

(zadané pro aktualni ulohu)
Stabilitni vypocty

Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvalad navrhova situace

Nepfiznivé PFiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatizeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Yw = 1,35 []

Soucinitele redukce odporu (R)
Trvald navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na smyk. ploSe : YRs = 1,10 [-]

Nastaveni vypodétu faze

Navrhova situace : trvala
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1

Kruhova smykova plocha
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Parametry smykové plochy

. X = 0,07 [m] ; o1= -30,26 [°]

Stfed : Uhly :
z= 6,27 [m] op = 77,19 [°]
Polomér : R = 9,98 [m]
Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil : Fz= 396,42 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp, = 674,11 kN/m
Moment sesouvajici : Mg = 3956,25 kNm/m
Moment vzdorujici : ~ Mp = 6116,02 kNm/m
Vyuziti : 64,7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Nazev : Vypocet Faze - vypocet: 1 -1
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