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VYPIS - ocelové plekiady

on.|  emex | BEKA|UEDNoTGU| HMOTNOST | eofer | HMOTICET
ug. 80 1250 mm | 8.65 kg/m 10.81 kg 2 21.63 kg

Uz. 80 1100 mm | 8.65 kg/m | 9.52 kg 2 19.03 kg

Celkova hmotnost oceli 40.66 kg

PlirdZka na profez 5% 2.03 kg

HMOTNOST CELKEM 42,69 kg

—— STAVAJICI SCHODY OSEKAT (DLAZBU) STUPNE VYSPRAVIT A ROZMEROVE

PRIZPUSOBIT MRAZUVZDORNOU CEMENTOVOU STERKOU — ARDEX A46
(DOCASNA POVRCHOVA UPRAVA).
OBLOZENI STUPNU BUDE RESENO V DALSI ETAPE STAVEBNICH UPRAV

OBJEKTU.

Skladby podiah 1.np

PODLAHA - RAMPA (ti. skiadby 25-50 mm)
— MRAZUVZDORNA DLAZBA (spdrovdni SCHONOX SU) — 10 mm
— LEPICI TMEL FLEXIBILN[ SCHONOX TT DUR — 5 mm
— 2x HYDROIZOLAENI STERKA SCHONOX 1K—DS
— SPADOVY POTER 2% SCHONOX PL 10 — 35 mm
— PENETRACE PODKLADU SCHONOX KH (red&nt 1:3)

Poznamka:

Stavajict podlahu rampy o potfebnou tl. nové skladby osekat, po osekdnt
odistit, p¥ipadné v&ts7 nerovnosti vyspravit cementovou hmotou nastavenou
kFemi&itym piskem. ZakonZeni po obvod& pomoci systémovych Al. list SCHLUTER

PODLAHA - TERASA
— BETONOVA DLAZBA 400x400 mm TL. 40 mm ULOZENA NA
PLAST. PODLOZKACH — cca 55 mm
— ASFALTOVY PAS ELASTEK 40 KOMBI — 4,4 mm
— ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL — 4 mm
— ASFALTOVY PENETRACNI NATER DEKPRIMER
— VYROVNAVACI A SPADOVA VRSTVA Z LEHCENEHO BETONU ( min. tl. 40 mm)
— STAVAJICI ZELEZOBETONOVA STROPNI KONSTRUKCE

Pozndmka:

Podrobnosti k navrZené skladb& terasy jsou uvedeny v dokumentu nazvaném NAVRH A
TEPELNETECHNICKE POSOUZEN(I SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKCI RESTAURACE LIDOVEHO
DOMU ZE SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.3 Terasa — obnova hydroizola&nt
funkce ) Tento dokument je souddsti této PD jako pFfloha technické zpravy.

POZNAMKY - VYROBKY
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BARVA — SEDA ( odstin dle stév. novych oken v objektu ), Uf=1,3 W/m2K

POCET — 5ks

BARVA — SEDA ( odstin dle stdv. novych oken v objektu ), Uf=1,3 W/m2K

POCET — 3ks

BARVA — SEDA ( odstin dle stav. novych oken v objektu ), Uf=1,3 W/m2K

POCET — 2ks

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI (Typ ALU Clasic — doddava f.
Kalibra Nova), OTEVIRAVE A SKLAPECI, vel. 1200x2590 mm, ZASKLENI — IZOLACNI DVOJSKLO,

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI (Typ ALU Clasic — dodava f.
Kalibra Nova), OTEVIRAVE A SKLAPECI, vel. 1190x2560 mm, ZASKLENI — IZOLACNI DVOJSKLO,

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI (Typ ALU Clasic — dodava f.
Kalibra Nova), OTEVIRAVE A SKLAPECI, vel. 1500x2560 mm, ZASKLENI — IZOLACNI DVOJSKLO,

VENKOVNI PLASTOVE DVERE DVOJKRIDLOVE, OTEVIRAVE, PLNE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI
(Typ ALU Clasic — dodava f. Kalibra Nova), vel. 1500x2400 mm (rozmé&r v&etn& ramu),

VYPLN — PLNA HLADKA TEPELNE IZOLOVANA, BARVA — SEDA ( odstin dle stdv. novych oken v
objektu ), HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, BEZPECNOSTNI ZAMEK, STAVEC,
SAMOZAVIRAG, POCET DVERI — PRAVE 1ks

VENKOVN[ PLASTOVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE, PLNE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI
(Typ ALU Clasic — dodava f. Kalibra Nova), vel. 1000x2200 mm (rozmé&r v&etn& ramu),

VYPLN — PLNA HLADKA TEPELNE IZOLOVANA, BARVA — SEDA ( odstin dle stdv. novych oken v
objektu ), HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, BEZPECNOSTNI ZAMEK, STAVEC,
SAMOZAVIRAC, POCET DVERI — LEVE 1ks

VENKOVNI HLINIKOVE DVERE DVOJKRIDLOVE, OTEVIRAVE, PROSKLENE (BEZP. IZOLACNI DVOJSKLO), S
PEVNE ZASKLENYM NADSVETLIKEM celk. vel. 1960x3180 mm (celkovy rozmér v&etn& ramu, vyska dveri

2500 mm), BARVA — SEDA ( odstin dle stdv. novych oken v objektu ), HLINIKOVY PRAH S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM, BEZPECNOSTNI ZAMEK, STAVEC, SAMOZAVIRAC, POCET DVERI — PRAVE 1ks
POZN. — DVERNI KRIDLA BUDOU MIT DO V¥SKY min. 400 mm NEROZBITNOU VYPLN, PO OBOU

STRANACH BUDOU VYBAVENA MADLEM VE VYSCE 900 mm, SKLA BUDOU S GRAFICKOU OCHRANOU PRO
UZIVANI 0SOB SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE. KOVANI DVERI BUDE Z KARTACOVANE

NEREZI.

SVETLOVODY PRO PLOCHE STRECHY VELUX TCR @ 350 mm, POCET — 6ks

Stavajict bet. Zlab dl. 3m
(Zlabovky & 600 mm)
vybourat a provést nové&
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Legenda mistnosti - 1.np

Ozn. Nézev mistnosti (m2) Povrch podiahy | Povrchy stén | Povrch stropu Poznémka
101 | ZADVERI 3,60 STAVAJICI STAVAJICI 1) | STAVAJICI
102 | CHODBA 25,40 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
103 | MISTNOST 73,00 |STAVAJICI STAVAJICI 1) | STAVAJICI
104 | MISTNOST 65,00 | STAVAJICI STAVAJICI 1) | sTAVAJICI
105 |CHODBA 24,10 | STAVAJICI STAVAJ(CI 1) | STAVAJICI
106 | MISTNOST 3,30 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
107 | OKLID 1,00 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
108 |wC — ZENY 3,40 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
109 |UMYVARNA — ZENY 2,30 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
110  |UMYVARNA — MUZI 2,30 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
111 |wCc - MUZI 4,00 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
112 | MISTNOST 4,20 STAVAJICI STAVAJ(CI 1) | STAVAJICI
113 | MISTNOST 4,00 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
114 |CHODBA 11,20 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
115 | PREDSIN 3,10 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
116 |WC 1,60 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
117 | MISTNOST 7,30 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
118 | MISTNOST 7,50 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
119 | MISTNOST 4,20 STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
120 | MISTNOST 35,30 | STAVAJICI STAVAJICI 1), 2) | STAVAJICI
121 |RAMPA 11,30 zﬁvﬁzgﬁz‘bq[;"‘ STAVAJICI 2) | STAVAJICI
122 | TERASA 114,90 E’ﬂf’“ﬂﬁ b%' STAVAJICI STAVAJICI

1) Zednické zalist&nT po osazeni novych oken nebo dvefi

2) Zednické zagist&n (omitnuti) po provedeni vyzna&enych zazdivek otvoru

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

_________

VYBOURANE KONSTRUKCE

DOZDIVKY STAVAJICIHO ZDIVA PROVEDENE Z CIHEL PLNYCH
PALENYCH NA MVC

SVETLE VYSKY UVEDENE V PUDORYSE JSOU SVETLE VYSKY POD
STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCI

POZNAMKA

4 BOURACI PRACE JSOU RESENY NA SAMOSTATNYCH VYKRESECH

4 VENKOVNI PARAPETNI PLECHY VSECH OKEN (VCETNE LUXSFEROVYCH) BUDOU NOVE HLINIKOVE V BAREVNEM
PROVEDENI DLE OSTATNICH NOVYCH OKEN V 1.NP.

4 VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU POUZITYCH HMOT
A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE
ZPRACOVAN| TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO
ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT
NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST PODROBNE ZAMERENI)

4 POZOR! TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA V ROZSAHU PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI. PRO REALIZACI
STAVBY S| INVESTOR NEBO PROVADECI FIRMA ZAJISTI VYPRACOVANI PODROBNE DOKUMENTACE K REALIZACI STAVBY
(PROVADECI PROJEKT) VE KTEREM BUDOU RESENY DALSI PODROBNOSTI A DETALY.

4 VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH
NOREM A PREDPISU.
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