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SCHODIST. STUPNE
LICHTGITTER 1000x270 mm

S DEROVANOU PROTISKLUZ.

VYPIS OCELI

240 , 240 , 240 , 240 NASLAPNOU HRANOU JEDNOTKOVA | HMOTNOST HMOTNOST
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Crampa RAMOVA KONSTRUKCE SCHODISTE
30 I [ Schodnice| JEKL 80x60x4 celk. 5.0 m 8.13 kg/m 40.65 kg 1 40.65 kg
S H- Prigniky | JEKL 60x40x3 1000 mm | 4.43 kg/m 4.43 kg 2 8.86 kg
N
30 7 ZABRADLI
§ - Madlo TR. 40x3 celk. 1.6 m | 2.74 kg/m 4.38 kg 2 8.77 kg
° T Stojky TR. 30x3 960 mm 2.00 kg/m 1.92 kg 5 9.60 kg
° |
§ S 1&4‘ | pRIENIK Vypl& TR. 15x1,5 celk. 70 m | 0.50 kg/m 3.50 kg 2 7.00 kg
3 | A JEKL 60/40/3 Celkovéa hmotnost oceli 74.88kg
B —1.000 . S| LOMENA SCHODNICE PfirdZka na profez 5% 3.74kg
3 0T SVARENA Z JEKLU 80/60/4
= — DRUNA STRANA BTTO HMOTNOST CELKEM 7862 kg
o
o [ENIK
KL 60/#0/3 .
SCHODISTOVE STUPNE - POROROST:
LICHTGITTER 1000x270 mm S DEROVANOU PROTISKLUZ. NASLAPNOU HRANOU — 4ks
240 | 190

POZNAMKA

4 CELA KONSTRUKCE SCHODISTE VCETNE POROROSTU A ZABRADLI BUDE ZAROVE POZINKOVANA.

4 VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU
POUZITYCH HMOT A PLATNYCH GSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA
STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO
OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECGNOSTI
NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE
NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST
PODROBNE ZAMERENI)

4 POZOR! TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA V ROZSAHU PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI.
PRO REALIZACI STAVBY S| INVESTOR NEBO PROVADECI FIRMA ZAJISTI VYPRACOVANI PODROBNE

DOKUMENTACE K REALIZAC| STAVBY (PROVADECI PROJEKT) VE KTEREM BUDOU RESENY DALSI
PODROBNOSTI A DETAILY.

TENTO VYKRES SLOUZI PRO STAVEBNI RIZENI. PRO VYROBU JE NUTNE
VYPRACOVAT DILENSKOU DOKUMENTACI S PRESNYM DOMERENIM
SKUTECNYCH ROZMERU STAVAJICICH KONSTRUKCI.
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