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StévajicT stfecha

( bez stavebnich Gprav )

_—

+2,340

stfechy v bo¥&nT &asti)

pro realizaci stavby)

Stavajict strecha bez Gprav
(bude provedeno pouze nové
napojeni stfesni skladby dolnT

Detail napojeni bude feSen v
dal&Tm stupni PD (projektu
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Atika

+4,850

Okap. hrana

+2,700

svislé obvodové zdivo 2.np provést
nésledujict Gpravu.

Parot&snd vrstva nové strechy + tepelna
izolace + krytina se vytdhne min. 300 mm
nad stfechu ( +5,120 )

Horn7 lic se zakon&T okapnici z pozink.
plechu — RS 150 mm (pFiprava pro
budoucT napojenT na zateplenf fasddy)
Detail napojeni stfechy na okolnt

svislé konstrukce bude teSen v dal&im
stupni PD (projektu pro realizaci stavby)

stfechy nad 2.np.

Svod bude nové& veden po fasdd& nad okny
aZ za predni roh 2.np objektu a sveden
doltl, kde se napoji do odbo&ky na
stavajicim svislém svodu.

Materigl nového svodu — pozink. plech

RS dle soukasného svodu (cca 400 mm)
DI. nového potrub’ 15m

Pozn.

DefinitivnT zpUsob odvodné&ni ze strechy nad
2.np bude nutné Ffedit v dalsT etap& v
radmci rekonstrukce horni stfechy.

st&ny pod maskou stfechy. Dal&7T podrobnosti budou

FeSeny dle konkrétn& zjist&nych skute&nosti.

Atika a pFedni pohledovd
maska — TiZn plech
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POZNAMKA

4 BOURACI PRACE JSOU RESENY NA SAMOSTATNYCH VYKRESECH

4 VESKERE OMITKY (100%) NA STENACH OZNACENYCH FASAD NAD NOVE REKONSTRUQVANOU

PLOCHOU STRECHOU BUDOU PROVEDENY NOVE V TETO SKLADBE:
— POSTRIK CEMENTOVOU MALTOU

— JADROVA OMITKA WEBER.DUR KLASIK RU — 20 mm

— STUKOVA OMITKA WEBER.SAN 600 — 3 mm

— FASADNI NATER (

Primalex Silikdtové penetrace + nat&r Primalex Silika )

4 VSECHNY PARAPETNI PLECHY OKEN A NIK VE STENACH V DOTCENYCH FASADACH SE NAHRADI

NOVYMI, HLINIKOVYMI ( stejng barevné& provedeni jako u mé&n&nych oken v 1.np)

REALIZACI STAVBY

4 DETAILY NOVE STRESN/ KONSTRUKCE BUDOU RESENY V DALSIM STUPNI PD — PROJEKTU PRO

4 VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU

VYROBCU POUZITYCH HMOT A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

NA STAVBE V DOBE

4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT

ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD

STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYT/ STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI
JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY
PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST

PODROBNE ZAMERENI)

4 POZOR! TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA V ROZSAHU PRO VYDANI STAVEBNIHO

POVOLEN[. PRO REALIZACI STAVBY S| INVESTOR NEBO PROVADECI FIRMA ZAJISTI VYPRACOVANI
PODROBNE DOKUMENTACE K REALIZACI STAVBY (PROVADECI PROJEKT) VE KTEREM BUDOU
RESENY DALSI PODROBNOSTI A DETALLY.

4 VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE

POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO
KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.

LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

000 VYBOURANE KONSTRUKCE

+0,000 =

Cista podlaha 1.np

ateliér A PATRI
vit. PORIZOVANI

BOKOTA architektl | hncvenarchion
Ceska 6, 360 18, Karlovy Vary
arohitektoaioky ateliér DoKA@Yy 2

investor : St. mé&sto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 360 20 Karlovy Vary

TO PRAC,

stavba

: Uprava projektové dokumentace stavebnich praci na akei:

ggé akos:  mRekonstrukce restaurace Lidového domu, Staré Role, Karlovy Vary"
g%g HIP : Ing. Arch. M. BOKOTA
E zodp. projektant : Jan Sobotka
ggg projektant : Jan Sobotka
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