4
0

EZ A-A' - stavebni upravy

3 | A

plechu — RS 150 mm (pfiprava pro
budoucT napojeni na zatepleni fasady)

Skladba A

( REKONSTRUKCE HYDROIZOLACE SUTERENNI STENY POD TERENEM)

— STAVAJICI CIHELNA OBVODOVA STENA

— STAvAJICI OMITKA (OCISTIT A PROVEST VYSPRAVENI POSKOZENYCH MIST)
— PENETRACE DEKPRIMER

— HYDROIZOLACNI PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL — 4 mm

— HYDROIZOLACNI PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL — 4 mm

— STYRODUR 3035 CS — 60 mm

— NOPOVANA FOLIE DEKDREN N8 — 8 mm

— NETKANA TEXTILIE FILTEK 500 — 4,5 mm

POZNAMKA:
Podrobnosti k navrzené skladb& jsou uvedeny v dokumentu nazvaném NAVRH A
TEPELNETECHNICKE POSOUZEN| SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKCI RESTAURACE

F.1:50

V celé trase napojeni nové stfechy na
svislé obvodové zdivo 2.np provést
nésledujict Gpravu.
Parot&snd vrstva + tepelnd izolace +
krytina se vytdhne min. 300 mm nad
strechu.

\ Horni lic se zakon&i okapnici z pozink.

LIDOVEHO DOMU ZE SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.1 suterénni st&na )
Tento dokument je soutdsti této PD jako p¥iloha technické zprévy.

+8,730

Skladba B

( REKONSTRUKCE STRECHY NAD 1.NP)

HYDROIZOLACNI FOLIE Z MEKCENEHO PVC DEKPLAN 76 — 1,5 mm

NETKANA TEXTILIE PLOSNE HMOTNOSTI 300 g/m2 — FILTEK 300 — 3,1 mm
SPADOVE KLINY Z PENOVEHO, SAMOZHASIVEHO A STABILIZOVANEHO

POLYSTYRENU EPS 100S STABIL — min. 180 mm

BODOVE NATAVENY ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL — 40 mm
ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE DEKPRIMER

VYROVNAVACI VRSTVA Z LEHCENEHO BETONU — min. 40 mm

STAVAJIC| ZELEZOBETONOVA STROPNI KONSTRUKCE Z PZD PANELU ULOZENYCH DO
OCELOVYCH VALCOVANYCH PROFILU A S NADBETONAVKOU

POZNAMKA:

Podrobnosti k navrzené skladb& jsou uvedeny v dokumentu nazvaném NAVRH A
TEPELNETECHNICKE POSOUZENI SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKC| RESTAURACE
LIDOVEHO DOMU ZE SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.2 plochd strecha )
Tento dokument je souldsti této PD jako pfFiloha technické zprdvy.

Rimsa
— Stdvajici stfecha bez Gprav
- (bude provedeno pouze nové napojent
stfednT skladby dolnT stfechy v bo&ni &asti)
Detail napojeni bude FfeSen v dal¥§im stupni PD
o (projektu pro realizaci stavby)
o
)
Detail napojeni stfechy na okoln
svislé konstrukce —
bude Fefen v dalstm stupni PD KompletnT demontdZ stavajicitho oplechovani a
(projektu pro realizaci stavby) Detail napojent stfechy na atiku podkladniho pé&su (a? na bedn&nf?) stévajici prednf
bude Fe$en v dalsim stupni PD masky a atiky po celém obvodu rekonstruované
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

e  ': " VYBOURANE KONSTRUKCE

m DOZDIVKY STAVAJICIHO ZDIVA PROVEDENE Z CIHEL PLNYCH
PALENYCH NA MVC

POZNAMKA

4 BOURACI PRACE JSOU REZENY NA SAMOSTATNYCH VYKRESECH

¢ VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU POUZITYCH HMOT
A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE
ZPRACOVAN| TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO
ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT
NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST PODROBNE ZAMERENI)

4 POZOR! TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA V ROZSAHU PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI. PRO REALIZACI
STAVBY S| INVESTOR NEBO PROVADECI FIRMA ZAJISTI VYPRACOVANI PODROBNE DOKUMENTACE K REALIZACI STAVBY
(PROVADECI PROJEKT) VE KTEREM BUDOU RESENY DALSI PODROBNOSTI A DETALLY.

4 VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEUNE KVALITNI NEBO KVALITNEJUSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH
NOREM A PREDPISU.

+0,000 = Cista podlaha 1.np

BOKOTA architekti nKorizovan] avchiekt

Ceska 8, 360 18, Karlovy Vary

arohitektoaioky ateliér borotaGoy o

atellér A PATRI
PRACI, v&. PORIZOVANI

Investor : St. mésto Karlovy Vary, Moskevské 2035/21, 360 20 Karlovy Vary

, architekionicky

s : Uprava projektové dokumentace stavebnich praci na akeci:

- I

Egg akce: mpekonstrukce restaurace Lidového domu, Stara Role, Karlovy Vary"

g; HIP: Ing. Arch. M. BOKOTA

§§§ zodp. projektant : Jan Sobotka

§§3 projektant : Jan Sobotka

3 vykres : r »

gég REZ A-A' - stavebni Gpravy

E E objekt:  F1.1 - Architektonické a stavebné technické feSenti

g g stupeii: DSP &islo vykresu:  &fslo pareé:
&.zakazky : 251/11 formét :  exA4

Eég méfitko: 1:-50 datum: 11/2011 F.1 .1 .8




