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Navrh a tepelnétechnické posouzeni skladeb obalovych
konstrukci restaurace Lidového domu

ze sortimentu DEKTRADE a.s.
Zakazka Gislo: 2011-012149-JSe

Objednatel:
Nazev firmy: Ing.arch. Miloslav Bokota
IC: 10053506
Adresa: Kolma 161/29, Karlovy Vary, 36001
Osoba: Arch. Miloslav Bokota
Mobilni tel:  +420605181859
Email: bokota@volny.cz

Zakazka: Karlovy Vary, Skolni 358/7 — Suterénni sténa, terasa a plocha stfecha restaurace Lidového
domu

Na zakladé podkladd dodanych objednatelem pfedkladame navrh skladby suterénni stény a
terasy a navrh a tepelnétechnické posouzeni skladby ploché stfechy s navrhem tepelné izolace
pro spinéni pozadavku normy CSN 73 0540-2.

1 Podklady
[1] CSN 73 0600 ,Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni®
[2] CSN 73 0606 ,Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni®
[3] CSN 73 0540 ,Tepelna ochrana budov*
[4] Publikace ,KUTNAR - Izolace spodni stavby, Skladby a detaily*
[5] €SN 73 1901 ,Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni®
[6] Publikace ,KUTNAR — Ploché stfechy, Skladby a detaily®
[7] Podklady dodané objednatelem

U publikaci Dektrade, pfedpisti a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych
k datu navrhu.

2 Obecné informace

Jedna se o rekonstrukci suterénni stény, ploché stfechy a terasy restaurace Lidového domu v
Karlovych Varech. Suterénni sténa je zdéna z cihel plnych tloustky cca 45 cm a je zapus$téna
pod uroven terénu. Plocha stfecha je v sou€asnosti dvouplastova vétrand s nosnou
Zelezobetonovou konstrukci dolniho stfeSniho plasté. Terasu tvofi jednoplastova Zelezobetonova
konstrukce s povrchem s teracové dlazby lepené do maltového loze.
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Poznamka: Skladby suterénni stény a terasy jsou konstrukcemi ohraniujicimi prostor
nevytapénych sklepnich prostor (zdzemi restaurace), v souladu s [3] bez poZadavku na hodnotu
soucinitele prostupu tepla skladby. Zatepleni suterénni stény je v8ak v ramci tohoto dokumentu
dimenzovano s tloustkou tepelné izolace 60 mm dle poZadavku objednatele tak, aby byla
zvysena teplota vnitfniho povrchu konstrukce v interiéru pro vylouceni rizika tvorby plisni.
Zatepleni terasy neni pfedmétem tohoto dokumentu. V ramci rekonstrukce terasy je provedeno
obnoveni jeji hydroizolaéni funkce.

3 Navrh rekonstrukce skladeb obalovych konstrukci

3.1 Suterénni sténa

Pfi navrhu rekonstrukce suterénni stény uvazujeme pouze s opravou samotné suterénni stény,
bez feSeni opravy vodorovné hydroizolace v ramci podlahy. Navrh rekonstrukce stény je pouze
orientacni, jelikoz je proveden pouze na zakladé neuplnych informaci o souasném stavu
podzemni konstrukce. Navrh je proveden na zakladé informaci pfedanych objednatelem a bez
prohlidky konstrukce.

Terén pfiléhajici k obvodové sténé podzemniho podlazi bude v pribéhu rekonstrukce odtézen,
obvodova sténa ocisténa (izolac¢ni pfizdivka, bude-li pfitomna bude odstranéna), vyrovnana a
bude provedena nova hydroizolace z asfaltovych pasl a dal$i souvisejici vrstvy. Pfed zahajenim
praci a v prubéhu vykopovych praci doporucuji soucinnost statika.

Dle informaci sdélenych objednatelem neni pfedpokladana hladina spodni vody v Urovni
konstrukci spodni stavby domu. Spodni stavba pfedmétného objektu bude pravdépodobné
namahana vodou prosakujici pfilehlym pérovitym prostiedim, stékajici po povrchu a zasahujici
pod vodorovné konstrukce. Pfedmétna svisld sténa pod udrovni terénu je navrZzena pro
hydrofyzikalni namahani B — namahani vodou volné stékajici po svislych plochach dle [1]. V
souladu s pozadavky normy [2] bude zaroven provedeno trvalé odvodnéni pfiléhajiciho prostiedi
tak, aby nemohlo dojit k hydrofyzikalnimu namahani tlakovou vodou (napf. nahromadénou v
zasypech stavebni jamy apod). K odvodnéni bude pouzito kombinace svislé ploSné a liniové
drenaze.

Pozn.: Dle konzultace s objednatelem vychazime z pfedpokladu, ze zaklady domu se nachazi
mimo uroven podzemni tlakové vody.
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Skladba stény (od exteriéru):

C. Vrstva Funkce vrstvy Tloustka
[mm]
1 | Zemina, hutnény zasyp do vykopové jamy - -
2 | Textilie z netkanych polypropylenovych viaken o
plogné hmotnosti 500 g/m? Filtracni 4,5

FILTEK 500

3 | Profilovana (nopova) félie z HDPE tloustky 1 mm s
vySkou nopl 8 mm

DEKDREN N8 Drenazni 8
Folie a textilie pfitlacovany po ¢astech k podkladu pfi
provadéni zasypu.

4 | Desky z extrudovaného polystyrenu s polodrazkou,
s napétim v tlaku pfi 10% deformaci > 300 kPa Tepelndizoladni
STYRODUR 3035 CS ochranna ’ 60
Desky montazné fixovany k podkladu cementovym,

popf. pénovym lepidlem

5 | PInoploSné nataveny SBS modifikovany asfaltovy
pas s nosnou vioZkou z polyesterové rohoze
vyztuzené sklenénymi viakny

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Hydroizolaéni 4

6 | Bodové nataveny a ve svislém pfesahu mechanicky
kotveny SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou
vlozkou ze sklenéné tkaniny

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Mechanické kotveni podrobné viz asfaltové pasy,
montazni navod.

Hydroizolaéni 4

7 | Asfaltova penetraéni emulze . )
DEKPRIMER Penetracni 0,1-0,4 kg/m

8 | Zdivo z plnych cihel Nosna cca 450

9 | Vnitfni Stukova omitka Pohledova 20

Hydroizolaéni souvrstvi ze dvou vrstev SBS modifikovanych asfaltovych pasu je nutné provést ze
svisle orientovanych pruhl (pfifezl) asfaltovych pasu tak, aby jednotlivé svary pruhl obou vrstev
byly vuci sobé posunuty. Vrstvy asfaltovych past musi byt mezi sebou vzdy plnoplo$né svareny.
DalSi zasady provedeni asfaltovych pasul jsou uvedeny v montaznim navodu ,Asfaltové pasy*.

Svislou a obvodovou drenaz doporu€ujeme provést podle schemat na obr. 1, 2.
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3.2 Plocha stifecha

Rekonstrukce stfechy bude dle informaci od objednatele provedena s odstranénim celého
horniho plasté a naslednou aplikaci novych vrstev stfechy na dolni stfeSni plast. Pfed aplikaci
novych vrstev stfechy bude provedena vyrovnavajici mazanina z leheného betonu. Nové
navrzena skladba stfechy bude fungovat jako jednoplastova nevétrana se spadovou vrstvou z
tepelné izolace. Dle pozadavku objednatele je spadova a tepelnéizolani vrstva provedena z
pénového polystyrenu a krytina z mPVC fdlie. Skladba stfechy bude mechanicky kotvena do
Zelezobetonové stropni konstrukce.

Skladba stfechy (od exteriéru):

Tloustka

C. Vrstva Funkce vrstvy [mmi

1 | Hydroizola¢ni félie z mékéeného PVC
DEKPLAN 76 Hydroizolaéni 1,5
Kotvena k podkladu vhodnymi kotvami. #

2 | Netkana textilie z polypropylenovych viaken plosné
hmotnosti 300 g/m? Filtra¢ni 3,1
FILTEK 300

3 | Spadové kliny z pénového, samozhasivého a
stabilizovaného polystyrenu, napéti v tlaku pfi 10%
deformaci > 100 kPa

EPS 100S Stabil

Lepené k podkladu k podkladu PU lepidlem.

4 | Bodové nataveny asfaltovy pas z SBS
modifikovaného asfaltu s nosnou vlioZzkou ze sklenéné
tkaniny

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

5 | Asfaltova penetraéni emulze Penetradni 0,1-04
DEKPRIMER kg/m?
6 | Vyrovnavajici vrstva z lehéeného betonu °
Vrstva musi byt dostateCné unosna pro pfipadné

Tepelnéizolaéni, min. 180
spadova (3 %) a 220*

Parotésnici 4

kotveni, popf. musi byt kotveno az do nosné Vyrovavajici Min. 40
konstrukce.

7 | Zelezobetonova stropni konstrukce z PZD panel
ulozenych do ocelovych valcovanych profild a s Nosna cca 200
nadbetonavkou

8 | Omitka vnitni Pohledova -

* - Tloustka tepelné izolace vyhovujici pozadavku normy CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov

* - Tloustka tepelné izolace vyhovujici doporuéeni normy CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov

# - Volba kotev (pfesny typ a rozmér) zavisi na vysledku provedenych tahovych zkousek

¢ - Povrch stropni konstrukce bude vyrovnan pomoci cementového potéru, rovinnost povrchu s
odchylkou max. 5 mm/2 m

3.3 Terasa — obnova hydroizola¢ni funkce
Rekonstrukce terasy bude provedena odstranénim soucasné dlazby a podkladniho betonu. Bude
obnazen povrch Zelezobetonové nosné konstrukce, nasledné bude provedena vyrovnavajici a
spadova mazanina z lehéeného betonu. Dle poZadavku objednatele bude provozni souvrstvi
tvofit betonova velkoformatova dlazba ulozena na plastové podlozky. Hydroizolace bude tvofena
souvrstvim asfaltovych past. Po rekonstrukci bude terasa fungovat jako jednoplastova
nevétrana konstrukce.
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Pozn.: Vzhledem k tomu, Ze skladba terasy neni zateplena, vznika realné riziko vihkostnich
poruch prfedevS§im v misté po obvodé této terasy. Je vhodné provést zatepleni detailt terasy v
misté navazujicich konstrukci (obvodovych stén).

Skladba terasy (od exteriéru):

C. Vrstva Funkce vrstvy Tloustka
[mm]
1 | Betonova dlazba (min. 400x400x40 mm - dle vybéru
investora) uloZena na plastovych podloZzkach. Kazdou L x .
wr ] vir . Naslapna cca 55
podlozku je nutné podlozit pfifezem z asfaltového
pasu typu Elastek 40 Combi
2 | PInoplodné nataveny SBS modifikovany asfaltovy pas
s nosnou kombinovanou vlozkou (sklo/polyester) Hydroizolaéni 4,4
ELASTEK 40 COMBI
3 | Bodové nataveny asfaltovy pas z SBS
modifikovaného asfaltu s nosnou vloZzkou ze sklenéné Hvdroizola&ni 4
tkaniny ydroizolaéni
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
4 | Asfaltova penetraéni emulze Penetracni 0,1-04
DEKPRIMER kg/m?
5 | Vyrovnavajici vrstva z leh¢eného betonu ° Vyrovavajici, .
. . Min. 40
] spadova
6 | Zelezobetonova stropni konstrukce z PZD paneld
uloZzenych do ocelovych valcovanych profild a s Nosna cca 200
nadbetonavkou
7 | Omitka vnitfni Pohledova -

odchylkou max. 5 mm/2 m

4 Tepelnétechnické posouzeni strechy — restaurace Lidového domu

° - Povrch stropni konstrukce bude vyrovnan pomoci cementového potéru, rovinnost povrchu s

4.1 Zakladni okrajové podminky uvaZované pri vypoctu skladby strechy a jeji tepelné
izolace dle CSN 73 0540 a CSN EN ISO 13788

Objednatel nedefinoval zvlastni pozadavky parametrt vzduchu v interiéru (restauraci), a proto je
v interiéru uvazovano s 5. vlhkostni tfidou v souladu s CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov —
Navrhové hodnoty veli€in.

Navrhové okrajové podminky pro restauraci:

Navrhova teplota vnitfniho prostoru: 24°C
Navrhova relativni vihkost vnitfniho prostoru: 80%

Pramérna relativni vihkost vnitfniho prostoru: 5. tfida vihkosti dle CSN EN ISO 13788

Parametry exteriéru pro 2. teplotni oblast do 500 m n.m. (Karlovy Vary)
Navrhova venkovni teplota: -17°C

Navrhova relativni vihkost vnéjsiho vzduchu: 85%
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4.2 Pozadavky normy CSN 73 0540-2
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4.2.1 Ploché a Sikmé strechy se sklonem do 45° véetné (tepelny tok zdola): restaurace

Hodnoceny parametr konstrukce

Hodnota pozadovana

Soucinitel prostupu tepla Un [W/(m?.K)]

<0,17 (0,11%)

Mnozstvi zkondenzované vodni pary M. [kg/(m?.a)]

< 0,1 a nebo 3% plosné
hmotnosti materialu

Celoroc¢ni bilance vihkosti M. < Me, [kg/(m?.a)]

aktivni

Vnitfni povrchova teplota — pozadovana hodnota teplotniho faktoru
vnitfniho povrchu pfi navrhovych okrajovych podminkach, vylouéeni

[°C])

Tlumené vytapéni s poklesem vysledné teploty 2 az 5°C; tézka konstrukce

> 0,927 (21,94)

Vnitfni povrchova teplota — poZzadovana hodnota teplotniho faktoru
vnitfniho povrchu pfi pramérnych navrhovych okrajovych

povrchova teplota [°C])

Tlumené vytapéni s poklesem vysledné teploty 2 az 5°C; téZka konstrukce

Stanoveno individualné
pro kazdy hodnoceny
mésic

M.y ...

*

Ro¢ni mnozstvi vypafené vodni pary uvniti konstrukce

.. Hodnota doporucena

4.3 Vysledky tepelnétechnickych vypocti

Skladba |Tloustka Soucinitel | Mnozstvi Celoroéni Posouzeni povrchové
tepelné |prostupu |zkondenzované |bilance teploty konstrukce — teplotni
izolace |tepla U vodni pary M. | vlhkosti faktor frsi [-] (nejnizsi
[mm] W/(m?.K)] | [kg/(m?.a)] povrchova teplota 6. [°C]) | =

Riziko Riziko rastu |

povrchové plisni pfi £

kondenzace pfi | primérnych | o

navrhovych vnitinich | T
okrajovych | navrhovych
podminkach | okrajovych
podminkach

viz 3.2 220 0,17 + 0,001 + | aktivni + 0,959 (23,28) + | Vyhovuje | +

+ ... Vyhovuje pozadavkim CSN 73 0540-2

X ... Vyhovuje doporugené hodnoté CSN 73 0540-2

I ... Nevyhovuje pozadavkim CSN 73 0540-2

* ... Hodnota vyjadfuje vypocteny roc¢ni pfirGstek zkondenzované vody
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5 Zaveér
Tepelnétechnické vypoclty byly provedeny na zakladé podkladd dodanych objednatelem

Posuzovana skladba stfechy byla pocitana jako jednoplastova nevétrana. Skladby konstrukci
suterénni stény a terasy nebyly tepelnétechnicky hodnoceny.

Vypoctové nebude pfi danych navrhovych okrajovych podminkach (viz. 4.1) dochazet ke vzniku
kondenzace na vnitfnim povrchu konstrukce. Pozadavek na soucinitel prostupu tepla je spinén a
odpovida pozadavkiim a doporu¢eni normy CSN 73 0540-2.

Upozorfiujeme, ze v norm& CSN 73 0540-2 jsou vedle tepelnétechnickych pozadavkd na
konstrukce stanoveny také zavazné pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla obalkou
budovy. Pozadavek musi byt splnén u vSech novych budov i u vétSich zmén budov stavajicich.

Pro pfesny navrh rekonstrukce spodni stavby je nutné provést podrobny priizkum konstrukci
spodni stavby (napf. sondy, geologicky prizkum, apod.). Na zakladé podrobného zkoumani a
vyhodnoceni zjisténych skutecnosti je mozné nasledné v ramci odborného posudku zpracovat
komplexni navrh opravy spodni stavby.

Navrh nenahrazuje projektovou dokumentaci s FeSenim technickych detaill. Detaily stavby
navrhuji posoudit z hlediska linearniho Cinitele prostupu tepla v misté tepelného mostu, mnozstvi

V pfipadé zajmu o zpracovani podrobnych tepelnétechnickych vypodtu, ¢&i jinych sluzeb
uvedenych na webovych strankach http://atelier-dek.cz, se pro zprostfedkovani sluzby obratte na
regionalniho technika na nize uvedenych kontaktech.

ATELIER DEK
UEK | HALE .5, Mm

Tiskarska 10/257
103 00 Praha 10
DIC: CZE9900C797

V Plzni dne 22. 9. 2011 za ATELIER DEK, DEKTRADE, a.s.
Ing. Jifi Sedlacek
mobil: 737 281 241
tel.: 377 320 792
e-mail: jiri.sedlacek@dek-cz.com
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