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STAVAJICI PROSTORY BEZ STAVEBNICH UPRAV

STAVEBNI UPRAVY - RESTAURACE
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| i i Skladba A
Pal e ( REKONSTRUKCE HYDROIZOLACE SUTERENNI STENY POD TERENEM)
— - i — STAVAJICI CIHELNA OBVODOVA STENA
J ! — STAVAJICI OMITKA (OCISTIT A PROVEST VYSPRAVENI POSKOZENYCH MIST)
| Stevajict topng! kand — PENETRACE DEKPRIMER
| | — HYDROIZOLAENI PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL — 4 mm
i i — HYDROIZOLAENI PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL — 4 mm
i - — STYRODUR 3035 CS — 60 mm
. I 488 — NOPOVANA FOLIE DEKDREN N8 — 8 mm
T Tt — NETKANA TEXTILIE FILTEK 500 — 4,5 mm
| |
T T POZNAMKA:
Podrobnosti k navrzené skladb& jsou uvedeny v dokumentu nazvaném NAVRH A
TEPELNETECHNICKE POSOUZENI SKLADEB OBALOVYCH KONSTRUKCI RESTAURACE
288 LIDOVEHO DOMU ZE SORTIMENTU DEKTRADE a.s. (odstavec 3.1 suterénni st&na )

Tento dokument je soucdsti této PD jako pFiloha technické zprévy.

Legenda mistnostl - 1.pp

Ozn. Nézev mistnosti (m2] Povrch podiahy | Povrchy stén | Povrch stropu Poznamka
001 |CHODBA 35,70 | STAVAJICI STAVAJICI 1), 2) |STAVAJICI

002 | MISTNOST 9,30  |STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

003 | MISTNOST 7,80  |STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

004 | MISTNOST 8,10 | STAvAJICI STAVAJICI 2) |sTAvaJicl

005 |MISTNOST 2,60  |STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

008 | MISTNOST 11,20 | STAVAJICI STAVAJICI 1), 2) | STAVAJICI

007 | MISTNOST 4,70 | STAvVAJICI STAVAJICI 1) | sTAvVAJICI

008 |MISTNOST 3,00 STAVAJICI STAVAJICI 1) | STAvVAJICI

009 | MISTNOST 4,40 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

010 | MISTNOST 16,60 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

011 | WTAH 2,20 |STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

012 | MISTNOST 3,40  |sTAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

013 | MISTNOST 5,10 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

014 | MISTNOST 7,60  |STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

015 | MISTNOST 33,20 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI

016 |PROSTOR POD TERASOU 19,40 | STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI 3)
017 |PROSTOR POD TERASOU | 81,00 |STAVAJICI STAVAJICI 4) |STAVAJICI  3)

1) Zednické zalist&nT po osazeni novych oken

2) Z
3) Vv

ednické za&ist&ni (omftnut?) po provedent vyznadené zazdivky otvoru
plném rozsahu ( 100% ) osekat stdvajicT omftku stropu. Spodnf zkorodované pésnice stropnich nosnikd

ogistit ( otryskat ) a opatfit ochrannym né&t&rem

4) z
5) Z

ednické zalist&ni po osazeni novych dveri
ednické zaligt&ni vétracitho otvoru ( pro osazen? vétr. m¥izky Z01 )

POZNAMKY - VYROBKY

ORORONORO

®

o ®

HLINIKOVA VETRACI ZALUZIE (PROTIDESTOVA) VE VLASTNIM RAMU, S POVRCHOVOU
UPRAVOU PRIRODNI ELOX, vel. 610 x 210 mm, VYBAVENA SITI PROTI HMYZU — 1 ks

HLINIKOVA VETRACI MRIZKA VE VLASTNIM RAMU, S POVRCHOVOU UPRAVOU PRIRODNI
ELOX, vel. 150 x 150 mm, VYBAVENA SIT PROTI HMYZU — 6 ks

MRIZ JEDNODUCHA TYCOVA PEVNA, PRO OKNO VEL. 1170 x 610 mm
7ZAROVE POZINKOVANA — 2ks

MRIZ JEDNODUCHA TYCOVA PEVNA, PRO OKNO VEL. 1170 x 640 mm
7AROVE POZINKOVANA — 3ks

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI (Typ ALU Clasic —
dodava f. Kalibra Nova), OTEVIRAVE A SKLAPECI, vel. 1170x610 mm, ZASKLENI — [ZOLACNI
DVOJSKLO, BARVA — SEDA ( odstin dle stdv. novych oken v objektu ), Uf=1,3 W/m2K
POCET — 2ks

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLOVE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI (Typ ALU Clasic —
doddva f. Kalibra Nova), OTEVIRAVE A SKLAPECI, vel. 1170x640 mm, ZASKLENI — [ZOLACNI
DVOJSKLO, BARVA — SEDA ( odstin dle stdv. novych oken v objektu ), Uf=1,3 W/m2K
POCET — 3ks

PLASTOVY ANGLICKY DVOREK MEA MEAMAX vel. 1250x1000x400 mm,
KRYCI ROST Z POZINKOVANE OCELI S OKY 30 X 30 mm
POCET — 2 ks

VENKOVN[ PLASTOVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE, PLNE, Z VENKU OPLASTENE ALU LISTAMI
(Typ ALU Clasic — dodavé f. Kalibra Nova), vel. 1200x1800 mm (rozmé&r v&etn& ramu),
VYPLN — PLNA HLADKA, BARVA — SEDA ( odstin dle stdv. novych oken v objektu ),

HLINIKOVY PRAH, VLOZKOVY ZAMEK, POCET DVERI — LEVE 1ks

POZNAMKA

4 BOUR

4 NOVA

ACl PRACE JSOU RESENY NA SAMOSTATNYCH VWWKRESECH

OKNA BUDOU PONECHANA BEZ VNITRNICH PARAPETNICH DESEK. DESKY BUDOU DOPLNENY

V NASLEDUJICI ETAPE V RAMCI PROVADENI VNITRNICH STAVEBNICH UPRAV DLE RESENI INTERIERU

4 VENKOVNI SPALETY VSECH SKLEPNICH OKEN ZATEPLIT EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL. 30 mm + STERKOVA
VRSTVA SE SITOVINOU + OMITKA ( ZRNITOST 1 mm)

4 VENK
PROVI

OVNI PARAPETNI PLECHY VSECH SKLEPNICH OKEN BUDOU VYMENENY ZA NOVE HLINIKOVE V BAREVNEM
EDENI DLE NOVYCH V 1.NP

4 VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU POUZITYCH
HMOT A PLATNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU.

4 POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE
ZPRACOVAN| TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO
ODKRYTI STAVAJICICH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT
NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

4 POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE (PROVEST PODROBNE ZAMERENI)

4 POZOR! TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA V ROZSAHU PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI. PRO REALIZACI
STAVBY S| INVESTOR NEBO PROVADECI FIRMA ZAJISTI VYPRACOVANI PODROBNE DOKUMENTACE K REALIZACI STAVBY
(PROVADECI PROJEKT) VE KTEREM BUDOU RESENY DALSI PODROBNOSTI A DETAILY.

4 VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEUNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH

NORE

M A PREDPISU.

+0,000 = Cista podlaha 1.np
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TATO PRAGE JE DUSEVNIM KNOW-HOW FIRMY BOKOTA archtek

JI VESKERA AUTORSKA PRAVA. JAKAKOLIV MANIPULACE 8§
DALSICH KOPIl MOZE BYT POUZE SE SOUHLASEM AUTORA.
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