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l. Uvod

Opérna zed na p. p. €. 354 k. u. Karlovy Vary — Rybafre je v havarijnim stavu. Jednotlivé
vybocCené useky zdi hrozi bezprostfednim zficenim. Opérna zed tak ohroZuje majetek a
zivoty lidi v pfilehlé bytové aglomeraci. Pfi zficeni opérné zdi by zaroven doslo
k CasteCnému zficeni plochy mezi panelovymi domy, kterou opérna zed prozatim

zajistuje.

Stavajici opérna zed bude odstranéna a bude nahrazena novou Zelezobetonovou

uhlovou zdi.

Il. Technické reseni

[I.1 Odstranéni stavajici opérné zdi

Stavajici betonova opérna zed bude odstranéna postupné po jednotlivych dilatacnich
usecich a zarovefnni bude provedeno pazeni svahu za zdi tak, aby nedosSlo
k samovolnému Ficeni svahu, popf. zafizeni VAK Karlovy Vary. Zaroven se zdi bude

odstranéno i stavajici oceloveé zabradli.

I1.2 Provedeni nové opérné zdi

Opérna zed bude zaloZena v hloubce 900 mm od stavajiciho terénu. Zakladova spara
bude zacdisténa a zhutnéna Stérkopiskovym podsypem o vySce 150 mm. Vykopy budou
zajiStény pazenim a zaroven bude vizualné provéfeno zafizeni VAK a to z hlediska
mozného priisaku nebo naru$eni homogenity zasypu. Zelezobetonova zed je navrzena
v prafezu ,T*, kdy $itka paty je 1 400 mm a vyloZeni paty v lici zdi je 700 mm. Sitka zdi
je 350 mm. Pro zed bude pouzit beton B30 V4 T50, ocel tfidy 10 505. Zed bude
dilatovana 2 dilata¢nimi sparami ve tfetinach délky (XPS + trvale pruzny tmel).
Odvodnéni bude provedeno odvodriovacimi otvory a vloZzenymi PVC trubkami,
provedenymi pfi betonazi, o priméru 100 mm s pfesahem za lic opérné zdi 50 mm. Na

koruné zdi bude osazena fimsa z betonu B35 V8 T100, ktera bude zmonolitnéna
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pomoci pfesahujici vyztuze z dfiku zdi. V rubu opérné zdi bude proveden Stérkovy dren,
obaleny geotextilii a hutnény zasyp na hodnotu Proctor Standard 95%. Svah za

opé&rnou zdi bude vyspadovan maximainé do thlu 20°.

I1l. Ochrana inzenyrskych siti

U prilehlé komunikace za zasypem opérné zdi se nachazi vodovodni a kanalizacni fad
a podzemni vedeni vefejného osvétleni. Styk s timto zafizenim pfi vystavbé opérné zdi
se nepfedpoklada, ale je mozny styk pfi opravé krytu vozovky. V severni ¢asti nové
budované zdi by mohlo dojit ke styku se zafizenim VAK Karlovy Vary, podzemnim
vedenim vo a podzemnim vedenim nn CEZ Distribuce a. s. V pfipadé mozného styku

je nutné postupovat podle nasledujicich bodu.

I11.1 Vodovodni a kanalizacni rad

Pfed provedenim vS8ech praci musi byt ziskan souhlas Vodarny a kanalizace Karlovy
Vary a. s., Studentska 328/64, 360 07 Karlovy Vary. Pfed zahajenim praci bude
provedeno vytyCeni vodovodniho a kanalizaCniho fadu. Vodovodni a kanalizacni
potrubi bude odkryto pomoci ruéniho vykopu tak, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo
ovlivnéni jeho bezpeénosti a provozu. Po celou dobu odkrytého zafizeni bude
zabezpeceno proti poSkozeni. Prubéh, hloubka a umisténi zafizeni zGstane zachovana
ve stavajicim stavu. Pfi v8ech pracich musi byt dodrzeny vSechny pfislusné CSN,

zakony i podminky, vydané majitelem Vodarny a kanalizace a. s.

1.2 Podzemni vedeni vefejného osvétleni

Nova opérna zed bude vybudovana ve stejném rozsahu a pfi stejném umisténi jako
stavajici opérna zed. Kolize s podzemnim vedenim vo je mozna pouze v severni Casti
opérné zdi nebo pfi opravé pfilehlé komunikace nad zdi. Pfed provedenim vSech praci
musi byt ziskan souhlas Magistratu mésta Karlovy Vary, technicky odbor — vefejné
osvétleni. Pfed zahajenim praci bude provedeno vytyCeni vedeni a pracovnici stavby

s jeho pribéhem budou prokazatelné seznameni. Pokud by vedeni vo kolidovalo s nové
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budovanou opérnou zdi, bude vedeni odkryto pomoci ruéniho vykopu tak, aby nedoslo
k jeho posSkozeni nebo ovlivnéni jeho bezpec€nosti a provozu. Po celou dobu odkrytého
zafizeni bude zabezpeceno proti poskozeni. Bourani stavajici opérné zdi a zdéni nove
zdi bude provedeno tak, aby nedoslo ke styku s vedenim vo. Vedeni nebude pojizdéno
vozidly. S kabely pfi vystavbé nebude manipulovano. Kabely budou podsypany a
obsypany zhutnénym piskem a zasypany zhutnénym zasypem. Kabely budou kryty
proti mechanickému poskozeni. Pfi vSech pracich musi byt dodrzeny vSechny pfislusné
CSN, zakony i podminky, vydané majitelem Magistratem mésta Karlovy Vary, technicky

odbor — vefejné osvétleni

I11.3 Podzemni vedeni nn

Nova opérna zed bude vybudovana ve stejném rozsahu a pfi stejném umisténi jako
stavajici opérna zed. Kolize s vedenim nn je mozna pouze v severni ¢asti opérné zdi.
Pfed provedenim vSech praci musi byt ziskan souhlas CEZ Distribuce a. s.,
Guldenerova 19, 303 03 Plzen. Pfed zahajenim praci bude provedeno vytyCeni vedeni
a pracovnici stavby s jeho pribéhem budou prokazatelné seznameni. Pokud by vedeni
nn kolidovalo s nové budovanou opérnou zdi, bude vedeni odkryto pomoci ru¢niho
vykopu tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni nebo ovlivnéni jeho bezpenosti a provozu.
Po celou dobu odkrytého zafizeni bude zabezpeceno proti poSkozeni. Bourani stavajici
opérné zdi a zdéni nové zdi bude provedeno tak, aby nedoslo ke styku s vedenim nn.
Provadéci firma musi zahgjeni praci oznamit 3 pracovni dny pfedem provoznimu utvaru
CEZ Distribuce a. s. Vedeni nebude pojizdéno vozidly. S kabely pfi vystavb& nebude
manipulovano. Pfed zahozem kabel(l bude vyzvan provozni Gtvar CEZ Distribuce a. s.
ke kontrole uloZeni. Kabely budou podsypany a obsypany zhutnénym piskem a
zasypany zhutnénym zasypem. Kabely budou kryty proti mechanickému poskozeni.
Ukonéeni praci bude ozndmeno Provoznimu utvaru CEZ Distribuce a. s. Pfi vdech
pracich musi byt dodrzeny vSechny pfislusné CSN, zakony i podminky, vydané

majitelem CEZ Distribuce a. s.
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IV. Poméry stavenisté

K objektu je umoznén pfistup techniky po mistnich komunikacich pred licem opérné zdi

i za korunou zdi.

V. Doprovodné prace

Na nové provedenou fimsu bude osazeno nové ocelové zabradli. Za rubem zdi bude
upraven terén vysvahovanim pod uUhlem max. 20°. Po provedeni vykopl pro novou
opérnou zed a po provedeni revize zafizeni VAK, bude pfimo na stavbé rozhodnuto o
dodate¢ném zhutnéni obsypu zafizeni a dohutnéni svahu. Cast poru$ené puvodni
komunikace v délce cca 25 000 mm bude odstranéna v tloustce 450 mm a nahrazena

novou vozovkou ve skladbé:
- Asfaltova smés ACO 11 ... 40 mm
- ACP 16+ ... 60 mm

- Zpevnéné kamenivo MZK ... 150 mm
- Stérkodrt ... 200 mm

VI. Dopravni opatreni

Pfi opravé opérné zdi bude proveden zabor prostoru mezi bytovymi domy a stavajici

opérnou zdi v celé Sifce a po celé délce nové opérné zdi.

Dalovice dne 14.02.2012 Ing. Stanislav Vonka
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