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Technicka zprava

ke statickému vypoctu
Monoliticka uhlova opérna zed

p-p.-€. 354, ulice Majakovského, Karlovy Vary
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Popis:
Nova konstrukce nahrazuje stavajici ¢ast opérné zdi na pozemku ¢. 354 v ulici Majakovského,
Karlovy Vary, ktera je v havarijnim stavu. Maximalni vyska zdi je v opravovaném useku

max. 2.90 m. Konstrukce je navrZzena jako Zelezobetonova monoliticka uhlova zed'.

Podklady:
1) Geodetické zaméfeni stavajici zdi a okoli
2) Stavebni zaméfeni — vlastni
3) Prohlidka a posouzeni stavu stavajici konstrukce — vlastni
4) Konzultace se zadavatelem

5) Geologické poméry na stavenisti — konzultace s geologem

Pouzita literatura a sofware:
CSN 73 0035, CSN 73 0037, CSN 73 1001, CSN 73 1201
FINE — Geo4

Opérna zed’ je navrZzena:
Zelezobetonova thlova zed’ na vysku max. 2.90 m nad terén a se zaloZzenim do hloubky 750

mm + 150 mm S$térkopiskového hutnéného podsypu.

Materialy:
Druhy materialu pro konstrukce:
Zelezobetonové konstrukee: beton B 30 V4 T50
beton B 35 V8 T100
ocel 10 505, kryti vyztuze 35 mm

Bourani:

Stavajici zed’ bude odstranéna v celém rozsahu havarované ¢asti.
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Zakladani

Opérna zed’ bude zalozena do hloubky cca 750 + 150 = 900 mm od stavajiciho terénu v misté
stavajici opérné zdi. Zakladova spara bude ru¢né zacisténa, prehutnéna a vyrovnana hutnénym
Stérkopiskovym podsypem h = 150 mm.

V piipadé€, Ze hloubka zalozeni stavajici zdi bude vétsi nez navrhovana hloubka zalozeni,
bude zalozeni nové konstrukce upraveno podle podminek na stavbe.

Vykopy budou dle polohy a vysky svahovany nebo zajistény pazenim.

Zelezobetonové iihlové zdi

Jsou navrzeny z betonu tfidy B 30 V4 T50, ocel tfidy 10 505, kryti vyztuze min. 35 mm.
Pozadavek na povrchovou tpravu nebyl stanoven, ptedpoklada se pohledovy povrch betonu
bez dalsich tprav.

Zed bude ukoncena fimsou z betonu B 35 V8 T100.

Odvodnéni konstrukce je navrzeno po cca 4.00 m plastovymi trubkami priméru 100 mm
osazenymi do Zelezobetonového diiku thlové zdi nad urovni spodniho terénu.

V tseku jsou navrzeny dvé dilatace ve tietindch délky opravovaného useku.

Tvar opérné zdi a fimsy je patrny z vykresové Casti.

Zasypy

Pro hutnéné zasypy bude zvolen vhodny hutnitelny material.

V mistech pod mistni komunikaci (dojde-li k zasazeni této ¢asti vykopem) bude pouzit
zahlinény $térkopisek nebo $térkodrt’ do frakce 32 — 64 mm se zatazenim v kazdé vrstveé
vysivkou frakce 0 — 4 mm (pfipadné¢ budou zasypy provedeny jako armovana zemina
(geomfize) — pfi nutnosti navazani na stavajici ¢asti zemniho télesa pod komunikaci).

Dalsi podrobnosti jsou patrné ze vzorovych fezli konstrukci opérné zdi.
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