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l. Uvod

Na zakladé objednavky &. 39-714/11/STE Mésta Karlovy Vary byl Kancelafi stavebniho
inZenyrstvi, s. r. 0., Botanicka 256,360 02 Dalovice, proveden stavebné - technicky
prizkum stavebniho stavu objektu, ktery bude slouzit ke zpracovani projektové
dokumentace sanace opérné zdi na p. p. €. 354, ulice Majakovského, Karlovy Vary -

Rybafe.

Il. Stavebné - technicky priizkum stavebniho stavu

Opérna zed je tvofena Zelezobetonovou monolitickou konstrukci o tloustce 300 mm.
Konstrukce byla rozdélena svislymi dilatacnimi sparami o tloustce cca 30 mm.
Z vizualni prohlidky nebylo mozné zjistit zpUusob zaloZeni a vzhledem ke zpUsobu
naruseni zdi lze predpokladat, Zze zed neni zalozena vibec nebo pouze do malé
hloubky. Celkova délka zdi je 31 889 mm. Vyska kolisa od 0 po nejvyssi vySku nad
terénem 2 380 mm az ke konci zdi 1 682 mm. Na koruné zdi neni osazena fimsa. Zed
neni odvodnéna. Jednotlivé Casti opérné zdi mezi dilatacnimi useky jsou vybocCené
vlivem aktivniho zemniho tlaku ze svislého sméru a to v koruné zdi az o 150 mm. Nad
korunou opérné zdi se nachazi vysvahovany zasyp a vozovka mistni komunikace.
V blizkosti vozovky je veden vodovodni a kanalizacni rozvod VAK Karlovy Vary a
vedeni vefejného osvétleni. Na opérné zdi jsou patrné mapy po prlsaku vody a
vzhledem k blizkosti zafizeni VAK je nutné proveést revizi zafizeni. V zasypu opérné zdi
je umistén Zelezobetonovy vylez krytu CO, ktery je umistén v hloubce cca 2 000 mm
pod terénem, u objektu domu €. p. 351 a konci ve sklepnich prostorach domu. Vylez
krytu je Zelezobetonova konstrukce pfiblizné ¢tvercového prufezu o délce strany 800 —
1 000 mm. Zelezobetonova konstrukce krytu je zcela neporuena a opérna zed nema
na konstrukci krytu Zadny vliv. Vzhledem k Zelezobetonové konstrukci krytu a k
dostateénému ulozeni krytu pod terénem, nemuze konstrukce krytu v Zzadném pfipadé
ovlivilovat stavajici ani budouci opérnou zed. Pfi vystavbé nové opérné zdi by mohlo
dojit v severni Casti objektu ke styku s rozvody VAK Karlovy Vary, podzemniho vedeni

vefejného osvétleni a podzemniho vedeni nizkého napéti.
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1.1 Koruna zdi

Koruna zdi je neoSetfena, bez fimsy.

[1.2 Odvodnéni zdi

Zed neni odvodnéna. Do opérné zdi zatéka.

I1.3 Ostatni zarizeni

V blizkosti opérné zdi se nachazi mistni komunikace, zafizeni VAK Karlovy Vary,
podzemni vedeni nn CEZ Distribuce, vefejné osvétleni TO Magistratu mésta Karlovy

Vary a zelezobetonova konstrukce vylezu krytu CO.

[1.4 Dreviny v blizkosti objektu

U objektu zdi se nenachazeji zadné dreviny, které svym kofenovym systémem ovliviuji

stabilitu zdi.

Klasifikace zjiSténych poruch

Poruchy konstrukce opérné zdi jsou ve smyslu smérnice ,Pokyny pro hodnoceni
stavebnich konstrukci“ klasifikovany jako poruchy havarijni, které zpUsobuji znacné
snizeni bezpecnosti a mohly by vést ke zficeni ¢asti vlastni opérné zdi a pfilehlého

svahu. Hospodarna Zivotnost a uzitna jakost je znehodnocena.

Opérna zed je v havarijnim stavu. Jednotlivé vyboéené useky zdi hrozi
bezprostfednim zficenim. Opérna zed tak ohrozuje majetek a zivoty lidi v prilehlé
bytové aglomeraci. Pii zficeni opérné zdi by zaroven doslo k ¢aste¢nému zficeni

plochy mezi panelovymi domy, kterou opérna zed prozatim zajistuje.
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