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b)

f)

g)

h)

)

k)

Urbanistické, architektonické a stavebné — technické reseni

Soucasna opérna zed je v havarijnim stavu. Nové vybudovana opérna zed zajisti

stabilitu pfilehlého svahu a mistni komunikace a zhodnoti celé stavenisté.

Stavba je inzenyrské dilo, které slouzi pro zajisténi stability pfilehlého svahu a

proto nebyla stavba posuzovana z hlediska architektonického a urbanistického.

Technické feSeni viz Obsah 3.

Stavba neni napojena na dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba neni napojena na dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba nema vliv na Zivotni prostredi.

Stavba nevyzaduje bezbariérové uzivani.

Provedené prizkumy a méfeni viz Obsah 2.

Stavebni zaméreni viz Obsah 5.

Stavba nebude ¢lenéna a bude provedena jako jeden objekt viz Obsah 3.

Souvisegjici pozemky nebudou ovlivnény. V blizkosti opérné zdi na p. p. €. 354

bude provedeno nové vysvahovani terénu a ¢aste¢né bude opravena prilehla

komunikace.

Pfi stavbé musi byt dodrzovany vSechny predpisy BOZ, stavba nevyzaduje

zvlastni opatfeni.

Tel./fax: 353 230 017, mobil: 602 455 027, 602 455 293, e-mail: info@ksi.cz , web: www.ksi.cz 2




2. Mechanicka odolnost a stabilita

Dimenze jednotlivych konstrukci viz Obsah 3 a staticky vypocet viz Obsah €. 4.

3. Pozarni bezpecnost

Stavba neni ohroZzena z hlediska pozarni bezpecnosti, ani pozar nemuze vyvolat.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Stavba nema vliv na hygienu, ochranu zdravi a zivotni prostiedi.

5. Bezpecnost pfi uzivani

Stavba po dokonc&eni vyZaduje pouze béznou udrzbu.

6. Ochrana proti hluku

Pro stavbu neni potfeba hlukova ochrana.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Stavba nevyzaduje zadné energie.

8. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace

Na stavbu neni umoznén pfistup osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Stavba mulze byt naruSena pouze seismicitou, navrzené dimenze vyhovuji seismické

oblasti.
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10.Ochrana obyvatelstva
Stavba nevyzaduje feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva.
11.Inzenyrské stavby
a) Odvodnéni bude provedeno odvodriovacimi otvory viz Obsah 3.
b) Stavba nevyzaduje zasobovani vodou.
c) Stavba nevyzZaduje zasobovani energiemi.
d) Dopravni opatfeni. Pfi stavbé bude proveden zabor ¢asti pozemku €. p. 354 mezi
patou zdi a obytnymi domy. Pro zabor neni nutny projekt dopravniho feseni.
e) Povrchové upravy v okoli stavby viz Obsah 3.
f) Elektronické komunikace stavba nevyzaduije.

12.Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb

Ve stavbé se nevyskytuji vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb.

Dalovice dne 14.02.2012 Ing. Stanislav Vonka
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