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ukončení dtto - sokl
broušená nerez

ukončení dtto - sokl
broušená nerez

atypický regál s prostorem na nápojový automat
viz. výkres č. ...

atypický regál s prostorem na nápojový automat
viz. výkres č. ...

ukončení dtto - sokl
broušená nerez

ukončení dtto - sokl
broušená nerez

atypický regál s prostorem na nápojový automat
viz. výkres č. ...

posuvné skleněné dveře zajíždejí za skřínky
( vytvořena nika v rámci interiérového prvku)

sokl broušená nerez

rám pro usazení regálu -
broušená nerez

konstrukce soklu -
nerez plech 6 mm

drážka pro vložení bočnice
regálu

ukončení u zdi

tl. bočnice 40 mm - MDF  bílá fólie -
vysoký lesk
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PŮDORYS

ATYPICKÝ PULT A ZÁZEMÍ - I 08

POHLED ZÁPULTÍ - SKŘÍŇKY

POHLED ZÁPULTÍ - SKŘÍŇKY BEZ DVÍŘEK

OBRÁZEK 1

SCHÉMA POKLADNY

DETAIL SOKLU

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV, POVRCHY,
MATERIÁLY, atd... ZNOVU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ
ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ
DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH
KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE
MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH
SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ
POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL DÍLENSKOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTOVI STAVBY A INTERIÉRU PRO SCHVÁLENÍ.

SDK
BARRISOL

VZOREK DÝHY

dýha STŘÍBRNÉ ZEBRANO ALT MAKASAR BÍLÝ 
na ilustraci je vidět směr kladení dýhy ( vlákna svisle )

Popis pokladny - plášť je rozdělěn na jednotlivé segmenty
                           - segment 1 - čiré sklo - kalené bezpečnostní,
                              obsahuje dveře 600 / 2230 ,
                             z bezpečnostního skla s bezpečnostním zámkem
                           - segment 2 - pískované sklo - kalené bezpečnostní,
                           - segment 3 - kombinace pískovaného a čirého skla
                                             - kalené bezpečnostní,
                           - segment 4 - pískované sklo - kalené bezpečnostní,
                           - segment 5 - pískované sklo - kalené bezpečnostní,

Pokladna obsahuje prokládací otočnou misku z nerezi a zapuštenou do pultu.
V segmentu 3 je ve výšce obsluhy  sklo opatřeno nerezovou deskou s otvory (
viz. obrázek 1 ) pro komunikaci se zákazníkem.
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obklad stěny - dýha STŘÍBRNÉ ZEBRANO regál - otevíravá dvířka
           dýha STŘÍBRNÉ ZEBRANO

hranice fóliového podhledu

regál - otevíravá dvířka
             dýha STŘÍBRNÉ ZEBRANO

kování DORMA AGILE 150

posuvné skleněné dveře,
bezpečnostní sklo, pískováno

dveře zajíždejí za skřínky
( vytvořena nika v rámci interiérového prvku)

skřínky od druhé řady
pevně kotveny do stěny

posuvné skleněné dveře,
bezpečnostní sklo, pískováno

sokl broušená nerez

skleněná stěna kasy -
kalené bezpečnostní sklo

posuvné skleněné dveře,
bezpečnostní sklo, pískováno

dveře zajíždějí za skřínky
( vytvořena nika v rámci interiérového prvku)

posuvné skleněné dveře,
bezpečnostní sklo, pískováno

dveře zajíždejí za skřínky
( vytvořena nika )

skleněná stěna kasy -
kalené bezpečnostní sklo, neprůstřelné

první řada skříněk opatřena kolečky v. 100 mm
pro manipulaci a rozšíření pracovní plochy

( využitím horní plochy skříňek )

skřínky od druhé řady
pevně kotveny do stěny

sokl broušená nerez

posuvné skleněné dveře,
bezpečnostní sklo, pískováno

dveře zajíždějí za skřínky
( vytvořena nika )

obklad stěny - dýha Muscade

obklad stěny -

hranice fóliového podhledu

kování DORMA AGILE 150

kování DORMA AGILE 150

posuvné skleněné dveře,
bezpečnostní sklo, pískováno

skleněná stěna kasy -
kalené bezpečnostní sklo, neprůstřelné

skleněná stěna s dveřmi pro kasu -
kalené bezpečnostní sklo, neprůstřelné

obklad stěny - dýha STŘÍBRNÉ ZEBRANO

první řada skříněk opatřena kolečky v. 100 mm
pro manipulaci a rozšíření pracovní plochu

( využitím horní plochy skříňek )

dvířka do zázemí pultu -
ve skřínkách drážka

dvířka do zázemí pultu -
ve skřínkách drážka

kování DORMA AGILE 150

prostor schodiště
prostor trezoru

WC

přední plocha pultu v. 1050 mm
materiál - CORIAN

opláštění kasy -
kalené bezpečnostní sklo,

pracovní plocha pultu v. 750 mm
materiál - MDF  bílá folie ( vysoký lesk )

hranice skla -
pískováné, bezpečnostní

nerezový sloupek

nerezový sloupek

dveře do zázemí pultu - sklo
bezpečnostní, pískované

regál - z bílé MDF -folie ( vysoký lesk )
otevíravá dvířka materiál -   dýha STŘÍBRNÉ
ZEBRANO

prostor pro kancelářskou židli - I13

prokládací otočná miska - nerez
zapuštěná do pultové desky

hranice obkladu zdi
materiál -   dýha STŘÍBRNÉ ZEBRANO obklad
dotažen ke skříňkám

skleněná stěna s dveřmi pro kasu -
kalené bezpečnostní sklo, neprůstřelné

kotvící prvek do betonu - 40 x 5 mm

kotevní rám součástí interiérové sestavy

trám 160 x 200 mmI 160
lehčený beton tl. 80 mm

detail soklu

detail soklu

1:25


