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Popis pokladny - plast je rozdélén na jednotlivé segmenty
- segment 1 - ¢iré sklo - kalené bezpecnostni,
obsahuje dvefe 600 / 2230 ,
z bezpecnostniho skla s bezpe¢nostnim zamkem
- segment 2 - piskované sklo - kalené bezpecnostni,
- segment 3 - kombinace piskovaného a ¢irého skla
- kalené bezpecnostni,
- segment 4 - piskované sklo - kalené bezpecénostni,
- segment 5 - piskované sklo - kalené bezpecénostni,

Pokladna obsahuje prokladaci oto¢nou misku z nerezi a zapustenou do pultt
V segmentu 3 je ve vySce obsluhy sklo opatfeno nerezovou deskou s otvory
viz. obrazek 1) pro komunikaci se zakaznikem.

PRED ZAHAJENIM PROVADENI, MUSI BYT JEDNOTLIVE ODSTINY BAREV, POVRCHY,
MATERIALY, atd... ZNOVU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE
ZJISTIT NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE
DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTi STAVAJICIH
KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE
MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH
SKUTECNOSTI.

POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE
( PROVEST PODROBNE MEREN| PRI PROVADENI STAVBY ).

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJi MINIMALNE
POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNi NEBO
KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU A PO
DOHODE S PROJEKTANTEM.

PRED ZAHAJENIM STAVBY PREDLOZI DODAVATELDILENSKOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTOVI STAVBYA INTERIERU PRO SCHVALENI.
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