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ukončení dtto - sokl
broušená nerez

rám pro usazení regálu -
broušená nerez

konstrukce soklu -
nerez plech 6 mm

drážka pro vložení skla pokladny

bezpečnostní sklo - kalené,
neprůstřelné tl. 20 mm

gumová podložka pro
usazení skla

kolem skla prostor 5 mm pro
vložení silikonových distančníků

OBRÁZEK 1

SCHÉMA POKLADNY

VZOREK DÝHY

600
750

600
750

Z08

ATYPICKÝ PULT A ZÁZEMÍ - I08
PŮDORYS

Popis pokladny - plášť je rozdělěn na jednotlivé segmenty
                           - segment 1 - čiré sklo - kalené bezpečnostní,
                              obsahuje dveře 600 / 2230 ,
                             z bezpečnostního skla s bezpečnostním zámkem
                           - segment 2 - pískované sklo - kalené bezpečnostní,
                           - segment 3 - kombinace pískovaného a čirého skla
                                             - kalené bezpečnostní,
                           - segment 4 - pískované sklo - kalené bezpečnostní,
                           - segment 5 - pískované sklo - kalené bezpečnostní,

Pokladna obsahuje prokládací otočnou misku z nerezi a zapuštenou do pultu.
V segmentu 3 je ve výšce obsluhy  sklo opatřeno nerezovou deskou s otvory (
viz. obrázek 1 ) pro komunikaci se zákazníkem.

OBRÁZEK 1

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV, POVRCHY,
MATERIÁLY, atd... ZNOVU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ
ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ
DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH
KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE
MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH
SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ
POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL DÍLENSKOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTOVI STAVBY A INTERIÉRU PRO SCHVÁLENÍ.

DETAIL SOKLU
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přední plocha pultu v. 1050 mm
materiál - CORIAN

opláštění kasy -
kalené bezpečnostní sklo,

hranice skla -
pískováné, bezpečnostní

nerezový sloupek

dveře do zázemí pultu - sklo
bezpečnostní, pískované

prokládací otočná miska - nerez
zapuštěná do pultové desky

skříňky

skříňka bez dvířek s policemi

podpěra pracovní desky

podpěra pracovní desky

podpěra pracovní desky
kontejner na kolečkách

kontejner na kolečkách

pracovní plocha pultu v. 750 mm
materiál - MDF bílá fólie( vysoký lesk )

přední plocha pultu v. 1050 mm
materiál - CORIAN

kontejner na kolečkách
sokl 50 mm - broušená nerez

sokl broušená nerez

detail soklu

přední plocha pultu v. 1050 mm
materiál - CORIAN

sklo - pískováné, bezpečnostní

pracovní plocha pultu v. 750 mm
materiál - MDF lakovaná bílá ( vyoký lesk )

dvířka do prostoru pultu

opláštění kasy -
kalené bezpečnostní sklo, pískované
rozděleno na segmenty, s nerezovou deskou sotvory pro komunikaci
s klientem

obrys předního pultu v. 1050 mm
materiál - CORIAN

stojina z CORIANU

nerezová deska s otvory pro komunikaci
s klientem, vzor viz. obrázek 1

opláštění kasy -
kalené bezpečnostní sklo, čiré

kontejner na kolečkách

pracovní plocha pultu v. 750 mm
materiál - MDF bílá fólie (vysoký lesk )

přední plocha pultu v. 1050 mm
materiál - CORIAN

opláštění kasy -
kalené bezpečnostní sklo, pískované
rozděleno na segmenty, s otvory pro komunikaci s klientem

opláštění kasy -
kalené bezpečnostní sklo, čiré

otvory pro komunikaci
s klientem,
vzor viz. obrázek 1

přední plocha pultu v. 1050 mm
materiál - CORIAN

kontejner na kolečkách

sklo - pískováné, bezpečnostní

hranice polohy dvířek do prostoru pultu

sokl broušená nerez sokl broušená nerez zadní strana pultu - neprůhledná z MDF
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