TECHNICKA A AUTORSKA ZPRAVA.

Navrh interiéru vychazi z koncepce vyuZiti objektu pro ucely nového méstského Infocentra.
Funkéni vyuziti

1.np — pfizemi — Infocentrum , véem pfistupné po novém
predloZzeném schodisti a rampé pro imobilni

-zdzemi pro sménarnu —umisténi trezoru
v prostoru pod schody

- zazemi pro zaméstnance — wc, uklid.
Komora

2.np - 1. patro - kanceldr pro infocentrum,

-univerzalni prostor pro infocentrum, ale i
vystavy, seminare, skoleni

- wc pro personal, kuchynka pro personal

Interiérové zafizeni je komplexni vytvarné reseni kombinujici pvodni prostory, prvky (okna, schody)
se soudobym designem. Nové je navrzeno vybaveni mobilidfem, a atypickym interiérem.

Infocentrum v 1.np bude mit podlahu ve velkoformatové dlazbé 1000x3000 v Sedém odstinu

Antracita./V pravé Casti je souéasti podlahy podlahova vitrina s pochizi sklenénou plochou

s vypiskovanymi mistnimi napisy, které budou odkazovat na reliéf Karlovych Varli umistény

vV nerezové vané cca 200 mm hluboké.

Reliéf bude znazornovat terén udoli K.Varl ( plasticka mapa) véetné architektonicky vyznamnych
mist ( provedeni model) v provedeni bud’ bronz - socharska prace, nebo sklo - vhodnéjsi k mistni
tradici - moZnost vyuZit pro realizaci mistni skldrnu...atd ( viz prace Vladimiry Tesafové- sklenény oltar
v Dobré Vodé u Hartmanic.

PRIKLAD SKLENENEHO RELIEFU -LZE | EFEKTNE PODSVITIT

Vybaveni v tomto podlaZi je pfevazné atypické — sklenéné vitriny amorfniho pldorysu umisténé volné
v prostoru, regaly stémito palvitrinami, regdl s ndpojovym automatem ( ten ale neni soucasti
dokumentace a dodavky) a Info pult se sménarenskou kasou. Vybaveni je provedeno v nékolika
materidlech a barvach — brousena nerez na soklech, piskované sklo — dvefe do 2.np, predsiriky
wc,zazemi pokladny , pokladna, korpus pultu; mdf s félii-bila lesk- truhlafskych vyrobkd a hlavniho
motivu na pultu v provedeni bily Corian. Mékké tvary jsou jakousi evokaci historie Var(i — porcelan,
sklo -motiv na pultu- amorfni materialy jako porcelan, sklo — popf. vfidlo. Materidly na
atypickych prvcich dopliiuje strukturou vyrazna dyha v decentni dvoubarevnosti — ( vldkna) a (plochy)
dyha — stfibrné zebrano, alt. Makasar bily

KOMBINACE MATERIALU :

Dyha — stiibrné zebrano, alt. Makasar bily PiISKOVANE SKLO

NEREZ KARTACOVANA, BROUSENA BiLA — f6lie-CORIAN

Tento interiér je doplnén typovym vybavenim ladénym do celkového duchu. Je vybrana kvalitni
stfedni tfida vyrobkd svysokou pfidanou hodnotou. Desighové Zidle Macao v bilém provedeni,

mékkém designu véetné stolkl (ocenéné cenou za design- red hot) a velmi kreativni ( 1kus) sedaci
prvek — jakési kiidlo navazujici na design pultu .

Celkovy soft moderni design dopliiuje zvolend forma podhledu z translucentni félie se svételnymi
body a liniemi,

PRIKLAD TRANSLUCENTNIHO PODHLEDU

2.NP.

je v podstaté vytvareno stavebnimi prvky - prosklenymi sténami s posuvnymi , nebo otoénymi
dvefmi a typovym vybavenim - je vybrand kvalitni stfedni tfida vyrobkd svysokou pfidanou
hodnotou.

Zvolena barevnost:

- kombinace Zidli, polovina bilych a 2.polovina ¢ernych stohovatelnych Macao navazujicich na design
v 1.np.,

-pouzité stoly jsou vzhledem k ocekavanému provozu rozklddaci — barva bila, podnoz Sedd RAL 7016

- vybaveni kancelafskym nabytkem je v barvé: korpusy-bilé, desky, dvitka a rolety- Seda Sedd RAL
7016

Zvolené barvy a materidly propojuji obé podlaZi, podlaha je zde v souladu s plivodni PODLAHOU
zvolena prkennd, v provedeni béleny, Sedy dub Valois ze série Heritage od Kahrs.

-vymalba je bild v celém prostoru, jen Celni - severni zed navazujici na obklad kuchyrky (za kuch.
linkou typ Levantina Formatu 1000x3000 tl.3 mm barva ANTRACITA a celd sténa kuchyriky vpravo od
linky do stropu také typ Levantina Formatu 1000x3000
tl.3 mm barva ANTRACITA) je Seda - interiérovy natér - STO color protect - odstin 12DC520. - Tato

sténa je vhodna pro osazeni moderniho obrazu od mistniho vytvarnika napf. J.Samce, V.Bal§ana, V
.DiviSové a dalSich. Doporucuji obraz bud bez ramu, popf. bily, nerezovy.

V tomto prostoru bylo zvoleno jiné osvétleni - pfisazené Ctvercové v provedeni nerez (kartaovana,
brouSena) a bilé sklo, popf. plast Persplex — je zvolen typ Korona Luxlighting, nad pracovni mista je
zvoleno 2x Mystic ve stejném provedeni, ale na zavésu.

Podrobnéjsi tvarové a materialové feSeni viz proj. dokumentace.

Tato projektova dokumentace nenahrazuje dilenskou ¢i vyrobni dokumentaci

dodavatele stavby! Dilenskou ¢&i vyrobni dokumentaci dodavatele stavby, je nutno pred
zahajenim vyroby vSech konstrukci a prvki, pfipadné zahajeni pracovnich postupt vzdy
nechat odsouhlasit architektem stavby a interiéru.

JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIiZENi PREDSTAVUJi MINIMALNE
POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY A MATERIALY LZE ZAMENIT ZA STEJNE
KVALITNi NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S PROJEKTANTEM, PRI DODRZENI PLATNYCH
TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU.

Pokud dodavatel pouzije jiné materidly s odliSnymi vlastnostmi bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni projektanta, prebira veSkerou odpovédnost za toto feSeni a dozor stavby TDI, resp. AD
ma pravo nafidit jejich odstranéni na naklady dodavatele stavby s tim, Ze tento ponese vSechny
dasledky souvisejici.

Ing.arch.Miloslav Bokota



