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vysoká skřínka

1

nerezový sokl

nerezový sokl

povrch kuchyně - bílÁ FOLIE ( vysoký lesk )

2
3

4

5

vysoká skřínka - prostor pro digestoř

531

kuchyňská deska -
kámen ( černý )

horní skříňka -
dýha STŘÍBRNÉ ZEBRANO

výmalba STO -12DC520

velkoformátový obklad -
Levantina ( antracita )

otevírání PUSH to OPEN

kuchyňská deska -
kámen ( černý )

horní skříňka -
dýha Muscade

4

velkoformátový obklad -
Levantina ( antracita )

KUCHYŇSKÁ LINKA - I 24

1 - Vestavěná lednice
Popis: Bez freonu, 18 litru mrazící box ****,
 mrazící kapacita
 2 kg/24 hodin, akumulacní doba 13 hodin,
 vnitřní osvetlění chladničky, držák lahví,
 automatické  odmrazování chladničky,
 ventilace ve spodní části, nastavitelné nožicky,
 drátěné police, automatické odmrazování,
 nádoba na led, škrabka na led, hlučnost 39 dB.

6-Mikrovlná trouba
Popis: 
Volně stojící trouba, 5 stupňů výkonu, varná automatika
90minutový elektronický časovacč s akustickým signálem
Objem vnitrního prostoru (l): 16,8
Příkon (W): 1200
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev: 5
Mikrovlnný výkon (W): 800
Materiál vnitřku trouby: Lakovaná ocel
Výška (mm): 370
Šírka (mm): 592
Hloubka (mm): 316
Čistá hmotnost (kg): 15,5
Osvětlení vnitřku trouby (W): 25
Napětí (V): 230
Požadované jištení (A): 10
Rozmrazovací programy: ano
Barva: Nerez ocel
Barva ovladačů: Stříbrná
Průměr otočného talíře (mm): 272
Barva vnitřku trouby: Bílá
Umístění: kuch.linka info centra
Počet: 1ks

 5-Varná deska Samostatná sklokeramická varná domino deska
 2 rychlovarné plotýnky
 7stupňová plynulá regulace výkonu
 2x Hi-light
 sklokeramická
 ovladače desky: mechanické ovládání: klasické
 max. příkon: 2,9 W
 kontrolka zbytk. tepla: ano
 napětí: 230 V
 šírka: 30 cm
 Umístění: kuch.linka info centra
 Počet: 1ks

 4-Digestoř
 Šírka 60 cm
 2 motory
 Maximální výkon: 520 m3/hod.
 Maximální hlučnost: 61 dB
 2 filtry z hliníkové mřížky
 Plynulá regulace otáček
 Intenzivní otáčky motoru
 Plochý vysunovatelný díl
 Samostatné osvětlení pracovní plochy
 1×11 W úsporné osvětlovací těleso
 Průměr odsávacího potrubí 120 mm
 Přívodní kabel s odlitou zástrčkou, min. 1 m
 Včetně montážní soupravy
 Vysunutí předního dílu až o 15,5 cm

 

3-Dřez
Popis:
jednodřez ( okap vyfrézován do kam. desky )
CrNi 18/10
síťkový excentrický ventil 3 1/2" s přepadem
sifon 6/4" s odbočkou na myčku
otvor pro baterii O 34
plocha 625x500
výřez 608x483
dřez 345x395x160
spodní skříňka od 500
Technické parametry:
antibakterální ochrana: ne
typ montáže: spodní montáž
barva granitu
barva keramiky
šírka skříňky od 450 mm
hloubka dřezu/misky: 160
provedení dřezu: nerez
vnější rozměry (šxh) 625 x 500
dřez: jednodřez
Umístění: kuch.linka info centra
Počet: 1ks

2-Baterie
Popis: Kuchyňská páková smešovací baterie
           s vyměnitelnou páčkou, otočná, tlaková
           připojení: hadičky 30 cm
           Provedení chrom
           baterie: tlaková
           provedení: baterie chrom
           se sprchou: ne
           Umístení:  kuch. linka info centra
           Počet: 1 ks

7-Kávovar
Popis :
Provedení:   automat
Typ:   volně stojící          
Tlak čerpadla: 15 bar
Displej:        multifunkční displej
Kávovar obsahuje: nastavení množství vody, nastavení síly
kávy, nastavitelnou teplotu kávy, použití mleté kávy, použití
 zrnkové kávy. Trysku na páru, mlýnek na kávu, automatické
           čištění.
Tech. parametry: Objem zásobníku na vodu:        1.8 l
                            Objem zásobníku na zrn. kávu: 150 g
                            Příkon:              1450 W
                            Šířka: 23.80 cm
                            Výška: 43.00 cm
                            Délka (Hloubka): 33.80 cm
                            Váha: 9.09 kg

VZOREK DÝHY

STŘÍBRNÉ ZEBRANO ALT MAKASAR BÍLÝ
na ilustraci je vidět směr kladení
dýhy ( vlákna svisle )

Z17

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV, POVRCHY, MATERIÁLY, atd... ZNOVU
ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V
DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD
DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO,
BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ
STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ
PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL DÍLENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTOVI STAVBY PRO
SCHVÁLENÍ.

v. 77.0 cm, š. 56.0 cm, h. 52.2 cm 
Objem 90 l 
Počet polic 2 
En. třída B 
Spotřeba el. energie 0.75 kW/24h 
Zaměnitelné otevírání - Ano 
Monoklimatická - Ne 
Umístění: kuch.linka info centra
Počet: 1ks

 
 barva: nerez
 počet motoru: 2
 počet stupňů odsávání: 3
 výkon odsavače: 520 m3/hod
 světlo: ano
 průměr sacího otvoru: 120 mm
 příkon: 0 W
 max. hlucnost: 61 dB
 výška: 19,5 cm
 šírka: 59,8 cm
 hloubka: 26,6 cm Umístení: kuch. linka info centra Počet: 1kus
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