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otevřené policeotevřené police regál krytí sklěněnou vitrínou,
police z kaleného skla tl. 10 mm

regál - otevřená police regál - otevřená police

ukončení dtto - sokl
broušená nerez

sokl broušená nerez

skleněné police
kalené sklo . tl.10 mm

 nerez nosná rozeta polic -
přestavitelná

nerez trubka D 40 mm s
nosnou rozetou police

podpůrné konzoly nalepit

sokl broušená nerez

rám pro sazení skleněné vitriny  -
broušená nerez

skleněná vitrina  - ohýbané kalené
sklo tl. 10 mm , dělené s ohledem
na výrobu a montáž

konstrukce soklu -
nerez plech 6 mm

závěs do skla -
nerez, silikon

dvířka š. 340 mm tl 10mm

drážka pro vložení skleněných
dílů - těsnéné slikonem -

nerez plech 6 mm

ATYPICKÝ REGÁL SE SKLENĚNÝMI VITRÍNAMI - I 07

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV, POVRCHY,
MATERIÁLY, atd... ZNOVU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ
ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ
DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH
KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE
MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH
SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ
POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL DÍLENSKOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTOVI STAVBY PRO SCHVÁLENÍ.

POPIS : REGÁL BUDE PROVEDEN V BÍLÉ FOLII ( VYSOKÝ LESK )
                     Z  MDF tl. 20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

                     SOKL - PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ, PO CELÉM OBVODU LED PÁSEK

                     SKLENĚNÁ VITRÍNA - KALENÉ OHÝBANÉ SKLO

                     KOVÁNÍ - SYSTÉM fa HETTICH

40 510 40 1 100 40 530 40 1 100 40

pevné zaslepení - povrch bílý lesk
( klavírní lak )

pevné zaslepení - povrch bílý lesk
( klavírní lak )

hranice fóliového podhledu
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