
Na výběr.
Provedení:

Židle macao
Podnož z precizní ocelové trubky, hluk tlumící univerzální 
klouzáky z umělé hmoty pro měkké i tvrdé povrchy. Kovové 
povrchy podle vzorníku barev, prášková barva nebo chrom. 
Skořepina sedáku a loketní opěrky: bílý nebo černý polypropylen. 

Stoly macao
Stolní desky: buď dekorační dřevotříska (DKS) nebo HPL s ABs 
hranou, dýhovaná s laminátovou hranou nebo kompaktní 
deska. Polyuretanové sklížení ABS-hrany je odolné proti vlh-

kosti. Dřevěné povrchy jsou mořené. Stoly s formátem desky 
70/70 cm, 70 cm Ø a volný tvar 75/81 cm je možno vybavit i 
deskou z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm. Podnož: 
sloupek z hliníku, 65 mm Ø, povrchově upravený práškovou 
barvou podle vzorníku barev nebo leštěný hliník. Základna 
podnože je z kovu ošetřeného práškovou barvou podle 
vzorníku barev nebo leštěná ocel, včetně umělohmotných 
klouzáků. Nožní opěrka (opce) pro stoly k stání prášková 
barva podle vzorníku barev nebo chrom.

Stůl Stůl Stůl Stůl

3661-714 70/70
3661-816 80/80
3661-918 90/90
V 72

3666-114 70 Ø
3666-116 80 Ø
3666-118 90 Ø
3666-120 100 Ø
3666-122 110 Ø
V 72

3671-767 75/81
V 72

3671-356 104/110
V 72

 

Židle bez loketních opěrek Židle s loketními opěrkami Židle bez loketních opěrek Židle s loketními opěrkami

6836-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 51/H 53/VS 47/V 82

6837-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 53/H 53/VS 47/V 82

6836-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 51/H 53/VS 47/V 82

6837-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 53/H 53/VS 47/V 82

 

Odkládací stolek Stůl Stůl pro stání

3660-714, 70/70
3665-114, 70 Ø
3670-767, 75/81
Skleněná deska V 54

3661-714, 70/70
3666-114, 70 Ø
3671-767, 75/81
Skleněná deska V 72

3662-714, 70/70
3667-114, 70 Ø
3672-767, 75/81
Skleněná deska V 110

 

Míry v cm, V = celková výška, VS = výška sedění, Š= šířka, H = hloubka DKS: dekorační dřevotříska, HPL: High Pressure Laminates (umělohmotný potah), Míry v cm, V = celková výška

Odkládací stolek Odkládací stolek Odkládací stolek

3660-714 
70/70, V 54

3665-114  
70 Ø, V 54

3670-767  
75/81, V 54

 Stůl pro stání Stůl pro stání Stůl pro stání

3662-714  
70/70, V 110

3667-114, 70 Ø
3667-116, 80 Ø
V 110

3672-767 
75/81, V 110

Na výběr.
Provedení:

Židle macao
Podnož z precizní ocelové trubky, hluk tlumící univerzální 
klouzáky z umělé hmoty pro měkké i tvrdé povrchy. Kovové 
povrchy podle vzorníku barev, prášková barva nebo chrom. 
Skořepina sedáku a loketní opěrky: bílý nebo černý polypropylen. 

Stoly macao
Stolní desky: buď dekorační dřevotříska (DKS) nebo HPL s ABs 
hranou, dýhovaná s laminátovou hranou nebo kompaktní 
deska. Polyuretanové sklížení ABS-hrany je odolné proti vlh-

kosti. Dřevěné povrchy jsou mořené. Stoly s formátem desky 
70/70 cm, 70 cm Ø a volný tvar 75/81 cm je možno vybavit i 
deskou z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm. Podnož: 
sloupek z hliníku, 65 mm Ø, povrchově upravený práškovou 
barvou podle vzorníku barev nebo leštěný hliník. Základna 
podnože je z kovu ošetřeného práškovou barvou podle 
vzorníku barev nebo leštěná ocel, včetně umělohmotných 
klouzáků. Nožní opěrka (opce) pro stoly k stání prášková 
barva podle vzorníku barev nebo chrom.

Stůl Stůl Stůl Stůl

3661-714 70/70
3661-816 80/80
3661-918 90/90
V 72

3666-114 70 Ø
3666-116 80 Ø
3666-118 90 Ø
3666-120 100 Ø
3666-122 110 Ø
V 72

3671-767 75/81
V 72

3671-356 104/110
V 72

 

Židle bez loketních opěrek Židle s loketními opěrkami Židle bez loketních opěrek Židle s loketními opěrkami

6836-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 51/H 53/VS 47/V 82

6837-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 53/H 53/VS 47/V 82

6836-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 51/H 53/VS 47/V 82

6837-200 
Sedák a záda z polypropylenu
Š 53/H 53/VS 47/V 82

 

Odkládací stolek Stůl Stůl pro stání

3660-714, 70/70
3665-114, 70 Ø
3670-767, 75/81
Skleněná deska V 54

3661-714, 70/70
3666-114, 70 Ø
3671-767, 75/81
Skleněná deska V 72

3662-714, 70/70
3667-114, 70 Ø
3672-767, 75/81
Skleněná deska V 110

 

Míry v cm, V = celková výška, VS = výška sedění, Š= šířka, H = hloubka DKS: dekorační dřevotříska, HPL: High Pressure Laminates (umělohmotný potah), Míry v cm, V = celková výška

Odkládací stolek Odkládací stolek Odkládací stolek

3660-714 
70/70, V 54

3665-114  
70 Ø, V 54

3670-767  
75/81, V 54

 Stůl pro stání Stůl pro stání Stůl pro stání

3662-714  
70/70, V 110

3667-114, 70 Ø
3667-116, 80 Ø
V 110

3672-767 
75/81, V 110

macao

wiesner hager

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
OZN. SCHÉMA POPIS POČET NÁHLED
I01 Vzsoký stolek. Podnož: sloupek z hliníku ,průměr 65mm,

povrchově upravený práškovou barvou. Základna podnože je z kovu
ošetřeného práškovou barvou, umělohmotné kluzáky. Stolní deska z
compact laminátu . Podnož i centrální noha působí jako celek noha
plynule přechází do základny stolu. Výška stolu 110 cm.
Rozměry desky: 75x81 cm

typ : macao 3672 - 767

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá, pracovní deska -
             compact laminát, barva Weiss 0085 (Fundermax)

Skořepinová židle bez područek. Skořepina vyrobena z
polypropylenu v kompaktním vstřikování. Nohy jsou do skořepiny
vsazeny tak že vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní strany
skořepiny, což podtrhuje její charakter. Tloušťka umělohmotné
skořepiny se od okraje směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. Toto
řešení umožňuje vznik vnitřního stabilizačního kříže, který zaručuje
nezbytnou tuhost skořepiny. Nohy jsou z lakovaných, ocelových trubek
v bílé barvě a jsou se sedací skořepinou sešroubovány jednotlivě.
Konce nohou jsou osazeny plastovým kluzákem, který je vhodný pro
měkké i tvrdé podlahy. Kluzák snižuje hluk při pohybu o více než 50%.
Nohy: průměru 22x2 se šroubují do závitové vložky (M14 x 25),
které jsou zapouzdřeny ve skořepině.

typ : macao 6836 - 200
pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá,
              skořepina sedáku v barevném provedení 9016 bílá

I02 Barová židle Macao - sloupek z precizní trubkové oceli průměr 42mm,
Plynulé výškové nastavení pomocí pochromovaného plynového pístu
podle DIN 4550. Kovová konstrukce, podnožka z ocelové trubky, kovové
povrchy ošetřné práškovou barvou v bílém provedení 9016.
Podnožka z nerezové oceli. sedák z bílého polyuretanu.
Rozměry židle : 40 x 40 cm, výška celková 84 - 91 cm,
                          výška sedáku 73 - 81 cm

typ : macao 2250 - 100

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá,
              skořepina sedáku v barevném provedení 9016 bílá

1 KUS

1 KUS

I03 1 KUSStolek. Podnož: sloupek z hliníku ,průměr 65mm,
povrchově upravený práškovou barvou. Základna podnože je z kovu
ošetřeného práškovou barvou, umělohmotné kluzáky. Stolní deska z
compact laminátu . Podnož i centrální noha působí jako celek noha
plynule přechází do základny stolu. Výška stolu 72 cm.
Rozměry desky: 75x81 cm

typ : macao 3671 - 356

I04

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá, pracovní deska -
             compact laminát, barva Weiss 0085 (Fundermax)

1 KUS

I05 1 KUSCompod meet - chromový rám z ocelových trubek, kluzák. Základ
čalounění pěna.

typ : compod 2052 - 203

pozn.:Kov - provedení chrom,
              čalounění - látka

I06 atypická skleněná vitrína v prostoru 2 KUSY

pozn.: detailnější popis a rozměry viz. výkres č. A.3.10.04

I07 atypický se skleněnými vitrínami u stěny 1 KUS

pozn.: detailnější popis a rozměry viz. výkres č. A.3.10.05

I08 atypický pult a zázemí pultu 1 KUS
pozn.: detailnější popis a rozměry zápultí č. A.3.10.07
                                                              pultu č. A.3.10.08

I09 atypický úložný regál s automatem na vodu 1 KUS

pozn.: detailnější popis a rozměry viz. výkres č. A.3.10.06

6 OH

5 OH

800

800

auch garderobenschrank

auch vertikalrolladenschrank

762

Provedení:

Čelo: otočná dvířka, posuvná dvířka: buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou.
Žaluzie: polypropylen stříbrný, s matnou úpravou. 
Korpus: vrchní a spodní strana, resp. boky buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou. 
Zadní stěna: buď dřevotřísková překližka (DKS) s hranou ABS, 
dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech). Vnější povrch zadní stěny 
vždy v pohledovém provedení. Opce: zvuk tlumící zadní stěna 
z látky, i jako nástěnka (až do výšky skříňky 4 OH).
Police: skříňka bez čela: buď dřevotřísková překližka (DKS) 
s přední hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech) 
s laminátovou přední hranou.
Skříňka s čelem: police ze dřeva (DKS) pastelová šeď, nebo 
police z oceli: RAL 7035, světle šedá. 
Bezpečnostní zástrčné držáky polic, výškově nastavitelné.
Výsuvná police: u skříněk od 4 OH a vyšších. Dřevotřísková 
překližka (DKS), pastelová šeď hranou ABS. Montáž na 
spodní straně 4 OH. 
Nohy: skříňky: klouzáky z kovu, výškově nastavitelné do 
15 mm. Opce: zakrytí podstavce, ocelový plech, povrchová 

úprava prášková barva podle vzorníku, výška 40 mm, 
výškově nastavitelné do 15 mm. Jako opce kolem dokola 
nebo samostatně pro každou stranu.
Odkládací skříňky: klouzáky z černé umělé hmoty, výškově 
nastavitelné do 8 mm.
Výsuvy – možnost dodatečného vybavení (Systema TOP 
2000, výrobce Hettich®):
Rám (pro zásuvky a závěsné registry) z ocelového plechu, 
povrchová úprava černá prášková barva.
Zásuvka: Quadro Duplex 50, vytažení 105 %, samouzavírací 
systém a blokování jednotlivých výsuvů.
Závěsný registr: z ocelového plechu, povrchová úprava černá 
prášková barva, Quadro Duplex 50, vytažení max. 105 %, 
samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů. 
Uzamykací systém: hlavní zámek, výměnné vložky s 20 
různými variantami uzamykání. Centrální zámek s blo-
kováním jednotlivých výsuvů.
Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech 
kontejnerů s výsuvy, upevnění do zdi nebo alternativně 
sešroubování zadních stěn dvou skříní. Součástí každé 
dodávky skříní jsou příslušné bezpečnostní pokyny.

Skříňky s horizontálními žaluziemi

Neustále pracujeme na dalším vývoji našich produktů. Vyhrazujeme se proto odchylky v provedení a rozměrech.

BC64 růžováBC62 oranžová

E30 dub antracitový N02 americký ořech

BC12 bílá BC52 antracit

BC54 černá BC56 fialová

BC58 žlutozelená BC60 šeříková

C40 bílá 9016 bílá

C58 oblázkově šedá 9002 šedobílá 

C62 tmavě šedá 37M antracit

B02 buk přírodní B22 buk champagne B24 buk melange

B26 buk mocca B28 buk maron B41 buk tabak

ES40 jasan bílý ES42 jasan stříbřitě šedý ES44 jasan cognac

ES46 jasan břidlicový A02 javor přírodní E20 dub pískový

D52 (DKS)/H1862 (HPL) javor přírodní D48 (DKS)/H1471 (HPL) třešeň přírodní D44 (DKS)/H1979 (HPL) buk přírodní

C22 pastelově šedá 55 eloxované stříbroD56 (DKS)/H085 (HPL) bílá D58 (DKS)/H742 (HPL) oblázkově šedá D22 (DKS)/H074 (HPL) pastelově šedá

H507 (HPL) levandulová modř* H627 (HPL) avokádo* H315 (HPL) malina*

D60 (DKS)/H727 (HPL) kamenná šedá D62 (DKS)/H075 (HPL) tmavě šedá D32 (DKS)/H077 (HPL) antracit

C32 antracit 9005M temně černá

Barvy dřeva Barevná mořidla (Pro bukový povrch.)

DKS (dřevotřísková překližka) / HPL (High pressure laminates) Kompaktní deska Barvy kovu

Látkové potahy 
Pro třetí úrovně (organizační panely), výplně rámů process e_Station, sedáky kontejneru float_fx, 
zadní látkové stěny skříní float_fx, jakož i pro kolenní clony veron podle ceníku.
* neplatí pro korpusy

Možné odchylky od originálního barevného tónu jsou podmíněny 
technikou tisku a nezakládají důvod pro reklamaci.

D46 (DKS)/H1394 (HPL) dub pískový D50 (DKS)/H3306 (HPL) dub antracitový D54 (DKS)/H2710 (HPL) americký ořech

Alternativy. Povrchy & materiály.
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800

800

auch garderobenschrank
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762

Provedení:

Čelo: otočná dvířka, posuvná dvířka: buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou.
Žaluzie: polypropylen stříbrný, s matnou úpravou. 
Korpus: vrchní a spodní strana, resp. boky buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou. 
Zadní stěna: buď dřevotřísková překližka (DKS) s hranou ABS, 
dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech). Vnější povrch zadní stěny 
vždy v pohledovém provedení. Opce: zvuk tlumící zadní stěna 
z látky, i jako nástěnka (až do výšky skříňky 4 OH).
Police: skříňka bez čela: buď dřevotřísková překližka (DKS) 
s přední hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech) 
s laminátovou přední hranou.
Skříňka s čelem: police ze dřeva (DKS) pastelová šeď, nebo 
police z oceli: RAL 7035, světle šedá. 
Bezpečnostní zástrčné držáky polic, výškově nastavitelné.
Výsuvná police: u skříněk od 4 OH a vyšších. Dřevotřísková 
překližka (DKS), pastelová šeď hranou ABS. Montáž na 
spodní straně 4 OH. 
Nohy: skříňky: klouzáky z kovu, výškově nastavitelné do 
15 mm. Opce: zakrytí podstavce, ocelový plech, povrchová 

úprava prášková barva podle vzorníku, výška 40 mm, 
výškově nastavitelné do 15 mm. Jako opce kolem dokola 
nebo samostatně pro každou stranu.
Odkládací skříňky: klouzáky z černé umělé hmoty, výškově 
nastavitelné do 8 mm.
Výsuvy – možnost dodatečného vybavení (Systema TOP 
2000, výrobce Hettich®):
Rám (pro zásuvky a závěsné registry) z ocelového plechu, 
povrchová úprava černá prášková barva.
Zásuvka: Quadro Duplex 50, vytažení 105 %, samouzavírací 
systém a blokování jednotlivých výsuvů.
Závěsný registr: z ocelového plechu, povrchová úprava černá 
prášková barva, Quadro Duplex 50, vytažení max. 105 %, 
samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů. 
Uzamykací systém: hlavní zámek, výměnné vložky s 20 
různými variantami uzamykání. Centrální zámek s blo-
kováním jednotlivých výsuvů.
Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech 
kontejnerů s výsuvy, upevnění do zdi nebo alternativně 
sešroubování zadních stěn dvou skříní. Součástí každé 
dodávky skříní jsou příslušné bezpečnostní pokyny.

Skříňky s horizontálními žaluziemi

Neustále pracujeme na dalším vývoji našich produktů. Vyhrazujeme se proto odchylky v provedení a rozměrech.

BC64 růžováBC62 oranžová

E30 dub antracitový N02 americký ořech

BC12 bílá BC52 antracit

BC54 černá BC56 fialová

BC58 žlutozelená BC60 šeříková

C40 bílá 9016 bílá

C58 oblázkově šedá 9002 šedobílá 

C62 tmavě šedá 37M antracit

B02 buk přírodní B22 buk champagne B24 buk melange

B26 buk mocca B28 buk maron B41 buk tabak

ES40 jasan bílý ES42 jasan stříbřitě šedý ES44 jasan cognac

ES46 jasan břidlicový A02 javor přírodní E20 dub pískový

D52 (DKS)/H1862 (HPL) javor přírodní D48 (DKS)/H1471 (HPL) třešeň přírodní D44 (DKS)/H1979 (HPL) buk přírodní

C22 pastelově šedá 55 eloxované stříbroD56 (DKS)/H085 (HPL) bílá D58 (DKS)/H742 (HPL) oblázkově šedá D22 (DKS)/H074 (HPL) pastelově šedá

H507 (HPL) levandulová modř* H627 (HPL) avokádo* H315 (HPL) malina*

D60 (DKS)/H727 (HPL) kamenná šedá D62 (DKS)/H075 (HPL) tmavě šedá D32 (DKS)/H077 (HPL) antracit

C32 antracit 9005M temně černá

Barvy dřeva Barevná mořidla (Pro bukový povrch.)

DKS (dřevotřísková překližka) / HPL (High pressure laminates) Kompaktní deska Barvy kovu

Látkové potahy 
Pro třetí úrovně (organizační panely), výplně rámů process e_Station, sedáky kontejneru float_fx, 
zadní látkové stěny skříní float_fx, jakož i pro kolenní clony veron podle ceníku.
* neplatí pro korpusy

Možné odchylky od originálního barevného tónu jsou podmíněny 
technikou tisku a nezakládají důvod pro reklamaci.

D46 (DKS)/H1394 (HPL) dub pískový D50 (DKS)/H3306 (HPL) dub antracitový D54 (DKS)/H2710 (HPL) americký ořech

Alternativy. Povrchy & materiály.
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TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
OZN. SCHÉMA POPIS POČET NÁHLED
I10 Skříňový systém s vysoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s

posuvnými dveřmi.
Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice
podle DIN 68765 ÖNORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm
je lepená PU odolnou proti vlhkosti.
Tloušťky materiálu: boky, horní a spodní strana,police,středová část a
pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm.
Výsuvná police 16mm. Odpovídá platným normám
DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 .
Možnost dovybavení dalším příslušenstvím.
Skříňka je opatřena kolečky v.6 cm pro manipulaci.
Rozměry skřínky: 160 x 42,5 x 110 cm

typ : float_FX 4023 - 085
pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

2 KUSY

I11 Skříňový systém s vysoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s
posuvnými dveřmi.
Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice
podle DIN 68765 ÖNORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm
je lepená PU odolnou proti vlhkosti.
Tloušťky materiálu: boky, horní a spodní strana,police,středová část a
pracovní plocha:19mm. Zadní stěna: 8mm. Police:19mm.
Výsuvná police 16mm. Odpovídá platným normám
DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 .
Možnost dovybavení dalším příslušenstvím.
Skříňka je opatřena kolečky v.6 cm pro manipulaci.
Rozměry skřínky: 160 x 42,5 x 75 cm

typ : float_FX 4023 - 085
pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

1 KUS

I12 Stolový systém "Veron" 160x80 cm.
Nohy stolu a rámu  z ocelové trubky, spojené v rozích  hlinkovou slitinou
jež vytváří jedinečný design produktové řady.
Noha stolu ocelová  30 x 50 mm ošetřená práškovou úpravou.
Deska HPL laminátová deska 19 mm E1; s 2 mm ABS hranou
Odpovídá normám:
1B DIN 68861 nebo 1B1 ÖNORM  A-1605, DIN 53799,
DIN 53160, ÖNORM A-1605, ÖNORM B 3800.

typ : veron 1900 T06

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

2 KUSY

I13 Pracovní židle se synchronní mechanikou s vynikajícími ergonomickými
vlastnostmi, nekompromisní kvalitou a ekologickým designem.
Synchronní mechanika s integrovaným ovládáním hloubky sedáku a
možností komfortní postranní nastavení síly pružiny v široké škále pro
přesné nastavení dle hmotnosti těla (od40do120kg). Sedák a
opěradlo s více dimenzionálním nastavením synchronní sklopná
mechanika fixovatelná v několika pozicích, s nastavitelným předpětím
pružiny poměr: sedák 11°, opěradlo 20° Sedák čalouněný opěradlo se
síťovým potahem (Trevira-CS,100%polyester) napleteným na rám
umožňující výškové nastavení. Otočný kříž celohliníkový lakovaný s
kolečky pro měkký povrch brzděná v závislosti na zátěži. Opěrky
multifunkční: otočné, výškově, šířkově a hloubkově nastavitelné, s
měkkou výplní područek. Nosné části područek z leštěného hliníku.
Váha 16kg.  Atest dle EN1335

typ : PARO PLUS

pozn.:Kov -aluminiový kříž, Potahový materiál sedáku - Alcantara šedá
88 % polyester, 12 % polyuretan, 275 g/m2, 150.000 Martindale
Opěrák - Trevira-CS,100%polyester barevnost černá

5 KUSŮ

I14 Kontejner Float fx se čtyřmi šuplíky se systémem "push". Centrální
zámek, brzditelná kolečka. Korpus: vrchni, zadní a boční strany dle
výběru DKS deska s ABS hranou 2mm, klížená PU odolným proti
vlhkosti. Hettich systéma TOP 2000. Nosnost 100 kg.
Rozměry kontejneru : 60 x 43 x 60 cm

typ : float_FX

2 KUSY

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

I15 Skříňový systém s vysoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s
roletovými dveřmi.
Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice
podle DIN 68765 ÖNORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je
lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálu: boky, horní a
spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm.
Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá
platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 .
Možnost dovybavení dalším příslušenstvím.
Rozměry skříně : 80 x 42,5 x 210 cm

typ : float_FX 4075_084

2 KUSY

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

Design: neunzig°

Černé na bílém.

Návrh macao v sobě sjednocuje zdánlivě pro- 
tichůdné vlastnosti: přes svou odolnou robustní 
konstrukci si Vás tento program podmaní klid-
ným a lehkým zjevem. U židlí navozuje klid a 
harmonii vrchní strana umělohmotné skořepiny 
s nepřerušovanou, jasnou a plynulou konturou. 
Nohy vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní 
strany skořepiny, což dodatečně podtrhuje její 
charakter. Tloušťka umělohmotné skořepiny se od 
okraje směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. 
Vzniká tak stabilizující kříž, který zaručuje nez-
bytnou nosnost. Nohy z lakovaných, precizních 
ocelových trubek jsou se sedací skořepinou 
sešroubovány jednotlivě. 
Celkový program perfektně doplňuje kavárenský 
stolek macao. Na výběr je stůl se středovým 
sloupkem s čtvercovou a kulatou deskou ve všech 
běžných velikostech, a dva stoly s volnou formou 
a asymetrickou deskou. Třemi výškami stolu, 
jakož i deskami v provedení z těch nejrůznějších 
materiálů pokrývá program macao všechny 
oblasti svého použití. Rozmanitost, harmonie a 
robustnost: macao bylo vyvinuto speciálně pro 
všechny silně namáhané oblasti regenerace, jako 
jsou např. kafetérie, restaurace, bistra, pobytové a 
odpočinkové místnosti.
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Provedení:

Čelo: otočná dvířka, posuvná dvířka: buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou.
Žaluzie: polypropylen stříbrný, s matnou úpravou. 
Korpus: vrchní a spodní strana, resp. boky buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou. 
Zadní stěna: buď dřevotřísková překližka (DKS) s hranou ABS, 
dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech). Vnější povrch zadní stěny 
vždy v pohledovém provedení. Opce: zvuk tlumící zadní stěna 
z látky, i jako nástěnka (až do výšky skříňky 4 OH).
Police: skříňka bez čela: buď dřevotřísková překližka (DKS) 
s přední hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech) 
s laminátovou přední hranou.
Skříňka s čelem: police ze dřeva (DKS) pastelová šeď, nebo 
police z oceli: RAL 7035, světle šedá. 
Bezpečnostní zástrčné držáky polic, výškově nastavitelné.
Výsuvná police: u skříněk od 4 OH a vyšších. Dřevotřísková 
překližka (DKS), pastelová šeď hranou ABS. Montáž na 
spodní straně 4 OH. 
Nohy: skříňky: klouzáky z kovu, výškově nastavitelné do 
15 mm. Opce: zakrytí podstavce, ocelový plech, povrchová 

úprava prášková barva podle vzorníku, výška 40 mm, 
výškově nastavitelné do 15 mm. Jako opce kolem dokola 
nebo samostatně pro každou stranu.
Odkládací skříňky: klouzáky z černé umělé hmoty, výškově 
nastavitelné do 8 mm.
Výsuvy – možnost dodatečného vybavení (Systema TOP 
2000, výrobce Hettich®):
Rám (pro zásuvky a závěsné registry) z ocelového plechu, 
povrchová úprava černá prášková barva.
Zásuvka: Quadro Duplex 50, vytažení 105 %, samouzavírací 
systém a blokování jednotlivých výsuvů.
Závěsný registr: z ocelového plechu, povrchová úprava černá 
prášková barva, Quadro Duplex 50, vytažení max. 105 %, 
samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů. 
Uzamykací systém: hlavní zámek, výměnné vložky s 20 
různými variantami uzamykání. Centrální zámek s blo-
kováním jednotlivých výsuvů.
Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech 
kontejnerů s výsuvy, upevnění do zdi nebo alternativně 
sešroubování zadních stěn dvou skříní. Součástí každé 
dodávky skříní jsou příslušné bezpečnostní pokyny.

Skříňky s horizontálními žaluziemi

Neustále pracujeme na dalším vývoji našich produktů. Vyhrazujeme se proto odchylky v provedení a rozměrech.

BC64 růžováBC62 oranžová

E30 dub antracitový N02 americký ořech

BC12 bílá BC52 antracit

BC54 černá BC56 fialová

BC58 žlutozelená BC60 šeříková

C40 bílá 9016 bílá

C58 oblázkově šedá 9002 šedobílá 

C62 tmavě šedá 37M antracit

B02 buk přírodní B22 buk champagne B24 buk melange

B26 buk mocca B28 buk maron B41 buk tabak

ES40 jasan bílý ES42 jasan stříbřitě šedý ES44 jasan cognac

ES46 jasan břidlicový A02 javor přírodní E20 dub pískový

D52 (DKS)/H1862 (HPL) javor přírodní D48 (DKS)/H1471 (HPL) třešeň přírodní D44 (DKS)/H1979 (HPL) buk přírodní

C22 pastelově šedá 55 eloxované stříbroD56 (DKS)/H085 (HPL) bílá D58 (DKS)/H742 (HPL) oblázkově šedá D22 (DKS)/H074 (HPL) pastelově šedá

H507 (HPL) levandulová modř* H627 (HPL) avokádo* H315 (HPL) malina*

D60 (DKS)/H727 (HPL) kamenná šedá D62 (DKS)/H075 (HPL) tmavě šedá D32 (DKS)/H077 (HPL) antracit

C32 antracit 9005M temně černá

Barvy dřeva Barevná mořidla (Pro bukový povrch.)

DKS (dřevotřísková překližka) / HPL (High pressure laminates) Kompaktní deska Barvy kovu

Látkové potahy 
Pro třetí úrovně (organizační panely), výplně rámů process e_Station, sedáky kontejneru float_fx, 
zadní látkové stěny skříní float_fx, jakož i pro kolenní clony veron podle ceníku.
* neplatí pro korpusy

Možné odchylky od originálního barevného tónu jsou podmíněny 
technikou tisku a nezakládají důvod pro reklamaci.

D46 (DKS)/H1394 (HPL) dub pískový D50 (DKS)/H3306 (HPL) dub antracitový D54 (DKS)/H2710 (HPL) americký ořech

Alternativy. Povrchy & materiály.
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Provedení:

Čelo: otočná dvířka, posuvná dvířka: buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou.
Žaluzie: polypropylen stříbrný, s matnou úpravou. 
Korpus: vrchní a spodní strana, resp. boky buď dřevotřísková 
překližka (DKS) s hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha 
(ořech) s laminátovou hranou. 
Zadní stěna: buď dřevotřísková překližka (DKS) s hranou ABS, 
dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech). Vnější povrch zadní stěny 
vždy v pohledovém provedení. Opce: zvuk tlumící zadní stěna 
z látky, i jako nástěnka (až do výšky skříňky 4 OH).
Police: skříňka bez čela: buď dřevotřísková překližka (DKS) 
s přední hranou ABS, dýha nebo ušlechtilá dýha (ořech) 
s laminátovou přední hranou.
Skříňka s čelem: police ze dřeva (DKS) pastelová šeď, nebo 
police z oceli: RAL 7035, světle šedá. 
Bezpečnostní zástrčné držáky polic, výškově nastavitelné.
Výsuvná police: u skříněk od 4 OH a vyšších. Dřevotřísková 
překližka (DKS), pastelová šeď hranou ABS. Montáž na 
spodní straně 4 OH. 
Nohy: skříňky: klouzáky z kovu, výškově nastavitelné do 
15 mm. Opce: zakrytí podstavce, ocelový plech, povrchová 

úprava prášková barva podle vzorníku, výška 40 mm, 
výškově nastavitelné do 15 mm. Jako opce kolem dokola 
nebo samostatně pro každou stranu.
Odkládací skříňky: klouzáky z černé umělé hmoty, výškově 
nastavitelné do 8 mm.
Výsuvy – možnost dodatečného vybavení (Systema TOP 
2000, výrobce Hettich®):
Rám (pro zásuvky a závěsné registry) z ocelového plechu, 
povrchová úprava černá prášková barva.
Zásuvka: Quadro Duplex 50, vytažení 105 %, samouzavírací 
systém a blokování jednotlivých výsuvů.
Závěsný registr: z ocelového plechu, povrchová úprava černá 
prášková barva, Quadro Duplex 50, vytažení max. 105 %, 
samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů. 
Uzamykací systém: hlavní zámek, výměnné vložky s 20 
různými variantami uzamykání. Centrální zámek s blo-
kováním jednotlivých výsuvů.
Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech 
kontejnerů s výsuvy, upevnění do zdi nebo alternativně 
sešroubování zadních stěn dvou skříní. Součástí každé 
dodávky skříní jsou příslušné bezpečnostní pokyny.

Skříňky s horizontálními žaluziemi

Neustále pracujeme na dalším vývoji našich produktů. Vyhrazujeme se proto odchylky v provedení a rozměrech.

BC64 růžováBC62 oranžová

E30 dub antracitový N02 americký ořech

BC12 bílá BC52 antracit

BC54 černá BC56 fialová

BC58 žlutozelená BC60 šeříková

C40 bílá 9016 bílá

C58 oblázkově šedá 9002 šedobílá 

C62 tmavě šedá 37M antracit

B02 buk přírodní B22 buk champagne B24 buk melange

B26 buk mocca B28 buk maron B41 buk tabak

ES40 jasan bílý ES42 jasan stříbřitě šedý ES44 jasan cognac

ES46 jasan břidlicový A02 javor přírodní E20 dub pískový

D52 (DKS)/H1862 (HPL) javor přírodní D48 (DKS)/H1471 (HPL) třešeň přírodní D44 (DKS)/H1979 (HPL) buk přírodní

C22 pastelově šedá 55 eloxované stříbroD56 (DKS)/H085 (HPL) bílá D58 (DKS)/H742 (HPL) oblázkově šedá D22 (DKS)/H074 (HPL) pastelově šedá

H507 (HPL) levandulová modř* H627 (HPL) avokádo* H315 (HPL) malina*

D60 (DKS)/H727 (HPL) kamenná šedá D62 (DKS)/H075 (HPL) tmavě šedá D32 (DKS)/H077 (HPL) antracit

C32 antracit 9005M temně černá

Barvy dřeva Barevná mořidla (Pro bukový povrch.)

DKS (dřevotřísková překližka) / HPL (High pressure laminates) Kompaktní deska Barvy kovu

Látkové potahy 
Pro třetí úrovně (organizační panely), výplně rámů process e_Station, sedáky kontejneru float_fx, 
zadní látkové stěny skříní float_fx, jakož i pro kolenní clony veron podle ceníku.
* neplatí pro korpusy

Možné odchylky od originálního barevného tónu jsou podmíněny 
technikou tisku a nezakládají důvod pro reklamaci.

D46 (DKS)/H1394 (HPL) dub pískový D50 (DKS)/H3306 (HPL) dub antracitový D54 (DKS)/H2710 (HPL) americký ořech

Alternativy. Povrchy & materiály.
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Skříňkový program float_fx nabízí široký výběr typů skříněk uzpůsobených 
pro různé požadavky: otevřené skříňky bez čela, skříňky s otočnými dvířky, 
posuvnými dvířky, vertikálními a horizontálními žaluziemi. Systémové 
rozměry se orientují – výchozí hloubka skříněk je 425 mm – podle běžných 
šířek a výšek pořadačů od dvou do šesti OH (výška pořadačů). Skříňky s po-
suvnými dvířky v šířkách 1200 a 1600 mm dodáváme také s hloubkou 600 
mm, odstavné skříňky ve výšce stolu 740 mm a program završují nástavbové 
skříňky. 

Skíně f loat_fx.
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TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
OZN. SCHÉMA POPIS POČET NÁHLED
I16 Skříň s vysoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich®2 x skříň  s

křídlovými dveřmi 100x42,5x184 cm. 1x skříň otevřená 50x42,5x184 cm.
Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice
podle DIN 68765 ÖNORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je
lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálu: boky, horní
a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní
stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Miskové madlo.
Odpovídá platným normám DIN EN 14073, DIN EN 14073, DIN EN
14074,
Rozměry skřínky: 80 x 42,5 x210 cm

typ : float_FX 4055 - 084

1 KUS

I17

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 9016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

Skříň s vysoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich®2 x skříň  s
křídlovými dveřmi 100x42,5x184 cm. 1x skříň otevřená 50x42,5x184 cm.
Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice
podle DIN 68765 ÖNORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je
lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálu: boky, horní
a spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm. Zadní
stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Miskové madlo.
Odpovídá platným normám DIN EN 14073, DIN EN 14073, DIN EN
14074
Rozměry skřínky: 50 x 42,5 x210 cm

typ : float_FX 4055 - 084

1 KUS

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 9016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

I18 Skořepinová židle bez područek. Skořepina vyrobena z polypropylenu
v kompaktním vstřikování. Nohy jsou do skořepiny  vsazeny tak že
vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní strany skořepiny, což
podtrhuje její charakter. Tloušťka umělohmotné skořepiny se od okraje
směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. Toto řešení umožňuje vznik
vnitřního stabilizačního kříže, který zaručuje nezbytnou tuhost skořepiny.
Nohy jsou z lakovaných, ocelových trubek v bílé barvě a jsou se sedací
skořepinou sešroubovány jednotlivě. Konce nohou jsou osazeny
plastovým kluzákem, který je vhodný pro měkké i tvrdé podlahy. Kluzák
snižuje hluk při pohybu o více než 50%.
Nohy: průměru 22x2 se šroubují do závitové vložky (M14 x 25),
které jsou zapouzdřeny ve skořepině.

typ : macao 6836 - 200
pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou 9016 bílá,
              skořepina sedáku v barevném provedení 9016 bílá

15 KUSŮ

I19

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou 9005 černá,
              skořepina sedáku v barevném provedení 9005 černá

15 KUSŮ

I20 Skříňový systém s vysoce kvalitním kováním a výsuvy fa Hettich® s
roletovými dveřmi.
Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice
podle DIN 68765 ÖNORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je
lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálu: boky, horní a
spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm.
Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá
platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 .
Možnost dovybavení dalším příslušenstvím.
Rozměry skříně : 80 x 42,5 x 210 cm

typ : float_FX 4075_084

2 KUSY

pozn.:Kov - ošetřeno práškovou barvou Ral 7016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

I21 Skříňový systém s vysoce kvalitním kováním a posuvy fa Hettich® s
posuvnými dveřmi.
Korpus jakostní třívrstvá dřevotřísková deska z melaminové pryskyřice
podle DIN 68765 ÖNORM/EN14322, emisní třída E1 Hrana ABS2mm je
lepená PU odolnou proti vlhkosti. Tloušťky materiálu: boky, horní a
spodní strana,police,středová část a pracovní plocha:19mm.
Zadní stěna: 8mm. Police:19mm. Výsuvná police 16mm. Odpovídá
platným normám DIN EN 14073 DIN EN 14073 DIN EN 14074 .
Možnost dovybavení dalším příslušenstvím. Miskové madlo.
Rozměry skříně : 160 x 42,5 x 110 cm

typ : float_FX

2 KUSY

pozn.:Barevnost posuvných dvířek je barva Ral 7016,
barevnost laminátu desky - barva Winterweiss 0851 (Fundermax)

pozn.:součástí dodávky je skříň o
rozměrech: 80 x 42,5 x210 cm
obrázek pouze ilustrační

pozn.:součástí dodávky je skříň o
rozměrech: 80 x 42,5 x210 cm
obrázek pouze ilustrační

Skořepinová židle bez područek. Skořepina vyrobena z polypropylenu
v kompaktním vstřikování. Nohy jsou do skořepiny  vsazeny tak že
vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní strany skořepiny, což
podtrhuje její charakter. Tloušťka umělohmotné skořepiny se od okraje
směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. Toto řešení umožňuje vznik
vnitřního stabilizačního kříže, který zaručuje nezbytnou tuhost skořepiny.
Nohy jsou z lakovaných, ocelových trubek v bílé barvě a jsou se sedací
skořepinou sešroubovány jednotlivě. Konce nohou jsou osazeny
plastovým kluzákem, který je vhodný pro měkké i tvrdé podlahy. Kluzák
snižuje hluk při pohybu o více než 50%.
Nohy: průměru 22x2 se šroubují do závitové vložky (M14 x 25),
které jsou zapouzdřeny ve skořepině.

typ : macao 6836 - 200

flex-table – Komunikace v pohybu.

Porady, konference, prezentace, workshopy, školení, semináře – význam komunikace roste. Ale nabídka prostorů zpravidla neroste
synchronně spolu, naopak: Hospodárnost využívání plochy nutí k úsporám prostoru. Možné řešení se nazývá multifunkční prostor,
a změnitelná struktura prostoru. Předpokladem je: Mobiliář, který se snadno přizpůsobí různým formám komunikace. Speciálně pro
to byl vyvinut stolní program flex-table.

Design: M. Ballendat
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Standfree P

Bend

Velvet

Standfree

Basket

Velvet

Standfree B

Tango 5 Tango 10

Velvet

Standalone

Tree

Bamboo 3

Standtogether

TwistCoat Lamp Bamboo 1Forest Forest

Lean On

C C

W W

W

Velvet Plus Velvet PlusVelvet Plus SnowPole

Flow Square Flow Large Focus Round20 Y

Round20 Y

Hangon 1-2-3

Round20 T2

Round20 T2

Round20 T

Round20 T

Hangon Double

Round20 Delta

Round20 Delta

Round20 Alu

Round20 Alu

A

MA

2025 176 x 35 x 35cm
≥ P. 26

1071 176 x 50 x 50cm
≥ P. 34

1074 165 x Ø45cm 
1075 165 x Ø45cm 
≥ P. 44

2101 175 x Ø35cm
≥ P. 50

2023 176 x 35 x 35cm
≥ P. 24

1064 169 x 54cm
≥ P. 32

Coat lamp
1072 187 x Ø53cm 
Coat lamp+	 	
1073 187 x Ø53cm
≥ P. 42

2100 175 x Ø35cm
≥ P. 50

2026 176 x 35 x 35cm
≥ P. 26

1005B 170 x 30cm
1005C 170 x 30cm
1015C 170 x 30cm
≥ P. 36

1010B 180 x 30cm
1010C 180 x 30cm
1020C 180 x 30cm  
≥ P. 36

1076 178 x 33 x 33cm 
≥ P. 46

2102 175 x Ø35cm
≥ P. 50

2001 190 x 60cm
≥ P. 28

1050 200 x 80cm
≥ P. 38

1077 178 x 55 x 33cm 
≥ P. 46

2024 176 x 80 x 40cm
≥ P. 30

1051 191 x 60cm
1052 191 x 80cm
1053 191 x 100cm
1054 191 x 120cm
≥ P. 40

Extension element
1055 191 x 60cm
1056 191 x 80cm
1057 191 x 100cm
1058 191 x 120cm
≥ P. 40

3400 170 x 75 x 50cm
≥ P. 48

  

2105 175 x Ø35cm
≥ P. 50

2103 175 x Ø35cm
≥ P. 50

2104 175 x Ø35cm
≥ P. 50

1065 170 x Ø43cm
≥ P. 54

1068 170 x 45cm
≥ P. 52

2210W 170 x 32 x 32cm 
≥ P. 56

2211W 170 x 84 x 35cm 
≥ P. 58

3201 188 x 80 x 40cm
≥ P. 60

4000 178 x 40cm
4001 178 x 60cm
4002 178 x 80cm
4003 178 x 100cm
4004 178 x 120cm
4005 178 x 160cm
≥ P. 62

Expansion element
4022 178 x 40cm
4023 178 x 60cm
4024 178 x 80cm
4025 178 x 100cm
4026 178 x 120cm
4027 178 x 160cm
≥ P. 62

2021 8 x 8 x 7cm
2022 8 x 8 x 11cm
2011 8 x 8 x 15cm
≥ P. 74

4017 178 x 40cm
4018 178 x 60cm
4019 178 x 80cm
4020 178 x 100cm
4021 178 x 120cm
4105 178 x 160cm
≥ P. 66

Expansion element
4039 178 x 40cm
4040 178 x 60cm
4041 178 x 80cm
4042 178 x 100cm
4043 178 x 120cm
4106 178 x 160cm
≥ P. 66

4011 178 x 40cm
4012 178 x 60cm
4013 178 x 80cm
4014 178 x 100cm
4015 178 x 120cm
4016 178 x 160cm
≥ P. 64

Expansion element
4033 178 x 40cm
4034 178 x 60cm
4035 178 x 80cm
4036 178 x 100cm
4037 178 x 120cm
4038 178 x 160cm
≥ P. 64

2031 8 x 75 x 7cm 
2032 8 x 75 x 11cm
2033 8 x 75 x 15cm
2034 8 x 75 x 19cm
≥ P. 76

4080 167 x 40cm
4081 167 x 60cm
4082 167 x 80cm
4083 167 x 100cm
4084 167 x 120cm
4085 167 x 160cm
≥ P. 68

Expansion element
4086 167 x 40cm
4087 167 x 60cm
4088 167 x 80cm
4089 167 x 100cm
4090 167 x 120cm
4091 167 x 160cm
≥ P. 68

4092 180 x 40cm
4093 180 x 60cm
4094 180 x 80cm
4095 180 x 100cm
4096 180 x 120cm
4097 180 x 160cm
≥ P. 70

Expansion element
4098 180 x 40cm
4099 180 x 60cm
4100 180 x 80cm
4101 180 x 100cm
4102 180 x 120cm
4103 180 x 160cm
≥ P. 70
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TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
OZN. SCHÉMA POPIS POČET NÁHLED
I22 Konferenční stolový systém "flex table" 180x90 cm,

 který se flexibilně přizpůsobí každé situaci. Díky rámu podnože a
asimetrickým nohám nabízí maximální prostor pro nohy při zachování
flexibility.  Deska je kolmo otočná, Píst se stará o lehký, snadný otočný
pohyb desky.
Možno dovybavit kabelovým managementem vertikálně i horizontálně.
Podnož v provedení chrom, ramena podnože leštěný hliník. Osazeno
brzditelnými kolečky.
Pracovní deska compact laminát tl. 10mm

typ : flex table 3580 - 936

3 KUSY

pozn.:Kov - chrom, leštěný hliník -  barevnost laminátu desky - barva
Winterweiss 0851 (Fundermax)

I23 Věšák na šaty Cascando Bamboo 3.
Rozměry 178 x 55 x 33
Materiál : dřevo, ocel, plast

2 KUSY
pozn.:součástí dodávky je skříň o
rozměrech: 80 x 42,5 x210 cm
obrázek pouze ilustrační

pozn.:součástí dodávky je skříň o
rozměrech: 80 x 42,5 x210 cm
obrázek pouze ilustrační

I24 sestava kuchyně
materiál - MDF lakovaná, vysoký lesk

2 KUSY
detaily viz. výkres č. A.3.10.09

I25 zrcadlo do vlhkého prostředí s rámem ze čtvercového profilu -
kartáčovaná nerez ( typ např. Nielsen )

2 KUSY

I26 závěsný mýdelník - kartáčovaná nerez ( typ např. Wagner )
2 KUSY

- KOVÁNÍ

- KOVÁNÍ

- KOVÁNÍ

STOHOVATELNÉ

STOHOVATELNÉ

ULOŽENÍ ODĚVŮ PRO 30 OSOB

ZRUŠENOZRUŠENO


