ATYPICKY REGAL S PROSTOREM NA NAPOJOVY AUTOMAT -1 09

PUDORYS

obklad sté&ny - dyha STRIBRNE ZEBRANO

regaly - kombinace otevienych

otevrené police §. 200 mm

DETAIL SOKLU

tl. bo¢nice 40 mm - MDF

ram pro usazeni regalu -

ukonceni dtto - sokl
brousena nerez

kolejnice typu DORMA
stropni zavés TV - fa VOGELS

hranice féliového podhledu

regdl - otevirava dvitka dyha STRIBRNE

ukonéeni u zdi

regaly - kombinace otevienych
polic a dvifek

regal - otevirava dvirka

ZEBRANO v [ dyha STRIBRNE ZEBRANO
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\ N PRED ZAHAJENIM PROVADENI, MUSI BYT JEDNOTLIVE ODSTINY BAREV, POVRCHY,
N \ ‘ MATERIALY, atd... ZNOVU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
\
\ R \ ! POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE
RN | \ 3 ZJISTIT NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACEAZ PREDANE
\ U DOKUMENTAGCE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTI STAVAJICIH
\ ‘ R KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOST] NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE
N N MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH
o~ ~ SKUTECNOSTI.
o
- POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE
P O H L E D ( PROVEST PODROBNE MERENI PRI PROVADENI STAVBY ).
570 570 . 3 . o . ) o
VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJI MINIMALNE

2930

POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEINE KVALITNI NEBO
KVALITNEJS| PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU APO

posuvné pficky

polic a dvifek ( moznost uzavieni posuvnou sténou ) /%
drazka pro vloZeni bo¢nice regalu
konstrukce soklu -
nerez plech 6 mm
. brousens
otevrené police hl. 200 mm rousena nerez
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polykarbonat u!
kalené sklo
I " sokl po celém obvodé 3 2900
< osuvné pricky spojené & 4 [/39 |
gtoénym Banteymp J — osvétlen LED paskem 122
/ sokl brousena nerez
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POPIS : REGAL BUDE PROVEDEN V BILE FOLII ( VYSOKY LESK )

Z MDF tl. 20 mm
SOKL - PROVEDENI BROUSENA NEREZ, PO CELEM OBVODU LED PASEK

POSUVNA PREDSTENA AUTOMATU - POLYKARBONAT A KALENE SKLO
NEPRUHLEDNY, BARVENY, ODSTIN SVETLE MODRY

POSUV PRO PREDSTENU - dtto DORMA

KOVANI - SYSTEM fa HETTICH
DVIRKA - OTEVIRANI PUSH to OPEN

BARVA - DYHA STRIBRNE ZEBRANO ALT MAKASAR BILY

+0,000 = 379,38

OBKLAD STENY - DYHA STRIBRNE ZEBRANO ALT MAKASAR BILY

HLAVNi ARCHITEKT

Ing.arch.Miloslav Bokota

ZODP. PROJEKTANT

Ing.arch.Miloslav Bokota

VYPRACOVAL

Ing.arch.Miloslav Bokota

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonicky ateliér

Ceska 6,

Karlovy Vary 360 18,

bokota@volny.cz,
+420 605181859

INVESTOR

Statutarni mésto Karlovy Vary,
Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21

STAVEBNI UPRAVY
"OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14,
KARLOVY VARY"

REGALOVA STENA S NAPOJOVYM AUTOMATEM

v
sokl brouSena nerez

DOHODE S PROJEKTANTEM.

PRED ZAHAJENIM STAVBY PREDLOZi DODAVATEL DILENSKOU DOKUMENTACI
ARCHITEKTOVI STAVBY PRO SCHVALENI.
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