Oprava opérné zdi, Karlovy Vary - Dvory, Chebska ulice

na pozemku parc. €. 28/2, k. u. Dvory

Hieby — vrtani primér 63 mm

Cislo hrebu hf:gﬂ R onc':eot Cerl:;':;i delka vlilsje Slglgn ngzg:ny Poznamka
7] hfebu [m] pazeni |vodorovné| od kolmé
[ks] 1 ks celkem [m] [°] [°]
HO1-HO3 25 3 4,0 12,0 384,960 10 0 MAI SDA R25 N
H04-HO09 25 6 3,0 18,0 383,460 10 0 MAI SDA R25 N
H10-H13 25 4 4,0 16,0 383,460 10 0 MAI SDAR25 N
H14-H19 25 6 3,0 18,0 382,460 70 0 MAI SDAR25 N
H20-H23 25 4 4,0 16,0 381,460 10 0 MAI SDAR25 N
Jcelkem 925: 23 80,0

Poznamky k tabulce kotev podzemni stény:
1) Do délky hiebl neni zapoctena délka tahla nutna pro zakotveni do stfikaného betonu

Nutno pfipocitat potfebny pocet spojnik(, a ztracené vrtaci korunky

2) Vyskovy systém - Balt po vyrovnani
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)
)

4) Vrt vyplnit v celé délce cementovou suspenzi C:V=2:1
)

5) Pracovni rovina v ose pazeni bude o 0,5 m niZze nez kotevni Uroven hiebu

VSechny hieby opatfit kotevni deskou upravenou dle vykresu detailu, tyto kotevni desky osadit mezi vyztuzné sité stfikaného betonu
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