SCHEMA OCELOVYCH PRVKU OCHRANNEHO ZABRADLI

Hes 100 — 600

(-

\\—AZ PL10 — 200 x 200 + 4 x M12

VYPIS OCELOVYCH PRVKU

OZNACENI PRVKU PROFIL, DELKA PRVKU [mm)] MATERIAL

HMOTN. JEDN. | HMOTNOST PRVKU [POCET KS (MNOZSTVI)| HMOTN. CELK.
[kg/m, kg/m?] [ka] [ks] [ka]
1 HEB 100 — 600 S 23% 20,40 12,24 10 122,40
2 PL10 - 200 x 200 + 4 x M12 S 2% - 3,14 10 31,40
MATERIAL NA SVARY A SPOJOVACI MATERIAL — PRIBLIZNE 5% Z CELKOVE HMOTNOSTI (153,80 kg) 7,69
HMOTNOST CELKEM [kg] 161,49

OCEL S235JRG2

SROUBY JAKOST 8.8

OCELOVA KONSTRUKCE TRIDA PROVEDENI EXC2

KATEGORIE NAVRHOVE ZIVOTNOSTI 4 (80 LET)

NAVRZENO DLE €SN EN 1993-1-1

POVRCHOVA OPRAVA - DLE CSN EN ISO 12944 1-8 STUPEN KOROZNI AGRESIVITY C3, ZINKOVANI (MIN.120 m)
METODA SVAROVANI 1SO 4063-111-D; ISO 4063-13-D

PRED ZAPOCETIM VYROBY ROZMERY ZKONTROLOVAT




