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Akce: Čankov – výstavba zahrádkářské osady 
           IO 03  Zpevněné plochy, komunikace 
Stupeň: DUR 

 
 

Technická  zpráva  
 

1. Identifika ční údaje: 

Název zakázky            :  Čankov – výstavba zahrádkářské osady 
Místo stavby : Čankov 
Investor : Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, K. Vary 
Projektant IO-03  : Ing. Olga Soukupová, Mládežnická 3, 360 05 K. Vary  
 

2. Technické řešení: 
Trasy navržených komunikací jsou dlouhé 278,855, 143,005, 153,633 a 35,681 m, trasa 1 má 
dva směrové oblouky o poloměrech 6,50 m, trasa 2 je celá v přímé a končí obratištěm, trasa 3 
má dva směrové oblouky o poloměrech 1 a 10 m a trasa 4 je navržena celá v přímé.  
Šířka komunikací je navržena 3 m. 
Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný o hodnotě 2,5%, dle stávajícího terénu.  
Podélný sklon trasy 1 navazuje na stávající účelovou komunikaci stoupajícím sklonem o 
hodnotě 5% a pokračuje klesajícími sklony o hodnotách 1,4%, 5,5% a 0,5%. Trasa 2 navazuje 
na trasu 1 v km 0,123355 sklonem 0,63%. Trasa 3 navazuje na trasu 2 v km 0,050500 sklonem 
0,5% a pokračuje klesajícími sklony o hodnotách 4,5%, 14% a 5,5%, na konci navazuje na 
silnici III/22134 sklonem 2%. Trasa 4 navazuje na trasu 3 v km 0,052728 sklonem 2,5% a 
klesá sklonem o hodnotě 6,15% až do KÚ. 
Konstrukce vozovky je navržena z následujících konstrukčních vrstev: 
R-mat    ŠD              50 mm TP111 
štěrkodrť min. tl.           ŠP   200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126 
konstrukce celkem min. tl.      250 mm 

Odvodnění komunikací je navrženo do okolního terénu. 
V km 0,152 trasy 3 je navržen hospodářský přejezd DN400 dlouhý 8 m pro převedení 
zachycených povrchových vod od silnice III/22134. 

 

3. Závěrem:    

      Před zahájením prací musí být správci veškeré podzemní inženýrské sítě řádně vytyčeny a    
vytyčení dodavatelem přebráno a zajištěno.   

 
 
 
 
 
 
 
K. Vary, srpen 2012                                                                   Vypracovala: Ing.Soukupová 



  
  

Bilance odpadních vod srážkového charakteru: 
 

 Předpokládané množství srážkových vod: 
• odvodněná plocha pozemku                   750 m2  

• red. koeficient odtoku          0,25 
• intenzita návrhového deště           139 l.s-1.ha-1 

• celkový návrhový dtok        2,60 l.s-1 

    

 

Kapacita betonového potrubí DN 400 je při spádu cca 4 % je cca 120 l.s-1  














