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SITUACE OELOQENI'

Vrata z ocelovych trubek @ 60 mm,
vnitini vyplfi z ocelovych trubek & 25 mm.
Spodni ¢ast opatfena plechem
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VNEJS[ OPLOCENI VYSKY 1800 mm
- PVC sloupek kruhového prifezu @ 48 mm, délka 3 100 mm.
- Océlova vzpéra @ 38 mm v kazdém lomovém bodé oploceni.
. - Max. délka mezi vzpérami 25 m.
e * - Betonova patka B15 @ 150 mm, hloubka 900 mm.
- Ctyigrretnné poplastované pletivo @ dratu 2,5 mm, vySka pletiva 1800 mm
- PVC ostnaty drat motto PVC.
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Vrata z ocelovych trubek @ 60 mm,
vnitini vyplfi z ocelovych trubek & 25 mm.
Spodni ¢ast opatfena plechem
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VNITRNI OPLOCENI VYSKY 1250 mm

/ ' - PVC sloupek kruhového prifezu @ 38 mm, délka 2 100 mm.
) - Ocelovy sloupek v kazdém stykovém bodé pozemki zahradek.
/_/ - Ocelova vzpéra @ 38 mm v kazdém lomovém bodé oploceni.
. - Max. délka mezi vzpérami 25 m.
- Betonova patka B15 @ 150 mm, hloubka 900 mm.
- Ctyrhranné poplastované pletivo @ drétu 2,5 mm, vyska pletiva 1250 mm
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Soufadnice lomovych bodu oploceni arealu

Oz  PolohaY  Poloha X 11 85088046 100756330 22 85094602 1007655.77 33 85096228 100751332
01 85100273 100742710 12 85088251 1007567.85 23 85095741 100764474 34 85095108 100749766
02 85080173 100753853 13 85086844 1007579.85 24 850966.06 100763208 35 §50963.28  1007492.24
03 85080185 100754434 14 85085708 100758564 25 85096348 100763055 36 85096996 100748716
04 85080283 100756167 15 85087388 1007613.11 26 850966.03  1007626.25 37 85098958 1007478.98
05 85080340 100758582 16 85089755 1007619.04 27 85096902 1007628.03 38 8509%.76 100747122
06 85082650 100759250 17 85089993 100762156 28 85097416 100762186 33 3551‘(‘)’352213 1‘(?377:53;2
07 85084540 100758418 18 85090976 1007620.70 29 85100816 1007592.36 4 BO0L9 D00
08 850856.28  1007578.92 19 85092121 100761740 30 85099944 100758234
09 85086553 1007573.49 20 85092337 100762162 31 85097690 100753442
10 85087580 1007562.37 21 85094103 1007650.38 32 85096992 1007530.60

LEGENDA CAR

Hranice koridoru "velkého obchvatu K. Vard"

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi
STAVAJICI INZENYRSKE SITE

—— > — ——— Veden energie NN - nadzemni - CEZ Distribuce —A— + —A~— - —— (chranné pasmo prirodnich lécivych zdrojd 2. stupne
—— VO —— VO —— Podzemni vedeni veFejného osvétleni - (EZ Ochranné pasmo lesa
—— ~—~— —— Podzemni vedeni SEK - Telefonica 02 (zech Republic Hranice parcel
—— ~—~— — —— Vzdusné vedeni SEK - Telefonica 02 (zech Republic Vnitni hranice parcel
—— —wr— —— RWE-STLplynoved Nové hranice jednotlivych zahradek

Vodovodni Fad . . . Vnéjsi oploceni vysky 1800 mm
—F—————— Kanalizace splaskova —— e ——— — Vnittni oplocen vysky 1250 mm

POZNAMKA :

4 MATERIALY A VYROBKY UVEDENE V DOKUMENTACI JSOU ZAMENITELNE ZA MATERIALY A VYROBKY JINE,
SHODNYCH NEBO LEPSICH PARAMETRU PRI DODRZEN{ PRISLUSNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU,
A CENOVYCH RELACI!

<4 POZOR! Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu pro vydani Gzemniho rozhodnuti. Pro realizaci stavby si investor nebo firma
provadgjici stavbu zajisti vypracovani podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dilenskou.

4 Pred zapocetim zemnich praci budou veskeré inZenyrské sité v zdjimovém uzemi provéfeny a vytyéeny, fadné vyznaéeny
provozovatelem inZenyrskych siti, pfipadné bude poZadano o jejich asistenci béhem vykopovych praci.

4 Vykopové prace u stavajicich siti budou provadény ruéné, pfi splnéni podminek jednotlivych spravcu siti, pod odbornym dozorem,
pri dodrzeni vech CSN a bezpeénostnich predpisti tykajicich se praci ve vykopech.

4 Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem

4 Skutecné rozméry je nutno ovéfit na stavbé.

4 Nové oploceni pozemku bude provedeno ocelovym pletivem napnutym na zabetonovanych ocelovych sloupcich — kunach.
Sloupky provedeny ze zahnutych ocelovych trubek @ 48 mm, roztec trubek 2,5 - 3,0 m.

4 Nad horni ¢asti vnéjsiho oploceni bude nataZen ostnaty drat.

4V kaZdém lomovém bodé oploceni, u dvoukfidlych vrat budou sloupky zajistény ocelovymi vzpérami @ 38 mm.

4 Ocelova konstrukce vrat bude opatfena Zzarovym pozinkovanim dle platnych CSN, pied metalizaci tryskani na kvalitu
min. Bo2, metalizace zinkem, Zarova metalizace (ne plynova metalizace) min. tl. 80 mikrometrii
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