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1) Popis stavby

a) zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh vystavby nové zahradkarske

osady v obci Cankov véetné pfipojeni osady na vefejnou technickou infrastrukturu.
Vybér pozemku pro zfizeni novych zahradek byl navrzen odborem majetku mésta
Karlovy Vary. Soubé&zné byl tento zamér projednan s odborem rozvoje a investic,
odborem Zivotniho prostfedi magistratu mésta a na koordinacnich poradach
magistratu — viz. dokladovou ¢ast DUR. Ztéchto podkladl je patrné, Ze vybér
pozemkU vyhovuje podminkam realizace uvedeného zaméru.

b) zhodnoceni stavenisté

Pro danou vystavbu je stavenisté vhodné.

c) zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reseni
zasady technického feSeni (zejména reSeni dispozi¢niho, stavebniho,

technologického a provozniho)

zasady urbanistického a architektonického reSeni

Z charakteru planované stavby nevyplyvaji Zadné mimoradné naroky a

pozadavky na architektonické, urbanistické a vytvarné rfesSeni stavby. Zakladni
podminky pro zfizeni zahradkaiské osady jsou vyjmenovany ve vyjadfeni ORI :

Navrzeni dvou pfistupovych sjezdll na pozemky osady

Vymezeni velikosti jednotlivych zahradek v plosné relaci 200 — 300 m?,
max.400 m?.

Na jednu zahradku povolena jedna jednopodlazni zahradkarska chata na
pudorysné plose o velikosti max. 18 m?.

Zajisténi dostate¢né kapacity inzenyrskych siti. (poz. — rozhodnutim na
koordinacni poradé konané dne 26.6.2012 bylo prozatim upusténo od
realizace pfipojky splaskové kanalizace pro osadu)



zasady technického a stavebniho reSeni

SO 01 — Oploceni

Nové oploceni osady - bude provedeno na hranici arealu zahradkarské
osady. Oploceni bude provedeno draténym poplastovanym pletivem natazenym na
nové ocelové poplastované sloupky (trubky) @ 48 mm zabetonované do zékladové
patky. Vyska oploceni cca 1 800 mm. V oploceni budou osazena dvoje dvoukfidla
otvirava vrata Sife 4 000 mm.

Osova vzdalenost sloupkl bude cca 2500 — 3000 m. Ocelové poplastované
sloupky budou zabetonovany do zakladové patky velikosti min. @ 150 mm (pro
sloupky oploceni) a 500 x 500 mm (pro sloupky vrat) a hloubky min. 900 mm.

Nové oploceni na hranici komunikaci - bude provedeno draténym
poplastovanym pletivem natazenym na nové ocelové poplastované sloupky (trubky)
@ 48 mm zabetonované do zakladové patky. VySka oploceni cca 1 250 mm.

V oploceni bude osazena jednokfidlova otvirava branka Sife 1 000 mm zajiStujici
pristup na jednotlivé zahradky.

Osova vzdalenost sloupkl oploceni bude cca 2500 — 3000 m. Ocelové
poplastované sloupky budou zabetonovany do zakladové patky velikosti min. @ 150
mm (pro sloupky oploceni) a 500 x 500 mm (pro sloupky vrat) a hloubky min. 900
mm.

Vnitfni oploceni mezi jednotlivymi zahradkami neni soucasti této stavby.

V Karlovych Varech 31.08.2012 Vypracoval: Zdenék Volek

10 01 — Pripojka vodovodu

Textova ¢ast projektové dokumentace je zpracovana dle Prilohy €. 4
k vyhlasce €. 503/2006 Sb. (Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni)

Vybrana cast textové casti privodni (B) a souhrnné technické zpravy (C)
vySe uvedené stavby z hlediska zasobovani vodou a odkanalizovani — stupen
zpracovan projektové dokumentace: pro uzemni rizeni - DUR

B.1.e) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Zasobovani pitnou vodou:

Zasobovani navrzenych zahradek pithou vodou je navrzeno pfipojenim na
stavajici vodovodni fad LT DN 100, ktery je vedeny v soubéhu se stavajici
komunikaci pfi jeji pravé krajnici ve sméru od Otovic. Pfipojeni je navrzeno
vodovodni pFipojkou v celkové délce 21 m. Z divodu pozadavkl na zajisténi pozarni
vody je navrzena ¢ast v délce 12 m PE d90, zakon€ena podzemnim hydrantem DN
80 pro pozarni ucely a ¢ast 9 m PE d50 s centralnim méfenim odbéru vody,
osazenym ve vodomérné Sachté u vjezdu do arealu.



B.3.c) celkova spotreba vody

Specificka potfeba vod¥je stanovena odbornym odhadem projektanta na
hodnotu 100 I. zahradu™.den’

53 zahradek a 100 I. zahradu™.den 5.300 I.den™
Q, =5.300 1.d"
Qn=2,91ls”

Poznamka: hodnota Qy, byla stanovena vypoétem dle CSN 755455
Vypocet vnitfnich vodovodu

Potfeba vody pro vnéjSi odbérni mista:

VnéjSi pozarni voda bude zajisténa z vefejné vodovodni sité stavajicimi a
jednim navrzenym podzemnim hydrantem DN 80. Dle CSN 73 0873 je pozadovana
potfeba pozarni vody Qpoz = 4,00 l.s™!, pozadovana dimenze vodovodniho potrubi

DN 80. Rozmisténi hydrantl pro pouziti k pozarnim ucelim - do 400 m,
nejvétsi vzdalenost odbérniho mista od hydrantu do 200 m. Umisténi stavajicich a
navrzeného podzemniho hydrantu DN 80 vyhovuje pozadavkam CSN 73 0873.

B.3.d) odborny odhad mnozstvi splaskovych a dest'ovych vod

d)1  vody splaskového charakteru — nefeSi se, zahradni chatky budou
vybaveny chemickymi zachody.

d)2  vody srazkové ze stfech navrhovanych chatek - srazkové vody budou
jimany a akumulovany na jednotlivych pozemcich za ucelem vyuziti pro
zalivku vegetace

C.1.d) zasady technického reSeni

Zasobovani vodu:

Pro zasobovani zahradkarské osady je navrzena vodovodni pfipojka,
napojena na stavajici litinovy fad DN 100, ktery je vedeny v soubéhu s pravym
okrajem vozovky ve sméru od Otovic. Z dlivodu poZadavku na zajisténi pozarni vody
je navrzena Cast pfipojky charakteru vefejného vodovodu v délce 12 m dimenze DN
80, material PE d 90, zakon€ena podzemnim hydrantem DN 80. Pfipojka na hranici
arealu je navrzena z PE d50 v délce 9 m, méfeni odbéru vody je navrzeno zfizenim
vodomé&rné achty, osazené v misté propojeni na potrubi DN 80. Sachta je navrzena
typova v plastovém provedeni kruhového pudorysu primeéru 1200 mm, vstupni ¢ast
bude osazena Ctvercovym poklopem 600/600. Stavebné bude Sachta osazena jako
prejezdna. Pfipojka bude ukon¢ena za hranici oploceni, feSeni arealového rozvodu
neni soucasti této dokumentace.

C.4 Zasady zajiSténi pozarni ochrany stavby

NavrZeni zdroju poZarni vody

VnéjSi pozarni voda bude zajisténa z vefejné vodovodni sité stavajicimi a
jednim navrzenym podzemnim hydrantem DN 80. Dle CSN 73 0873 je pozadovana
potfeba pozarni vody Qpoz = 4,00 l.s™!, pozadovana dimenze vodovodniho potrubi
DN 80. Rozmisténi hydrantl pro pouziti k pozarnim ucelim - do 400 m, nejvétsi



vzdalenost odbérniho mista od hydrantu do 200 m. Umisténi stavajicich a
navrzeného podzemniho hydrantu DN 80 vyhovuje pozadavkim CSN 73 0873.

Vypracoval Ing. |. Forejt

10 02 — Rozvody NN

Pripojeni osady na rozvod elektrické energie

Objekty budou napajeny ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN v lokalité
Karlovy Vary - Cankov . U silnice Cankov . Otovice je osazen na p.p.¢.888/2 posledni
betonovy stozar vzdusného distribu¢niho rozvodu NN. Na tento stozar se osadi
pojistkova skfin SP200 3*125A, ktera bude napojena na vzdusny rozvod. Na
zakladé vyjadreni CEZ distribuce bude z tohoto op&rného bodu pfipojen areal
zahradek. V rozpojovaci skfini budou osazeny pojistky 125A/400V. Z pojistkové
skiiné povede kabel AYKY 4B*70 jako hlavni pfivodni domovni vedeni v zemi
v soubéhu se stavajicim kabelem VO ve vykopu 35/70 a 50/120 cm v pojizdénych
Castech v trubce kopoflex DN70 do pojistkové skiiné SS300 a dale do nového
elektroméroveho rozvadéce (pilife s pojistkovou skfini a rozvadéem méreni), ktery
bude osazen v oploceni na vefejné pfistupném misté pozemku investora.

VySe uvedena pfipojka zUstane v majetku investora. Pojistkova skfifi SP200
zUstane ve spravé spravce sité CEZ Distribuce a na zakladé energetického zakona
458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu (energeticky zakon) a provadéci vyhlasky
€. 297/2001 Sb provede vlastni pfipojeni z hlavniho vzduSného vedeni do pojistkové
skfiné spravce sité CEZ distribuce. Ostatni prace — vykop, polozeni kabelu mezi
pojistkovou skfini a pilifem RE provede investor.

Novy elektromérovy pilif bude vybaven rozvadécem pro pfimé méfeni. Jako
hlavni jisti€ bude osazen jisti€¢ 400V/80A, charakteristika B. Z elektromérového
rozvadéce povede novy kabelovy rozvod — AYKY 4Bx70 v zemi ve vykopu 70/35
v celé trase v kabelové chrani¢ce Kopoflex DN70. Kabel budou zasmyckovan do
elektromérovych pilifa s pojistkovym skfinémi, které budou pravidelné rozmistény
kolem obsluzné komunikace zahradek.

Silnoprouda elektroinstalace

. Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi pfedpisy a normami
CSN a smérnicemi pro pfislusny typ prostoru.

Napétova soustava : TN-C, 50Hz, 230/400V AC
Stupen dllezitosti dodavky elektrické energie: stupen Cislo 3
Instalovany a maximalni soudoby vykon - pleti pro jednu zahradku:

Nazev instalace Instalovany pfikon soudobost
soudoby pfikon

Vnitfni osvétleni, venkovni osvétleni 0,4 kW 0,5 0,2 kW
Zasuvkova instalace 1,8 KW 0,5 0,9 kW
Pohony 1,2 KW 0,5 0,6 kW
Celkem 3,4 kW 1,7 kW




Maximalni soudoby pfikon jedné zahradky 1,7 kW.
Instalovany pfikon vSech 52 zahradek: 53*3,4 =180 kW

Soudoby pfikon vSech 52 zahradek pfi celkové soudobosti 0,5 = 53*1.7%0,5 =
45 kW

Spotfeba bude zafazena do nového maloodbéru pro zahradkarskou kolonii
ucely s hodnotou hlavniho jisti¢e pfed elektromé&rem 80A/400V.

Predpokladana ro€ni spotreba elektrické energie: 52*300 kWh = 15.600
kWh v dobé kompletniho osazeni vSech 52 podruznych elektroméru.

Zpusob méreni elektrické energie: hlavni pfimé méreni v elektromérovém
rozvadéci v novém energetickém pilifi na hranici pozemku.

Pro jednotlivé zahradky podruzné méfeni s hlavnim jisticem pred
elektromérem 20A/230V.

Druh a zplisob uzemnéni : uzemnéni rozvodd NN na nové vytvoreny
zakladovy zemni¢, zemni odpor max. 5 Ohmu

Ochrana pred urazem elektrickym proudem: samocinnym odpojenim od
zdroje, uzemnénim hlavni ochranné pfipojnice na zakladovy zemnic, proudovymi
chranici.

Ochrana proti zkratu a pretizeni : svodiCe prepéti, jistiCe a pojistky s
pfislusnymi charakteristikami.

Vnéjsi vlivy podle CSN 332000 - 3: protokolarné stanoveny v PD.

Vypracoval:  Bedfich Chmelik

10 03 — Zpevnéné plochy, komunikace

Trasy navrzenych komunikaci jsou dlouhé 278,855, 143,005, 153,633 a
35,681 m, trasa 1 ma dva smérove oblouky o polomérech 6,50 m, trasa 2 je cela
v pfimé a konci obrati§tém, trasa 3 ma dva smérové oblouky o polomérech 1 a 10 m
a trasa 4 je navrZena cela v pfimé.

Sitka komunikaci je navrzena 3 m.

Pfi¢ny sklon vozovky je navrzen jednostranny o hodnoté 2,5%, dle stavajiciho
terénu.

Podélny sklon trasy 1 navazuje na stavajici ucelovou komunikaci stoupajicim
sklonem o hodnoté 5% a pokraduje klesajicimi sklony o hodnotach 1,4%, 5,5% a
0,5%. Trasa 2 navazuje na trasu 1 v km 0,123355 sklonem 0,63%. Trasa 3 navazuje
na trasu 2 v km 0,050500 sklonem 0,5% a pokracuje klesajicimi sklony o hodnotach
4,5%, 14% a 5,5%, na konci navazuje na silnici 111/22134 sklonem 2%. Trasa 4
navazuje na trasu 3 v km 0,052728 sklonem 2,5% a klesa sklonem o hodnoté 6,15%
az do KU.

Konstrukce vozovky je navrzena z nasledujicich konstrukcnich vrstev:

R-mat SD 50 mm TP111
Stérkodrt min. tl. SP 200 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126
konstrukce celkem min. tl. 250 mm



Odvodnéni komunikaci je navrzeno do okolniho terénu.
V km 0,152 trasy 3 je navrzen hospodarsky pfejezd DN400O dlouhy 8 m pro
pfevedeni zachycenych povrchovych vod od silnice 111/22134.

Ing. Soukupova
d) zdlvodnéni navrzeného resSeni stavby z hlediska dodrzeni prislusnych
obecnych pozadavku na vystavbu
Navrhovana stavba je v souladu s pfislusnymi obecnimi poZzadavky na

vystavbu

e) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry
stavebné technického prazkumu, pripadné stavebné historického a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu.

2. Stanoveni podminek pro pripravu vystavby

a) udaje o provedenych a navrhovanych prazkumech, znamé geologické
a hydrogeologické podminky stavebniho pozemku

e VySkopisné a polohopisné zamérfeni stavenisté — Jan Marz, 07/2012

e \yjadfeni provozovatelu stavajicich siti

e Rekognoskace stavenisté, fotodokumentace a projednani navrhu
stavby s investorem a zastupci zahradkaru

b) udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych uzemi
dotéenych vystavbou se zvlastnim zretelem na stavby, které jsou kulturnimi
pamatkami nebo nejsou kulturnimi pamatkami, ale jsou v pamatkovych
rezervacich nebo pamatkovych zénach a s uvedenim zpasobu jejich ochrany

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu 2. stupné pfirodnich IéCivych
zdrojU.

Zahradkarska osada zasahuje do ochranné hranice planovaného koridoru
,Velkého obchvatu Karlovych Vard®. Za hranicemi koridoru neni umisténa zadna
trvala stavba a v osadé by nemélo dojit k privatizaci — viz zapis z koordinacni porady
magistratu ze dne 11.10.2011.

Cast osady lezi v ochranném pasmu lesa.

V prostoru stavenisté, zejména v jeho okoli, se nachazi stavajici inZzenyrské
sit&. Zadatel ve spolupraci s dodavatelem zajisti veskera bezpeénostni a ochranna
opatfeni proti poSkozeni stavajicich rozvodu.



c) uvedeni pozadavki na asanace, bouraci prace a kaceni porostt

Pozadavky na asanace nevznikaji.

V okrajovém prostoru hranic osady se nachazi nevyznamné mnozstvi
naletové zelené, ktera svym vzriistem nepodléha povinnosti pozadat o jeji vykaceni.
Pokud vlastnik pozemkd, tj. mésto Karlovy Vary, povoli zahradkarim jeji likvidaci,
musi byt tato provedena mimo vegetacni obdobi.

V celkové situaci stavby 1 : 500 jsou zaméreny vzrostlé ovocné stromy
(manipulacni a odstavné plochy jizniho sjezdu na pozemky osady-1ks a zahradka €.
27-1ks) na jejichz pokaceni je nutné zajistit souhlas MM K. Vary, odboru Zivotniho
prostfedi. Projektant nepoklada za nutné navrhnout jejich kaceni pfi vystavbé osady
ani pfi jejim uzivani. Pfi realizaci stavby musi vdak dodavatel zajistit jejich ochranu
pfed poskozenim.

d) pozadavky na zabory zemédélského puadniho fondu a pozemkii
uréenych k pInéni funkce lesa s uvedenim rozlohy a rozliSenim, zda se jedna o
zabory docasné nebo trvalé

Zpevnéné plochy a komunikace, které se nachazi na pozemcich
zemé&délského plidniho fondu budou z tohoto odiaty. Jedna se celkem o 3 152 m?
ploch. Ornice z téchto ploch bude po dobu vystavby osady uloZzena na mezideponii
v misté stavby a po jejim dokonceni bude vyuZita na zvySeni vrstvy ornice
jednotlivych zahradek.

Zhotovitel PD konzultoval podminky vynéti ptidy ze ZPF na odboru ZP MM K.Vary

e) uvedeni uzemné technickych podminek dotéeného uzemi a podminek
koordinace vystavby, zejména z hledisek prijezdi na stavebni pozemek,
pripadnych prelozek inzenyrskych siti, napojeni stavebni pozemek na zdroje
vody a energii a odvodnéni stavebniho pozemku

Uzemné technické podminky vyhovuiji planované stavbé a nebudou touto
stavbou v zasadé dotCeny. Prfijezdy na stavbu jsou zajistény po stavajicich
komunikacich. Prabéh stavajicich inzenyrskych siti je respektovan.

f) adaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho
vyplyvajicich pozadavcich na pfrisun nebo deponie zeminy, pozadavky na
venkovni a sadové upravy

V souCasné dobé nejsou zpracovateli PD znamé Zadné souvisejici stavby
ani vécné nebo souvisejici vazby.

Nejsou nutné zadné deponie nebo vétsi pfesuny zemin ani sadoveé upravy. Po
skonc&eni vystavby budou pozemky dotené stavbou uvedeny do puvodniho stavu.



3. Zakladni udaje o provozu, popripadé vyrobnim programu a technologii
stavby

Neni feSeno.

4. Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby:

Jsou uvedeny v samostatné ¢asti dokumentace F.1.3. Pozarné bezpecnostni
feSeni stavby.

5. Zajisténi bezpecénosti provozu stavby pri jejim uzivani

Je feSeno béznymi pfedpisy pro provoz a uzivani staveb daného typu.

6) Navrh reSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Pfistup do osady ze severniho vjezdu je bezbariérovy.

7. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiredi a ochranu zvlastnich zajmu

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Realizaci stavby ani
jejim provozem nevzniknou zadné nebezpelné odpady nebo odpadni latky.

Pro osadu bude pfed uzavfeni najemni smlouvy zpracovan osadni fad, kde
budou podrobné vymezena prava i povinnosti celé osady i jednotlivych zahradkarq, i
s ohledem na zajisténi ochrany zivotniho prostfedi v lokalité (blizkost vyznamného
krajinného prvku ,Cankovska piskovna®).

Pfi provadéni stavby zajisti dodavatel takova opatfeni, aby byly vylou¢eny
negativni vlivy na Zivotni prostredi :

Sifeni hluku, necistot , prachu a zapachu do okoli
uniky ropnych a jinych nebezpecnych latek

8) Navrh resSeni ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
povodné — nefeSeno
sesuvy pudy — nevyskytuji se

poddolovani — nefeSeno



seizmicita — pro navrhovany typ stavby a danou lokalitu neni nutné
posuzovat

radon — pro dany typ stavby nebylo nutné provadét radonovy prizkum

9) Civilni ochrana

Neni feSeno.

Ing. Jifi Blazek
Projekéni kancelar spolupracovnik
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