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+ 1. ELEKTROMEROVY PILIR (zahradky 1-5, 51-53) + +
pojistkovy pilif LEGENDA OBJEKTU
rezervni chrani¢ka DN100 Stévajictobjety
FETZN DN 10 MEZI PILIRI 1 A 2 A PILIRI 3 A 4
e chrdie @Zﬂ&r e e LEGENDA INZENYRSKYCH SiTi LEGENDA INZENYRSKYCH SITi
T STAVAJICI INZENYRSKE SITE NOVE INZENYRSKE SITE ELEKTRO

XY 366,64 m2 5
\ . —— > — —— Vedeni energie NN - nadzemni - CEZ Distribuce _— > Nové podzemni vedeni elektrické energie
% % N \ﬂ ,w kT/ / MA AT AT Podzemni vedeni veFejného osvétleni - CEZ Budouci rozvod - pipojeni chatek - Il etapa
/ // 366,63 m2 —_— Podzemni vedeni SEK - Telefonica 02 Czech Republic 7 ; Pevné chranicky - podchod pod komunikaci
8 rozpojovaci pilif o A . . . , .
\4\ NNN\AR ) Q / -— Vzdusne vedeni SEK - Telefonica 02 Czech Republic _I mm m Z U> _ ZNm Z<mm —A<O —I_ m _|_|_
{ 315,48 m2 / o e ST Py NOVE INZENYRSKE SITE OSTATNI
' 4. ELEKTROMEROVY PILIR (zahrddky 21-23, 35-38,49-50) Yotovadniad e ovh splahovs kanalizace
-3 . o
7 %@ ﬂ \w Kanlizae splaskuva > Nova destova kanalizace
\ e sy — - . v
\\ / rezervnl %S@O& DN1 oq —— a—> Nova vodovodni pripojka
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| LEGENDA CAR
‘
v . oy B | Hranice koridoru “velkého obchvatu K. Vard”
2. ELEKTROMEROVY PILIR (zahradky 6-12, 15-20) — ranice voricary e dheveta . Tt
— —A— « —A~— . —— (chranné pasmo prirodnich léivjch zdrojd 2. stupné
< . f o
Qw N\ A 375,48 m2 Ochranné pasmo lesa
pojistkovy pliF 375,48 m2
’ w % - Hranice parcel
- \wﬂnuo m2 Vnitfni hranice parcel
9 / \ Nwm_& m2/ 8822 .%ﬂ\m A :
A 8 POZNAMKA : o
’ W Nw <4 TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTACNI ZAKRES INZENYRSKYCH SITI.
/ 375,48 m2 <4 POZORI Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu pro vydani uzemniho rozhodnuti. Pro realizaci stavby si investor nebo firma
/ provadéjici stavbu zajisti vypracovani podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dilenskou.

368,39 m2
4 Pred zapocetim zemnich praci budou veskeré inZzenyrské sité v zajmovém tzemi provéreny a vytyéeny, fadné vyznaceny

provozovatelem inZenyrskych siti, pfipadné bude poZadano o jejich asistenci béhem vykopovych praci.

<4 Vykopové prace u stavajicich siti budou provadény ruéné, pfi spinéni podminek jednotlivych spravcu siti, pod odbornym dozorem,
pii dodrzeni véech CSN a bezpecnostnich predpisti tykajicich se praci ve vykopech.

4 Soubéhy a kfiZeni s ostatnimi sitémi musi byt provedeny dle CSN 73 6005

4 Kabely budou uloZeny ve vykopu v hl. 700 mm v piskovém lozi, svrchu zakryty ochrannou folii.

4 Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem
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INSTALACE:

VESKERA INSTALACE BUDE V PROVEDENI V ZEMI V PRISLUSNYCH VYKOPECH A KABELOVYCH CHRANICKACH

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM: SAMOCINNYM ODPOJENIM

+ 0D ZDROJE DLE CSN 33-2000-4-41 CL.413-1, PRILOHA NM3
NAPETOVA SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC
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PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNE NECHAT VYTYCIT STAVAJICI PODZEMNI SITE 1
it PRI KRIZOVANI A SOUBEHU SiTi DODRZET CSN 73 6005
882/12 888/2

34

,,,,, Wi ; 388,71 m2

KABELY Z ELEKTROMEROVYCH PILIRU DO ZAHRADNICH DOMKU
JSOU INFORMATIVNI A NEJSOU SOUCASTI TETOPD !

DOPLNUJE TECHNICKA ZPRAVA A SCHEMA ZAPOJEN
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e rezervni chranicka DN100
HLAVNI MERENI
LLEKTROMEROVY ROZZVADEL RE 5. ELEKTROMEROVY PILIR (zahrédky 39-48)
HLAVNI JISTIC 80A/400V R
pojistkovy pili¥
POJISTKOVA SKRIN 55500 rozpojovaci pojistkovy pili¥
POJISTKY 100A
+ 3. ELEKTROMEROVY PILIR (zahradk13-1424-26 + 30-34) + +
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649/1 657 O,, ROZVOD Z RE DO PS A ELEKTROMEROVYCH PILIRU S PODRUZNYM MERENIM
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