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1. PRIPOJENI OBJEKTU NA ROZVOD ELEKTRICKE ENERGIE:

Objekt bude napéjen ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN v lokalit¢ Karlovy Vary -
Cankov . U silnice Cankov . Otovice je osazen na p.p.¢.888/2 posledni betonovy stozar
vzdusného distribu¢niho rozvodu NN. Na tento stozar se osadi pojistkova skiin SP200 3*125A,
ktera bude napojena na vzduiny rozvod. Na zakladé vyjadieni CEZ distribuce bude z tohoto
opérného bodu ptipojen aredl zahradek. V rozpojovaci skfini budou osazeny pojistky
125A/400V. Z pojistkové skiine¢ povede kabel AYKY 4B*70 jako hlavni pfivodni domovni
vedeni v zemi v soub¢&hu se stavajicim kabelem VO ve vykopu 35/70 a 50/120 cm v pojizdénych
¢astech v trubce kopoflex DN70 do pojistkové skfiné SS300 a dale do nového elektromérového
rozvadéce (pilife s pojistkovou skiini a rozvadéCem meéfeni), ktery bude osazen v oploceni na
vefejné pristupném misté pozemku investora.

VysSe uvedena piipojka zistane v majetku investora. Pojistkova skiin SP200 ztastane ve
spravé  spravce sité CEZ Distribuce a na zakladé energetického zakona 458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpist (energeticky ziakon) a provadéci vyhlasky ¢. 297/2001 Sb provede
vlastni p¥ipojeni z hlavniho vzdu$ného vedeni do pojistkové skiiné spravce sité CEZ
distribuce. Ostatni prace — vykop, poloZeni kabelu mezi pojistkovou sk¥ini a pilifem RE
provede investor.

Novy elektromérovy pilif bude vybaven rozvadéfem pro pfimé méteni. Jako hlavni jisti¢ bude
osazen jistic 400V/80A, charakteristika B. Z elektromérového rozvadéce povede novy kabelovy
rozvod — AYKY 4Bx70 v zemi ve vykopu 70/35 v celé trase v kabelové chranic¢ce Kopoflex
DN70. Kabel budou zasmyckovan do elektromérovych pilitd s pojistkovym skiinémi, které
budou pravidelné rozmistény kolem obsluzné komunikace zahradek.

2. VSEOBECNE UDAJE :

Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN a smérnicemi
pro ptislusny typ prostoru.

Napétova soustava : TN-C, 50Hz, 230/400V AC
Stupen dilezitosti dodavky elektrické energie: stupen Cislo 3

Instalovany a maximalni soudoby vykon — pleti pro jednu zahradku:

Nazev instalace Instalovany piikon _ soudobost soudoby pfikon
Vnitini osvétleni, venkovni osvétleni 0,4 kW 0,5 0,2 kW
Zasuvkova instalace 1,8 kW 0,5 0,9 kW
Pohony 1,2 kW 0,5 0,6 kW
Celkem 3,4 kW 1,7 kW

Maximalni soudoby ptikon jedné zahradky 1,7 kW.
Instalovany ptfikon vSech 52 zahradek: 53%3,4 =180 kW
Soudoby ptikon vSech 52 zahradek pti celkové soudobosti 0,5 = 53*1.7%0,5 = 45 kW
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Spotfeba bude zarazena do nového maloodbéru pro zahradkarskou kolonii tic¢ely s hodnotou
hlavniho jistice pted elektromérem 80A/400V.

Predpokladana rocni spotieba elektrické energie: 52*300 kWh = 15.600 kWh v dobé
kompletniho osazeni vSech 52 podruznych elektroméra.

Zpisob méreni elektrické energie: hlavni pfimé méfeni v elektromérovém rozvadééi v novém
energetickém pilifi na hranici pozemku.

Pro jednotlivé zahradky podruzné méteni s hlavnim jisticem pred elektromérem 20A/230V.

Druh a zpiisob uzemnéni : uzemnéni rozvodi NN na nové vytvofeny zakladovy zemni¢, zemni
odpor max. 5 Ohmu

Ochrana pred trazem elektrickym proudem: samocinnym odpojenim od zdroje, uzemnénim
hlavni ochranné pfipojnice na zdkladovy zemni¢, proudovymi chranici.

Ochrana proti zkratu a pretiZzeni : svodiCe prep¢ti, jistiCe a pojistky s prisluSnymi
charakteristikami.

Vnéjsi vlivy podle CSN 332000 - 3: budou protokolarné stanoveny v dal§im stupni PD.

3. VLASTNI PROVEDENI INSTALACE:
Uzemnéni:

Uzemnéni elektrického zatizeni bude provedeno na nové vybudovanou zemnici sit. Mezi
elektromérové pilifte se do vykopu spolu s kabelem polozi zemnici vodi¢ FeZn DN10, na
ktery se provede uzemnéni jednotlivych pilifi. V arealu dale doporucujeme instalovat
dvoustupiiovou ochranu proti prepéti. Zemni odpor celé soustavy maximalné¢ 5 Ohmd.
Na hlavni ochranné pfipojnice jednotlivych pilift bude ptipojeno elektrické zatizeni
zajistujici napajeni.

Rozvody:

Veskeré rozvody kabelové piipojky budou provedeny pomoci kabeld a vodich
s hlinikovymi jadry pfislusnych prifezti a poctu zil. Veskera instalace bude instalace
provedena v zemi. Ulozny material bude proveden v nerezavéjicim provedeni a pied
nebezpec¢im mechanického poskozeni bude instalace chrdnéna pevnymi trubkami.

Ptipojeni jednotlivych chati¢ek zahradkaiské kolonie neni soucasti této PD.
Meéreni spotieby elektrické energie:

Maloodbér pro kompletni centralni meéfeni zahradkarské kolonie.

Pozadavky na elektromérovy rozvadéc:

Hlavni rozvadéc zapustény v pilifi. Kryti min. 1P44.

4. ZAVER:
Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi piedpisy a normami CSN podle
pozadavki a technologickych podklada investora v izké koordinaci s ostatnimi femesly.

Soupis vybranych norem:

CSN 33 1310 Bezpeénostni piedpisy pro elektricka zafizeni uréena k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zatizeni, zejména:
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CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4 Bezpecnost

-41 Ochrana pted urazem elektrickym proudem

-43 Ochrana proti nadproudiim

-44 Ochrana pied piepétim

-45 Ochrana pted podpétim

-47 Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti

-481 Vybér opatieni na ochranu pie trazem el. proudem dle vnéjSich vlivii

CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych za¥izeni:

-51 VSeobecné predpisy

-52 Vybér soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy

-54 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 -61 Postupy pii vychozi revizi

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pied prepétim

CSN 33 3320 Elektrické p¥ipojky

CSN 34 1390 Piedpisy pro ochranu pred bleskem

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 33 2312 EL zafizeni v hoflavych latkach a na nich

Déle bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim feSenim v prabehu projektové piipravy (umisténi
kabelovych tras, ochrana kabell pfed poSkozenim atd.) eliminovano na minimum nebezpeci Grazu
elektrickym proudem pfi provozu .

Po ukonceni montaznich praci bude provedena vychozi revize elektro a pofizena revizni zprava.
Veskeré montazni prace musi byt provadény dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. C. 324/90 Sb.
CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace a
technologickych zatfizeni a podle platnych technologickych postupi. Montazni prace
mohou provadét pouze osoby majici platné povéieni a odbornou zpusobilost.



PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU

PROTOKOL C.1.
urc¢eni vnéjsich vlivl vypracovany odbornou komisi
25.srpna 2012

SloZeni komise:

predseda: ing. Jifi Blazek , vedouci projektant

¢lenové: Bedfich Chmelik - zodpovédny projektant elektro,
ing. Forejt — vedouci projektant ostatnich inz. siti

Nizev objektu: Zahradkaiska kolonie Cankov — pfipojka a rozvody NN

Podklady pouZzité pro vypracovani protokolu:
Prohlidka stavenisté
Stavebni projekt a projekt elektroinstalace.

Priloha 1: tabulka pfifazeni vnéjSich vlivl prosttedi prostorim ¢lenénym
z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem — atm. vlivy.

Pouzité normy p¥i urceni vnéjSich vlivi:
CSN 33 2000-3 — Stanoveni zékladnich charakteristik
CSN 33 2000-5-51 — Vybér a stavba elektrickych zatizeni

Datum sepsani protokolu: 25.08.2012 Vypracoval: Bedfich Chmelik



Piiloha ¢. 1

Tabulka pfitazeni vnéjSich vliva prostfedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpeéi urazu elektrickym
proudem - teplota okoli, atmosférické vlivy, vyskyt vody, cizi téles, koroze, sluneéni zateni, pohyb
vzduchu, vitr.

Prostory:

rozpojovaci skiiné, pojistkové skiing, elektromérové pilife

AA Teplota okoli AA7T -25 az +55 °C

AB Teplota a vlhkost ABS, nechranéné pied AV

AC Nadmoftska vyska normalni ACI1, <2000 m n. m.
AD Voda ADA4, stiikajici voda

AE Cizi télesa AE2, malé predméty

AF Koroze AF2, atmosféricky

AG Réz mirny AGI

AH Vibrace mirné AH1

Al Ostatni mechanické namahani zanedbatelné AJl

AK Rostlinstvo bez nebezpeci AK1

AL Zivo&ichové bez nebezpedi AL1

AM Zateni zanedbatelné AM1

AN Sluneéni zafeni nizké AN1

AP Seismicita zanedbatelna AP1

AQ Bouikova ¢innost zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu AR2, stfedni

AS Vitr AS2, stiedni

BA Schopnosti lidi béznd BA1

BB Odpor lidského téla

BC Dotyk se zemi zadny BC1

BD Unik malé hustota, snadny tnik BD1
BE Latky v objektu bez nebezpeci BE1

CA Konstrukéni materidly nehotlavé CA1

CB Provedeni budovy norméalni, zanedbatelné nebezpeci CB1
Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly &. 32 normy CSN 33 2000-3:

Zadné

Soupis vnéjiich vlivi, které nejsou podle &lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 normélni:
AA7, AB8, AD4, AF2, AR2, AS2,

Instalace bude provedena s ptislu§nou ochranou a v pfislu§ném kryti, odpovidajici soupisu pozadavka

uvedeného protokolu.




