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SO 01 - Technicka zprava oploceni

SO 01 / 01. Technicka zprava

a. ucel objektu

Jedna se o oploceni robwudovaného aredlu zahraiéé osady v obcCankov. Dale bude
provedeno vnini oploceni jednotlivych zahradek.

b. kapacity, uzitkové plochy, obestaéné prostory, zasta¥né plochy,
orientace, os¥tleni a osluréni

Plocha dateného pozemku p. . 882/2 .......cocviveeeiiieeeeee e, 20 427 th
Plocha dateného pozemku P. . 883/2 .....vcviveieeeeeeeeee e seeeeeenn, 441 rh
Plocha dateného pozemku p. . 884/2 .......ccvevveveceeieieeee e, 1897 h
Plocha dateného pozemku p. B. 884/3 .......ccvevvieeeeeeieeeeee e, 773 1h
DEIKA VIEISTNO OPIOCENT ...t ere e 827,2m
DEIKa VNIENTNO OPIOCENT .....c.viiveeieceiieeeee e et 23332 m
Vrata ve vijSim oploceni $& 4000 MM .....coooeviiiiiiiiiieeiiiiiee e 2 ks
Branka ve vninim oploceni $& 1000 MM .......ccooeeeiiiiiiiiiieeeeeis e eeeceee 53 ks

c. technické a konstruléni reSeni objektu, jeho zdvodnéni ve vazl# na
uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

VESKERE STAVEBNi KONSTRUKCE PROVAD ET DLE TECHNOLOGICKEHO
POSTUPU UVADENEHO VYROBCEM A DODRZOVAT PLATNE NORMY CSN.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVAD ECI ANI
DILENSKOU DOKUMENTACI!!

VESKERE V DOKUMENTACI JMENOVITE UVEDENE MATERIALY A VYROBKY
URCUJI STANDARD A JSOU ZAMENITELNE ZA MATERIALY A VYROBKY JINE, SHODNYCH
NEBO LE?SiCH PARAMETRU PRI DODRZENIi PRISLUSNYCH TECHNICKYCH NOREM A
PREDPISU!!!

Popis vrejSiho oploceni

Nové oploceni bude provedeno na hranici arealuagiiské osady. Oploceni bude provedeno
novym dra&nym poplastovanym pletivem natazenym na nové oéepmplastované sloupky (trubky) @
48 mm zabetonované do zékladové patky. VysSka oplocea 1 800 mm. V oploceni budou osazena
dvoje dvoukidlova otvirava vrata& 4 000 mm.

Osova vzdalenost sloupkbude cca 2500 — 3000 m. Ocelové poplastované lsjolppdou
zabetonovany do zékladové patky velikosti min. @ fim (pro sloupky oploceni) a 500 x 500 mm (pro
sloupky vrat) a hloubky min. 900 mm.

Kazdy pa@éateni sloupek musi byt dpn o podpru z trubky @ 38 mm. Uhel, pod nimz se p&up
upevni, ma souhlasit se &ram, jak dratny plot probiha. Ofry na sloupku budou na&tku a na konci,
na kazdém rohovém sloupku a u zvl@ouhychc¢ésti na rovné strérkazdych 25 m (maximalni délka
mezi o@grami je 25 m). Dale pak budou u slodpgiranek nebo dvoulfdlych bran.

Sloupky budou v horrifasti opatena jednostrannymi bavolety pro natazeni ostnadéim (cca 3
rady).
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Osazend dvouidla otvirava vrata budou téZ provedena z ocelovgabek. Ocelova konstrukce
vrat bude opdéena Zarovym pozinkovanim dle platnyClSN, pgeed metalizaci tryskani na kvalitu min.
Bo2, metalizace zinkem, Zarova metalizace (ne plgmoetalizace) minimalni tloti§y 80 um.

Popis vnitiniho oploceni

Nové oploceni bude provedeno na hranici jednatlivgahradek. Oploceni bude provedeno
novym dra&énym poplastovanym pletivem natazenym na nové oéepmplastované sloupky (trubky) @
48 mm zabetonované do zakladové patky. VySka oplocea 1 250 mm. V oploceni bude osazena
jednokidlova otvirava brankai® 1 000 mm zajidjici pristup na jednotlivé zahradky.

Osova vzdalenost slouploploceni bude cca 2500 — 3000 m. Sloupek budesasazly v mist
napojeni oploceni mezi jednotlivymi zahradami. ©eélpoplastované sloupky budou zabetonovany do
zakladové patky velikosti min. @ 150 mm (pro sloyplploceni) hloubky min. 900 mm.

Kazdy pa@éateni sloupek musi byt dpn o podpru z trubky @ 38 mm. Uhel, pod nimz se p&up
upevni, ma souhlasit se &ram, jak dratny plot probiha. Ofry na sloupku budou na&tku a na konci,
na kazdém rohovém sloupku a u zvl@ouhych¢ésti na rovné strérkazdych 25 m (maximalni délka
mezi ogrami je 25 m). Dale pak budou u slodpiranek, a v migtnapojeni oploceni mezi jednotlivymi
zahradami.

Osazena jednaklla otvirava branka bude téz provedena z ocelowgdiek. Ocelova konstrukce
branky bude téZ v povrchové UpéaZiN + PVC. Branka bude opgaha vloZkovym zamkem.

DodrZeni obecnych pozadavik na vystavbu.

Pri zpracovani projektu byla respektovana vyhlaskaisterstva pro mistni rozvoj o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu 268 / 2009/8kreéni poz&jSich novel a vyhlasky 269 / 2009 Sb.
0 obecnych pozZadavcich na vyuZzivani tzemi.

Dale byly splgny veSkeré pozadavky vyhlasky 49 / 1993 Sb., o technickych &cwych
poZzadavcich na vybaveni zdravotnickychizeni, ve zani vyhlaSkyc¢. 51 / 1995 Sb., vyhlasky 225 /
1997 Sb., vyhlasky. 184 / 1998 Sb., vyhlasky 219 / 2006 Sb. a vyhlasky 558 / 2006 Sb.

V Karlovych Varech 21.08.2012 Vypracoval: Z8eWolek



