01.01 — PRIPOJKA VODOVODU
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Zakladni udaje:

Zasobovani navrzenych zahradek pithou vodou je navrzeno
pfipojenim na stavajici vodovodni fad LT DN 100, ktery je vedeny
v soubéhu se stavajici komunikaci pfi jeji pravé krajnici ve sméru od
Otovic. Pripojeni je navrzeno vodovodni pfipojkou v celkové délce 21
m. Z davodu pozadavkl na zajiSténi pozarni vody je navrzena &ast
v délce 12 m PE d90, zakonéena podzemnim hydrantem DN 80 pro
pozarni ucCely a ¢ast 9 m PE d50 s centralnim méfenim odbéru vody,
osazenym ve vodomérné Sachté u vjezdu do arealu.

Bilance pot reby vody:

Specificka potfeba vody je stanovena odbornym odhadem projektanta
na hodnotu 100 I. zahradu™.den™

53 zahradek a 100 I. zahradu™.den™ 5.300 I.den™
Qp,=5.300 1.d*
Qn=2,91l.s™

Poznamka: hodnota Qy byla stanovena vypostem dle CSN 755455
Vypocet vnitfnich vodovod

Roé&ni spotieba Q=530 m°.rok™

Potfeba vody pro vnéjSi odbérni mista:

VnéjSi pozarni voda bude zajiSténa z vefejné vodovodni sité
stavajicimi a jednim navrZzenym podzemnim hydrantem DN 80. Dle
CSN 73 0873 je pozadovana potieba pozarni vody Qpoz = 4,00 l.s™,
pozadovana dimenze vodovodniho potrubi DN 80. Rozmisténi
hydrantd pro pouZziti k pozarnim Gcéelim - do 400 m, nejvéetsi
vzdalenost odbérniho mista od hydrantu do 200 m. Umisténi
stavajicich a navrzeného podzemniho hydrantu DN 80 vyhovuje
pozadavkim CSN 73 0873.

Technické reSeni:
Pro zasobovani zahradkarské osady je navrzena vodovodni pFipojka,

napojenad na stavajici litinovy fad DN 100, ktery je vedeny v soubé&hu
s pravym okrajem vozovky ve sméru od Otovic. Z duvodu poZadavku na
zajisténi pozarni vody je navrZzena c&ast pfipojky charakteru vefejného
vodovodu v délce 12 m dimenze DN 80, material PE d 90, zakonlena
podzemnim hydrantem DN 80. Pfipojka na hranici areélu je navrzena z PE
d50 v délce 9 m, méfeni odbéru vody je navrZzeno zfizenim vodomeérné
Sachty, osazené v misté propojeni na potrubi DN 80. Sachta je navrzena
typova v plastovém provedeni kruhového pudorysu praméru 1200 mm,




vstupni ¢ast bude osazena ctvercovym poklopem 600/600. Stavebné bude
Sachta osazena jako prejezdnd. Pfipojka bude ukon&ena za hranici oploceni,
feSeni arealového rozvodu neni soucasti této dokumentace.

Vodovodni potrubi:

Jedna se o material odolny proti praskani a Sifeni trhlin. Trubky Ize pokladat i
do kamenité zeminy, pro obsyp je moZno pouZzit zeminy s Casticemi do
velikosti 250 mm do 50% objemu, respektive s ¢asticemi nad 250 mm
v objemu 10% celkového objemu rozpojované zeminy. Okoli tvarovek a
armatur se obsypava piskem. Svarovani potrubi bude provedeno zdsadné
elektrotvarovkami.

Spolec¢né s potrubim bude ve vykopu ulozen identifika¢ni vodi¢ CY 4,0
mm?, ktery bude pfipaskovan k povrchu potrubi — pod potrubi a bude uchycen
na veSkeré kovové Casti potrubi. V mistech osazenych poklopt bude vodic¢
vyveden do prostoru poklopu a opatfen svorkovnici. Po montazi bude
provedena tlakova zkouska, proplach a desinfekce potrubi.

V misté napojeni na stavajici fad bude proveden vyfez a osazeni
odbocné tvarovky DN 100/80 s uzavérem v zemnim provedeni s vyvedenim
ovladaciho vietene do osazeného Soupatkového poklopu. Pfima trasa v délce
12 m bude ukon&ena pozarnim hydrantem DN 80 v podzemnim provedeni.

Vodomérna Sachta:

Méreni odbéru vody bude zfizeno ve vodomérné Sachté, osazené u vjezdu do
arealu v mist& napojeni na potrubi DN 80. Sachta je navrzena v plastovém
provedeni — polypropylén — vnitfniho prdméru 1200 mm, vnitfni svétla vyska
1500 mm. Vzhledem ktomu, Ze Sachta je osazena v blizkosti vjezdu do
aredalu, bude v horni ¢asti Sachty provedena roznaseci Zelezobetonova deska
padorysnych rozmért 2,00/2,00 m, tloustka desky 150 mm. Navrzena tfida
betonu C20/25, vyztuz svafovanou siti pramér dratu 8 mm, oka 150/150.
Vstupni komin bude osazen c¢&tvercovym poklopem sramem 600/600
v pfejezdném provedeni. Vystrojeni Sachty bude provedeno dle vykresové
prilohy &islo 01.05.
Zemni prace:

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 a vyhlasky &. 324/90
Sh. Ryha pro vodovod bude Siroka 0,80 m, kéty nivelety dna potrubi a dna
vykopu jsou stanoveny v podélném profilu. Pfebyte¢na zemina z vykopu bude
odvezena na skladku dle dispozic investora stavby.

Potrubi bude uloZzeno ve vykopu na podkladni loZze z tfidéného
vykopku zrnitosti horniny do 63, tl. loze 100 mm. Boc¢ni a kryci obsyp potrubi
v aktivni zoné (200 mm nad vrchol potrubi) bude proveden tfidénym
vykopkem zrnitosti horniny do 63 mm, ukladanym po hutnénych vrstvach.
Okoli tvarovek a armatur se obsypava piskem. Hutnéni se provadi ru¢nimi
nebo malymi strojnimi péchy. Nad vrcholem potrubi se hutnéni neprovadi.
Zbyvajici zéasyp ryhy bude proveden na uroven upravené plané pod
komunikaci, pfipadné pod ohumusovani povrchu terénu hutnitelnym
vykopkem, hutnéni se provadi i nad potrubim. Kone¢nd Uprava povrchu
terénu je soucasti objektu komunikace.

Pfed zahdjenim zemnich praci zajisti investor vytyCeni vSech
stavajicich podzemnich vedeni a oznaceni jejich prubé&hu na povrchu terénu.



Dale uvedené hodnoty pro soubéh a kfizovani vedeni jsou predepsany jako
minimalni a plati mezi vnéjSimi povrchy vedeni.

V prostoru stavenisté vodovodniho potrubi se nachazeji tato stavajici a
navrzena vedeni:

PODZEMNI:
e vodovod
+ kabelové vedeni VO soubéh 0,4 m
kfizeni 0,4 m
+ kabelové vedni NN do 1 kV  soubéh 0,4 m
kfizeni 0,4 m
NADZEMNI:
« nadzemni vedeni je viditelné a pfi provadéni stavby musi byt
respektovano

POZOR: Po montazi Sachty, armatur a propojeni potrubi musi byt p fed
provedenim zasypu p Fizvan ke kontrole zastupce provozu VaK. Bez
provedeni prohlidky a odsouhlaseni montaze nemuze byt pfipojka uvedena
do provozu.



