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1. Charakteristika Uzemi stavebniho pozemku

a) poloha v obci — zastavéna ¢ast — nezastavéna ¢ast obce

Stavbou dotéené pozemky se nachazi na severovychodnim okraji obce
Cankov, v jeji nezastavéné &asti. Dle Gzemniho planu mésta Karlovy Vary jsou
pozemky, urené pro vystavbu zahradkarské osady, vymezeny jako plochy rekreace
s pfevahou zelené s blizSim urCenim pro zahradkaiské osady. MensSi Cast osady pfi
jejim jiznim okraji lezi na pozemcich vymezenych v UP jako pozemky smiSeného
Uzemi venkovského (SV). Planované vyuZziti je tedy v souladu s UPMKV.

b) udaje o vydané (schvalené) uzemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan mésta Karlovy Vary

c) udaje o souladu zaméru s uzemné planovaci dokumentaci

Navrh stavby je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

d) udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organt

Stavba splfiuje dosavadni znamé pozadavky dotéenych organu. Pred
podanim zadosti o uzemni rozhodnuti zajisti Zadatel vyjadfeni k DUR vSech organu
dot€enych stavbou.

e) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Navrh stavby fesi napojeni nové zahradkaiské osady vobci Cankov na
stavajici vefejné rozvody vodovodu, elektrické energie a pfipojeni pozemkd nové
navrhované zahradkarské osady na stavajici komunikace. Moznosti napojeni stavby
na vefejnou technickou infrastrukturu byly v prib&hu zpracovani projektové
dokumentace konzultovany dotéenymi organy. Napojeni stavby je mozné.



f) geologicka, geomorfologickda a hydrogeologicka charakteristika, véetné
zdroji nerosti a podzemnich vod, tzemi pro zvlastni zasahy do zemské kiry a

poddolovanych uzemi

Na stavbé nebyl provadén geologicky prizkum.

g) poloha viic¢i zaplavovému uzemi

NefeSeno

h) druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemki podle katastru nemovitosti

Parcelni ¢islo

Vlastnik pozemku

Vyméra

Druh pozemku

Zpusob ochrany nemovitosti
Jiné zapisy

Parcelni €islo

Vlastnik pozemku

Vyméra

Druh pozemku

Zpusob vyuziti

Zpusob ochrany nemovitosti
Jiné zapisy

Parcelni €islo

Vlastnik pozemku

Vyméra

Druh pozemku

Zpusob ochrany nemovitosti
Jiné zapisy

Parcelni €islo

Vlastnik pozemku

Vyméra

Druh pozemku

Zpusob ochrany nemovitosti
Jiné zapisy

Parcelni ¢islo

Vlastnik pozemku

Vyméra

Druh pozemku

Zpusob vyuziti

Zpusob ochrany nemovitosti
Jiné zapisy

882/2

Statutarni mésto Karlovy Vary
20 427 m?

orna plda

zemeédélsky padni fond
nejsou evidovany

883/2

Statutarni mésto Karlovy Vary
441 m?

ostatni plocha

neplodna plda

nejsou evidovany

nejsou evidovany

884/2

Statutarni mésto Karlovy Vary
1897 m?

zahrada

zemédélsky pudni fond

zména vymér obnovou operatu

884/3

Statutarni mésto Karlovy Vary
773 m?

trvaly travni porost
zemédélsky pudni fond
nejsou evidovany

882/5

Statutarni mésto Karlovy Vary
645 m?

ostatni plocha

neplodna plda

nejsou evidovany

nejsou evidovany



Parcelni €islo

Vlastnik pozemku

Vyméra

Druh pozemku

Zpusob vyuziti

ZpUsob ochrany nemovitosti
Jiné zapisy

Parcelni €islo

Vlastnik pozemku

Vyméra

Druh pozemku

Zpusob vyuziti

Zpusob ochrany nemovitosti
Jiné zapisy

888/2

Lesy Ceské republiky s.p.

19 558 m?

lesni pozemek

les jiny nez hospodarsky

pozemek urceny k pInéni funkci lesa
oprava chyby v katastralnim operatu

924

KSUS Karlovarského kraje p.o.
3 254 m®

ostatni plocha

silnice

nejsou evidovany

zmeéna vymér obnovou operatu

i) pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy

Stavba je pristupna ze stavajicich komunikaci.

j) zajisténi vody a energii po dobu vystavby

Bude zajisténo prednostnim vybudovanim vodovodni pfipojky a kabelové

pripojky NN.

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) ucel uzivani stavby

Nova zahradkarska osada Uzemniho sdruzeni Ceského svazu zahradkar

Karlovy Vary.

b) trvala nebo do¢asna stavba

Trvala

Novostavba

c) novostavba nebo zména dokon€ené stavby



d) etapizace vystavby

Stavba neni rozdélena na jednotlivé etapy.

3. Orientac¢ni udaje stavby

a) zakladni udaje o kapacité stavby (pocet ucelovych jednotek, jejich velikosti;
uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.)

Vnéjsi oploceni osady : 827 m, vyska 1 800 mm
Vnitfni oploceni zahradek u komunikaci : 1 027 m, vySka 1 250 mm
Celkova délka pfipojky vodovodu : 21m
Celkova délka rozvodu NN : 471 m

= ztoho pfipojka na hranici osady : 79 m
Osa komunikaci, celkova délka : 609 m
Plocha zpevnénych ploch a komunikaci : 3166 m?

Orientadni ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objekty :

Stavebni objekty : SO 01 OPLOCENI

InZenyrské objekty : 10 01 PRIPOJKA VODOVODU
|0 02 ROZVODY NN
10 03 ZPEVNENE PLOCHY, KOMUNIKACE

b) celkova bilance narokti vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové
vody,celkova spotreba vody (z toho voda pro technologii), odborny odhad
mnozstvi splaskovych a dest'ovych vod

Celkova spotfeba vody : Specificka potifeba vody je stanovena odbornym
odhadem projektanta na hodnotu 100 I. zahradu™.den™
53 zahradek a 100 |. zahradu™.den™ 5.300 I.den™ ve
vegetacnim obdobi

Celkova spotieba el. en. : Predpokladana ro¢ni spotfeba elektrické energie:
52*300kWh = 15.600 kWh v dobé& kompletniho osazeni
vSech 52 podruznych elektroméru.

Vody splaskového charakteru — nefesi se, zahradni chatky budou vybaveny
chemickymi zachody
Vody srazkové - srazkové vody budou jimany a akumulovany na jednotlivych
pozemcich za uc€elem vyuziti pro zalivku vegetace, ostatni budou
likvidovany vsakem




c) pozadavky na kapacity verejnych siti komunika€nich vedeni verejné
komunikaéni sité, pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacni sité

Pfipojeni nové stavby ke stavajicim rozvodim inzenyrskych siti bylo
projednano s majiteli a spravci téchto siti.

d) predpokladané zahajeni vystavby
10/2012

Uvedeny termin zahdjeni vystavby je orientaéni a bude upfesnén v
pribéhu stavebniho Fizeni a ve smlouvé s dodavatelem stavby.

e) predpokladana lhita vystavby.

6 mésicu

Karlovy Vary, srpen 2012

Ing. Jifi Blazek
Projekéni kancelaf spolupracovniku



