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LEGENDA OBJEKTU SEZNAM OBJEKTU

r l Navrzena pozice nového objektu na jednotlivych pozemcich SO 01 - Oploceni
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. . 10 01 - Pfipojka vodovodu
Stavajici objekty 10 02 - Venkovni rozvody NN
10 03 - Zpevnéné plochy, komunikace

Nové zpevnéné plochy - manipulaéni plocha

A7 Nové zpevnéné plochy - vnitfni komunikace
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; LEGENDA INZENYRSKYCH SITI LEGENDA INZENYRSKYCH SITi

.. STAVAJICI INZENYRSKE SITE NOVE INZENYRSKE SITE
\ ) —— ™~>  — —— Veden energie NN - nadzemnf - CEZ Distribuce = N> —— Nové podzemni vedeni elektrické energie
31548m2 ~ So25 . e L o
o/ - s7540m2 » —— V0O —— VO —— Podzemni vedeni verejného osvetleni - (EZ —_— == — Budouci rozvod - pripojeni chatek - Il. etapa
: : ’ ~ N . . . . . —_—
- a_w w o —— ~—~— —— Podzemni vedeni SEK - Telefonica 02 Czech Republic —— V0O —— V0O —— Rozvod venkovniho osvétleni
- N
Q m e o 346,76 m2 N~ - . —— ~—~— — —— Vzdusné vedeni SEK - Telefonica 02 Czech Republic e} Nov splaskova kanalizace
v X N e ——— —u— ——— RWE-STL plynovad > Nova desfova kanalizace

373,01 m2

646/6

Vodovodni fad Nova vodovodni pFipojka
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—F—————— Kanalizace splaskova
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———— - —— - —— Hranice koridoru “velkého obchvatu K. Var”
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PE 100 90x5,4 mm — 12,00 m
PE 100RC SDR11 d50x4,8 mm — 9,00 m
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e —— Ochranné pasmo priradnich &civych zdroj 2. stupne

mmN\ﬂN QQQ\N ——— - —— - —— Ochranné pasmo lesa

e

Hranice parcel

Vnitfni hranice parcel

4 TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTACNI ZAKRES INZENYRSKYCH SITi.
4 POZOR! Tato dokumentace je vypracovana v rozsahu pro vydani tizemniho rozhodnuti. Pro realizaci stavby si investor nebo firma

31447 m2 provadéjici stavbu zajisti vypracovani podrobné dokumentace pro realizaci stavby a dokumentaci dilenskou.

4 Pred zapocetim zemnich praci budou veskeré inZzenyrské sité v zajmovém uzemi provéfeny a vytyceny, radné vyznaceny
provozovatelem inZenyrskych siti, pfipadné bude poZadano o jejich asistenci béhem vykopovych praci.
4 Vykopové prace u stavajicich siti budou provadény ruéné, pfi spinéni podminek jednotlivych spravci siti, pod odbornym dozorem,
pii dodrzeni véech CSN a bezpeénostnich predpist tykajicich se praci ve vykopech.
+ + + 4 Soubéhy a kiiZeni s ostatnimi sitémi musf byt provedeny dle CSN 73 6005
4 Kabely budou uloZeny ve vykopu v hl. 700 mm v piskovém loZi, svrchu zakryty ochrannou folii.
4 Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem
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