TECHNICKA ZPRAVA

AKCE : Méstska policie Karlovy Vary, Moskevska 913/34, Karlovy Vary
Upravy dozor¢i sluzby

Projekt fesi stavebni Gpravy mistnosti pro dozor¢i sluzbu v 1.NP vcetné dotenych prostor
vstupni chodby.

1. Pripravné prace

Stavebnik ur¢i misto napojeni vody a elektrické energie pro potieby stavby a protokolarné
preda stavenisté. Dotcené prostory pred pfedanim vyklidi ( ndbytek, garnyze, zaclony apod. ).

2. Bourani

Vysadi se ktidla ocelovych mfiizi a vybouraji se ocelové zarubné. Demontuje se dievéné
podavaci okno vcetné oblozky. Stavajici klimatizani jednotka Toshiba umisténd pod
okennim parapetem se demontuje. Zbourda se dodate¢né¢ provedena pticka z YTONGU na
chodbé u schodisté. Sejmou se naslapné vrstvy podlahy ( PVC, podlozka, keramicka dlazba ).
Otlucou se keramické obklady Vv prostoru byvalé kuchyniské linky. Vyboura se parapetni zdivo
pod podavacim oknem a nadprazi pro nové osazené dvefe. Pfed vybouranim naprazi se osadi
a aktivuji pfeklady nad dveinim otvorem.

Bourat vZzdy s obezietnosti s ohledem na stavajici instalace pod omitkou ( rozvody vody,
kanalizace, vytapéni, elektroinstalace a slaboproudu ). Pfedpoklada se bourani v cihelném
zdivu, v ptipad¢ jinych konstrukci ( napf. zelezobetonovych, ocelovych ) je nutné vyzvat
projektanta k posouzeni konstrukci pied vybouranim.

3. Svislé konstrukce

Zazdéni dveiniho otvoru se provede z pérobetonovych tvarnic napt. YTONG. Radné se
zakotvi do okolnich konstrukci dle technologického ptedpisu vyrobce. Zazdivky a dozdivky
osténi pro nové oblozkové zarubné se provedou z plnych cihel.

Preklady nad dvefmi v cihelném zdivu jsou z ocelovych profila 31140-1600 ( stejnd dimenze
jako nad podavacim oknem ).

Pro hlinikové prosklené pticky se provede ocelovy ram z ¢tyrhrannych profilt 80/80/4 mm.
Ram je tvofen sloupkem a dvéma vodorovnymi prvky zakotvenymi do stén. Sloupek je
kotven do podlahy. Sloupek a vodorovné prvky jsou svatfeny pribéznymi nosnymi svary.
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4. Povrchy

Zazdivky se omitnou hladkou Stukovou omitkou, pticky z YTONGU se opatii tenkovrstvou
omitkou vyztuzenou miizkou.

5. Podlahy

V mistnosti dozor¢i sluzby se podlaha vyrovna nivelacni stérkou a polozi se finalni podlaha
z vinylu vybraného investorem. V prostoru pro veiejnost se polozi keramicka dlazba.

6. Vyplné otvoru

Osadi se nové prosklené dvete do oblozkovych zarubni S pozarni odolnosti EI 30 DP3
s dekorem dle vybéru investora. Do stavajiciho dveiniho otvoru mezi vstupni chodbou a
prostorem schodi$té se osadi posuvné dvete automatické hlinikové prosklené.

Dozor¢i sluzba se oddéli od vetejnosti hlinikovymi prosklenymi piickami do vyse 2250 mm.
Pticky budou zaskleny bezpecnostnim sklem a opatieny komunika¢nimi otvory pro vetejnost.
Jednotlivé dily pricek se osadi do ocelového ramu.

7. Malby, natéry

Stény a stropy se vymaluji v odstinech podle pozadavku stavebnika. V mistnosti dozorci
sluzby a ve vstupni chodbé se do vySe 1800 mm provedou omyvatelné natéry stén. Ocelové
konstrukce se opatii jednim zadkladnim a dvéma vrchnimi natéry.

8. Elektroinstalace

Ptipojeni elektrického ventilatoru na rezervu a vymeénu svitidel véetné¢ zdroju provede
opravnéna firma a zakon¢i revizni zpravou.

9. Vytapéni a vzduchotechnika

Osadi se nova otopna télesa, kterd se pfipoji na stavajici lezaté potrubi teplovodniho vytapéni
pod stropem podzemi. Viz projekt vytapéni.

Do mistnosti pro dozor¢iho sluzby se nucené piivede z venkovniho prostoru dvora
pretlakovym vétranim Cerstvy vzduch. Viz projekt vzduchotechnika.

10. Nabytek

Mistnost dozor¢i sluzby se vybavi tfemi kancelaiskymi stoly 600/1600 mm a tfemi
pojizdnymi kancelafskymi kontejnery se ¢tyfmi zasuvkami.
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ZAVER

Pti realizaci stavby bude probihat autorsky dozor a stavebni dozor. Zmény a tpravy budou
vzdy projednany a zapsany do stavebniho deniku. Zakryté konstrukce budou dokumentovany
fotograficky. Stavba neobsahuje netradi¢ni nebo naro¢né technologie, bude provadéna
obvyklymi postupy a v souladu s dobrymi mravy.

Je nutné dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle platné
legislativy zejména zakony ve znéni pozdgjsich predpist ( 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.,
356/2003 Sb. ), vyhlasky 48/1982 Sb. a natizeni vlady.

V Karlovych Varech, 18. 09. 2018

Ivan KRESINA
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