Protokol o provedenych vypoctech.

Projekt
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Provedené vypocty

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464

Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  Mnozstvi
svitidla
Z(C336/10L0S 3x36W, M600, opticky systém ELKOVO Cepelik B 4
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi P¥ikon [W]
1.1 - Sluzebna
Z(C336/10L0S B 4 432,0
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ZC336/10LOS
3x36W, M600, opticky systém
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Vypocitana ucinnost
CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

3x 36 W, 3350 Im, Ra 80, 4300K

Oznaceni svitidla : B

22° ELKOVO
=== CEPELIK
ELKOVO Cepelik

| 1P 20

| L6

| 1,00

| 285 cd/kim

| Ano

| 61,8 %

| 6194|100 | 100 | 62
Symetrické podle rovin CO
a C90

| 1195 x 595 x 92 mm
| 1175 x 575 x 0 mm
| 0,00 mm
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Prehled vysledki

1.1 - Sluzebna

Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Strop - Normalova osvétlenost
Sténa 1 - Normalova osvétlenost
Sténa 2 - Normalova osvétlenost
Sténa 3 - Normalova osvétlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost

Plidorys

Nazev Minimalni hodnota  Prlimérna hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
499 Ix 599 / 500 Ix 688 Ix 0,83/0,6
13,6 14,9 15,8 /19,0
102 Ix 108 / 30 Ix 113 Ix 0,94/0,1
106 Ix 263/ 50 Ix 356 Ix 04/0,1
168 Ix 311 /50 Ix 388 Ix 0,54 /0,1
106 Ix 263/ 50 Ix 356 Ix 04/0,1
168 Ix 311 /50 Ix 388 Ix 0,54/0,1
[ |

1.1: Sluzebna
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1.1 Sluzebna 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Obecné

Pozice

Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vymeéna svételnych zdrojll
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|1

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividuaIni
[12m

| 100 %

Geometrie

Vyska

Plocha

Vypocet

Pocet odraztl

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni
plochy

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Soustava svitidel 1 - ZC336/10LOS , 3x36W, M600, opticky systém (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel
NatocCeni soustavy

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

|00 00 00

| 0,801

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

| 3420 mm
| 24,3 m2

[3
| 10
200 mm

[0,3
|0,7
| 0,5

| 3420,0 mm

| 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1380,0 1100,0 3420,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1380,0 3300,0 3420,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 3 4140,0 1100,0 3420,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 4140,0 3300,0 3420,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4

Osvétlenost Ix 108,4 262,6 311,5 262,6 311,4
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Pidorys

Normalova osvétlenost
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Emin/Em/Emax: 499/599/688 Ix | Rovnomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 760,0 x 700,0 mm | Roztece: 1000,0 x 1000,0 mm
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Cinitel oslnéni UGR

I

v BB s

Min/Avg/Max: 13,6/14,9/15,8 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,0 mm | Odsazeni: 760,0 x 700,0 mm | Roztece: 1000,0 x 1000,0 mm
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