PUDORYS STRECHY
meritko 1:50

CYKY-J 5x4 - PRiVOD PRO ——

VENKOVNI KLIMA JEDNOTKU

spole€na trasa s potrubim

vyrez v pudorysu

Ochrana pired nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti

doplfikova ochrana - doplfiujicim ochrannym pospojovanim
- proudovymi chranici
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VENKOVNI KLIMA JEDNOTKA
L U-S8ME2E8
Pfikon : 6,57kW
js Provozni proud : 10,2A
KEM340U/40A/400V
L 24400
! -
-
U-8ME2ES8
20,42kW
24,090kW
< uloZeno v trubce KF 09040/UV
celkova délka kabelu cca 35m POZNAM KA:
< Napétova soustava:
3+NPE stf. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (R4.2)
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2 dle CSN 33 20000-4-41 ed. 3:

3 pfi poruse - automatickym odpojenim
<
<
<
=
<

Zodpovédny projektant: HIP y
B}D PROJEKTANT AKCE:
Klime3ova Miroslava Ing. Ivo Horych [PRO
Kraj: Karlovarsky SU:  Karlovy Vary M. Klimesova - 3D PROJEKT
Investor: Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, Uvalska 604/2, 360 09 K. Vary
360 20 Karlovy Vary 1G0: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Akce: Format: A3 Cislo paré:

Vybaveni klimatizaénim systémem kancelafi .
Stupen: pSp

C.zak: E-190131

vedeni KV Arény v prostorach tréninkové haly - 2.patro

objekt na p.p.¢€. - 138/8, k.u. Tuhnice Datum: 04/2019
Objekt: D 1.4 - Silnoprouda elektrotechnika Méfitko: 1:50
Nazev: Cislo vykresu:
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