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mésic: ¢ervenec temax = 30,0°C opravny cinitel ¢, = 1,00
¢.m. nazev ty [ At | Tmax | Qost | Kvm | Quigs | Qosv. | Atv | Qv | Quech | Qjing | Quiteins | KX | Qcelkem
°C|lK]| h W % | W W K[{W|W | W W W
1| Sekretariat 26217 1861 0,01 53| 348| 2,0 0| 275 0| 2536 1,00 2536
2|Kancelérf jednatel (26 2 | 17 | 5704 0,01 62| 1076| 2,0 0| 120 0| 6961 1,00| 6 961
3|Kancelar 1 26217 ]11907( 0,0] 124 361| 2,0 O 0| 370 2762| 1,00 2762
4|Kancelar 2 26217 | 2049( 0,0] 124 365| 2,0 O 0| 370 2908| 1,00 2908
5|Kancelar 3 26217 | 1884 0,01 124| 356| 2,0 0| 425 0] 2789 1,00] 2789
6 | Kancelar 4 26217 | 1725| 0,01 105 365| 2,0 0| 425 0] 2620 1,00] 2620
Vypocet hodnoty Q, je proveden pro hodnotu Atv
Celkovy potfebny vykon zdroje chladu
Trmax Qosl Qlidé Qosv. Qv Qtech jSné Qcitelné chlkem
h W W W W W W W W
17 15130 592 2 869 0 1245 740 20 576 20 576

Tmax - dOba maxima ziskd z oslunéni




