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Provoznt proud : 10,2A
P¥tkon : 6,57kW
Pojistka : 20 A
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5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A
¥ ¥ ¥
230v ~b50Hz 230v ~50Hz 230v ~50Hz 230v ~b50Hz 230v ~b50Hz 230v ~b50Hz 230v ~50Hz
HIP Odp. projektant Casti TZB | Viypracoval .
Ing. Ivo Horych Pavel Stejskal Jakub Stejskal Ucel DSP
AT 0300714 Datum 04 \ 19
H=<m.mo: Statutarni mésto Karlovy Vary, _~<_0m_a<m_a 2035/21, 360 20 Karlovy <mw< ﬂ_\ slo z m_A. :
Kraj: Karlovarsky [ MU: Karlovy Vary StU: Karlovy Vary Ow.._wo-wHNOA\NoHo
Nezev Vybaveni klimatizacnim systémem kancelari Format A3
vedeni KV Arény v prostorach treninkove haly-2.patro —
Kotovano mm
Lokalita akce p.p.¢. 138/8, k.U. Tuhnice
Meritko 1:50
Stavba - objekt - T m_\m_ 0
NAPAJECT VEDENI SYSTEMU D1.4a6




