TECHNICKA ZPRAVA- KLIMATIZACE

Na Zadost zadavatele stavby byla vypracovédna projektova dokumentace pro provedeni
stavby.

Jednd se o kancelérské prostory ve 4.NP objektu KV Arény, kde byla zpracovéna projektova
dokumentace na klimatizaci danych mistnosti. Jedna se celkem o jedendct klimatizovanych
kancelafi.

Klimatizace - technické reseni

Do mistnosti kancelafi budou instalovédny vnitini klimatiza¢ni jednotky Panasonic.

Jedna se o nasténné jednotky, kterymi se bude v letnim obdobi ochlazovat tento prostor a

v zimnim obdobi miZe jednotka slouZzit jako dopliikovy zdroj vytapéni.

Venkovni klimatiza¢ni jednotka bude umisténa na stfechu daného objektu.

Vnitini jednotky jsou propojeny s venkovni klimatizacni

jednotkou Panasonic. Chladivo v potrubi je pouzito R-410A.

Vnitini a venkovni jednotka jsou propojeny médénym potrubim (dimenze dle vykresové ¢asti
PD) a komunika¢nim kabelem vc¢etné napdjeni vnitinich jednotek s venkovni, ktery je
dodédvkou klimatiza¢nich jednotek. Toto potrubi vcetné kabelovych svazki je vedeno v SDK
podhledu.

Dile je v doddvce také dalkovy bezdratovy ovladaC pro ovladani vnitinich jednotek
klimatizace.

Vnitini ndsténné jednotky jsou umistény pod stropem nad dvetnimi kiidly, spodni hrana
jednotky je ve vysce 2,2m od podlahy.

Odvod kondenzatu z vnitinich jednotek je sveden samostatnym potrubim HT 50 do
stavajicich stoupacek kanalizace. Toto potrubi bude vedeno v SDK podhledu. U kazdé vnitini
klimatiza¢ni jednotky bude umisténo Cerpadlo pro odvod kondenzatu Secura Split SERIE
ECP 1A. Odvodni potrubi ¢erpadla bude napojeno pomoci piislusné redukce-piechodky na
HT potrubi. Na kazdé odbocce HT potrubi ke klimatizacni jednotce bude umisténa zpétna
klapka DNS50.

Prurazy pies zed’ pro napojeni klimatiza¢nich jednotek budou provedeny pouze jadrovym
vrtanim.

Tepelna zatéz kancelaii — 32 460 W
Nominalni vykon chlazeni — 28 kW

Udrzba zaiizeni

Vyrobce klimatiza¢nich zatizeni doda uzivateli pfedpisy pro provoz a idrzbu. Montédzni firma
sezndmi obsluhu s namontovanym zafizenim a jeho tdrzbou. UZivatel zajisti pravidelnou
udrzbu a prohlidku zafizeni odbornym servisem.

sz vz

Presné typy klimatizacnich jednotek jsou pfedepsany ve vykresové ¢asti PD.



