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Protokol o urceni vnéjsich vliva ¢. E-190131
vypracované odbornou komisi

Miroslava Klime$ova — 3D PROJEKT, Uvalska 604/2, 360 09 Karlovy Vary, ICO: 722 70 179
Tel.: 731 409 028, e-mail: mk-3dprojekt@volny.cz

Predseda komise:

KlimeSova Miroslava - projektant elektro (autorizovany technik)

Clenové komise:

Ing. Ivo Horych - HIP
Pavel Stejskal - zpracovatel ¢asti UT

Nazev akce:

Vybaveni klimatiza¢nim systémem kancelari
vedeni KV Arény v prostorach tréninkové haly - 2.patro
objekt na p.p.c. - 138/8, k.u. Tuhnice

Podklady pro vypracovani protokolu:

1. PoZadavky investora
2. Stavebni vykresy 1:50
3. Pozadavky profese UT

Popis objektu:

Jednad se o stavajici stavbu KV Arény.

Protokol €. 1

Popis mistnosti:

Jedna se o venkovni rozvody NN.

Uréené vnéjsi vlivy v danych mistnostech dle €SN 33200-5-51 ed. 3:

A Prostiedi Trida vnéjsiho vlivu
AA Teplota okoli AAA4 (-5stC +40stC)
AB Atmosferické podminky okoli AB8 -50stC +40stC
venkovni prostory
AC Nadmotska vyska AC1 ( do 2000m)
AD Vyskyt vody AD1 (zanedbatelna)
AE Vyskyt cizich pevnych téles AE1 (zanedbatelnad)
AF Vyskyt korozivnich latek AF1 (zanedbatelna)
AG Raz AG1 (mirny)
AH Vibrace AH1 (mirné)

AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 (bez nebezpedi)
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Rozhodnuti:

Vyskyt Zivocichl

El.mag., el.stat. Nebo ionizujici zareni
Slunecni zareni

Seismické ucinky

Bourkova cinnost

Pohyb vzduchu

Vitr

Vyuziti

Schopnost osob

Dotyk osob s potencidlem zemé
Podminky uniku v pfipadé nebezpedi
Povaha zprac. nebo skladovani latek

Konstrukce budovy

Stavebni materialy
Konstrukce budovy

AL1 (bez nebezpeci)

AM1 (kontrolovana uroven)
AN1 (zanedbatelné)

AP1 (normaini)

AQ1 (zanedbatelnd)

AR1 (pomaly)

AS1 (maly)

BA1 (béznad)

BC1 (Zadny)

BD1 (mald hustota/snadny unik)
BE 1 (bez vyznamného nebezpecdi)

CA1 (nehoflavé)
CB1 (zanedbatelné nebezpeci)

Vné&jsi vlivy byli uréeny v souladu s CSN 332000-5-51 ed. 3. a CSN 332000-4-41ed.2/Z1.

ABS8 — venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosferickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami.
Kovové konstrukéni materialy, pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou povrchovou ochranu .
Minimalni stupen ochrany krytem elektrickych pfistroju, stroja, svitidel a rozvadéci musi byt alespon 1P21.
Rozvadéce musi byt chranény proti kapajici vodé a tam, kde by mohli byt zasazeny strikajici vodou, musi mit
stupen ochrany krytem odpovidajici tfidé vnéjsiho vlivu, nebo chranény dodatecnou ochranou.

Z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem — prostory:

- nebezpecné

Rozvody jsou provedeny v soustavé:
3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na zékladé& uvazovaného pisobeni vnéjsich vlivil a umisténi elektrického zafizeni, je podle CSN 33 1500 a

CSN 33 2000-6 doporuceny termin pravidelné revize 1x za 4 roky.

Protokol €. 2

Popis mistnosti:

Jedna se o vnitini prostory rozvodny a chodby.

Uréené vnéjsi vlivy v danych mistnostech dle €SN 33200-5-51 ed. 3:

A

AA
AB
AC
AD
AE

Prostredi

Teplota okoli

Atmosferické podminky okoli
Nadmotska vyska

Vyskyt vody

Vyskyt cizich pevnych téles

Trida vnéjsiho vlivu

AA4 (-5stC +40stC)

ABS5 (+5stC +40stC, 5%85%)
AC1 ( do 2000m)

AD1 (zanedbatelna)

AE1 (zanedbatelnd)



AF
AG
AH
AK
AL
AM
AN
AP
AQ
AR
AS

BA
BC
BD
BE

CA
CB

Rozhodnuti:

Vyskyt korozivnich latek

Raz

Vibrace

Vyskyt rostlinstva nebo plisni
Vyskyt Zivocichi

El.mag., el.stat. Nebo ionizujici zafeni
Slunecni zareni

Seismické ucinky

Bourkova Cinnost

Pohyb vzduchu

Vitr

Vyuziti

Schopnost osob

Dotyk osob s potencidlem zemé
Podminky uniku v pfipadé nebezpeci
Povaha zprac. nebo skladovani latek

Konstrukce budovy

Stavebni materialy
Konstrukce budovy

AF1 (zanedbatelna)
AG1 (mirny)

AH1 (mirné)

AK1 (bez nebezpedi)
AL1 (bez nebezpeci)
AM1 (kontrolovana urover)
AN1 (zanedbatelné)
AP1 (normalni)

AQ1 (zanedbatelna)
AR1 (pomaly)

AS1 (maly)

BA1 (béznad)

BC1 (zadny)

BD1 (mald hustota/snadny unik)
BE 1 (bez vyznamného nebezpeci)

CA1 (nehoftlavé)
CB1 (zanedbatelné nebezpeci)

Vné&jsi vlivy byli uréeny v souladu s CSN 332000-5-51 ed. 3. a CSN 332000-4-41ed.2/Z1.
Z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem — prostory:

- normalni

Rozvody jsou provedeny v soustavé:
3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na zékladé& uvazovaného pisobeni vnéjsich vlivii a umisténi elektrického zafizeni, je podle CSN 33 1500 a

CSN 33 2000-6 doporuceny termin pravidelné revize 1x za 5 let.

Zdavodnéni

Byly posouzeny vlivy plsobici na provozované zafizeni a naopak moznost negativniho plsobeni elektrického
zafizeni na okolni zafizeni. Vzhledem ke zjisténym skutecnostem bylo rozhodnuto jak je vySe uvedeno.

Datum sepsani protokolu:

17.4.2019

Podpisy predsedy a clenti komise:



	Zdůvodnění

